PROFIL PODLUZNY PRZEBUDOWYWANEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ 2xDN300/500

istn. ktadka

poziom skarpy

skrzynka INCOBEX SSTN

wym. 40x58x25¢m, obudowa
termiczna, dach skosny na
fundamencie INCOBEX FTN40

kable przytaczeniowe podwédjne

koncentryczne szt.4 prowadzone
w peszlu DN 40mm szt. 4

piyty betonowe

ZKD-300(500) z odpowietrzeniem
od strony ul.Sandomierskie]
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Trojnik prosty TP-300(500)/200(400) - powrot
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istn.kanalizacja telefoniczna
istn.kabel 2eW

istn.kabel eND - do likwidacji
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p.p. 160,00 m.n.p.m

RZEDNA TERENU ISTNIEJACEGO

171,51 | Tréjnik _opadowy odwodnieniowy TO-300(500)/50(140)

171,51 | potaczenie - mufa redukcyjna MR-500/450/MW

171,40

89 | 171,48 |zmiana trasy kolano 90 °

]

170,54 | 172,43 | potaczenie - mufa redukcyina MR-400/450/MW
170,37 | 171,54 | Trojnik opadowy TO-300(500)/200(400) - zasilanie
170,38 | 171,53 | studnia DN1 ,8m z zaworami z jednostronnym odpowietrzeniem

170,52 | 172,32 | Trajnik wznosny TW-300(500)/125(250)
170,77 | 172,14 | wyprowadzenie alarmu do skrzynki INCOBEX

170,62 | 172,01 | zmiana trasy kolano 90 °
170,30 | 171,50 | zmiana trasy kolano 88 °

170,46 | 172,28 | zmiana trasy kolano 90 °
170,89 | 172,24 | zmiana trasy kolano 85 °
170,68 | 172,05 |zmiana trasy kolano 86 °

170,32 | 171,47
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SPADKI i=0,3% i=0,5% i=1,5%

ODLEGLOSCI 14,5m L=38,5m INSTALACJE SANITARNE - STANISEAW TRUSZCZYNSKI

6,1m

26-600 Radom ul.Zientarskiego 4/69 tel.(48) 364-26-27, 601 566 814

OBUDOWY, SREDNICE RUROCIAGOW PROJEKT BUD. WYK. PRZEBUDOWY SIECI CIEPLOWNICZEJ OD KOMORY U-21

DO KOMORY U-23 PRZY UL. JANA PAWLA II W RADOMIU

18,8 6,1 23,1 dziatka nr 330/2, 324/1, arkusz 123, obreb 0120
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PROFIL PODLUZNY SIECI OD U-21 DO U-23

jezdnia DATA PODPIS SKALA

trawnik | chodnik trawnik chodnik bet. trawnik chodnik bet. chodnik bet. trawnik
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