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PROFIL PODLUZNY ODGALEZIENIA

/ /

TW-300(500)/125(250)
z izolacjg Plus

1:100

>

1:100

p.p. 160,00 m.n.p.m

ZK0-125(250)

z odwodnieniem

po stronie odgatezienia

z jednostronnym odwodnieniem ZKO-125(250)

2xDN125/250

istn.sie¢ cieptownicza

preizolowana
2xDn125/225

RZEDNA TERENU ISTNIEJACEGO

RZEDNA 0S| RUROCIAGOW

170,95 | 172,32 | Trojnik wznosny TW-300(500)/125(250)

171,15 | 172,38 | zmiana trasy kolano 90 °

171,25 | 172,42 | Studnia zaworowa @1,2m z zaworami_kulowymi odcinajacycmi

171,39 | 172,47 | polaczenie - mufa redukcyjna MR-250/225/MW

171,35 | 172,46 | zmiana trasy kolano 90 °

INSTALACJE SANITARNE - STANISEAW TRUSZCZYNSKI
26-600 Radom ul.Zientarskiego 4/69

tel.(48) 364-26-27, 601 566 814

dziatka nr 330/2, 324/1, arkusz 123, obrgb 0120

PROJEKT BUD. WYK. PRZEBUDOWY SIECI CIEPLOWNICZEJ OD KOMORY U-21
DO KOMORY U-23 PRZY UL. JANA PAWLA IT W RADOMIU

PROFIL PODLUZNY ODGALEZIENIA 2xDN 125/250

ZAGLEBIENIE OSI RURORCIAGOW & & = 5 8
SPADKI ODLEGLOSCI o L=11.4m
OBUDOWY, SREDNICE RUROCIAGOW Rury preizolowane PLUS 2 x DN 125/250

DLUGOSC TRASY 8 5.2 ~ 26 = 26 Z10 3
RODZAJ NAWIERZCHNI trawnik chodnik trawnik chodnik

OZNACZENIA T1 27 S3 78 W4

DATA PODPIS SKALA
mqr inz.Stanistaw Truszczynski
PROJEKTOWAL uprawnienia budowlane H.Hcc
Nr 109/83 i 84/91 11.2018r. *100
mgr inz. Ewa Oleder NRRYS.
SPRAWDZIL uprawnienia budowlane 11.2018r.
Nr UAN-II-K-8386,/134/87 m
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