2x wiaz Zeliwny z zamknigciem @ 800 mm

klasy D400 wg. PN/EN 124/2000

korek ze stali nierdzewnej

z uszczelka - otwieranie
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wlaz zeliwny z zamknigciem & 800 mm

klasy D400 wg. PN/EN 124/2000

STUDZIENKA S2 ZAWOROWA DN1800
DLA ODGALEZIENIA DN 200/400
RYSUNEK POGLADOWY

tel.(48) 364-26-27, 601 566 814

INSTALACJE SANITARNE - STANISEAW TRUSZCZYNSKI
26-600 Radom ul.Zientarskiego 4/69

PROJEKT BUD. WYK. PRZEBUDOWY SIECI CIEPLOWNICZEJ OD KOMORY U-21 DO
KOMORY U-23 PRZY UL. JANA PAWLA II W RADOMIU
Dzialka nr 324/1, 330/2 , arkusz 123, obrgb 0120

STUDZIENKA ZAWOROWA DN 1,8m DLA DN 200/400

Nr UAN-II-K-8386/134/87

DATA PODPIS SKALA
mqr inz.Stanistaw Truszczynski
PROJEKTOWAL uprawnienia budowlane
Nr 109/83 i 84/91 11.2018r. 1:25
mgr inz. Ewa Oleder NRRYS.
SPRAWDZIL uprawnienia budowlane 11.2018r.
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