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OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlano wykonawczego odwodnienia przebudowywanej sieci

cieplowniczej od komory U-21 do komory U-23 przy ul. Jana Pawla II w Radomiu

Dz.nr 324/1, 330/2 ark. 123 obreb 0120

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e  Warunki techniczne przyjecia do miejskiej kanalizacji deszczowej schtodzonych wéd
z odwodnienia sieci cieptowniczej wydane przez Wodociaggi Miejskie w Radomiu
TT.KD.-192/192/2018/RM z dnia 25.10.2018r

® Decyzja wydana przez Miejski Zarzad Droég i Komunikacji w Radomiu z dnia
7.11.2018r. znak DZ.1V.4002.1014.2018MS

e Protok6ét z narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu nr Gd.IV.6630.556.2018 z dnia 19.11.2018r.

® Projekt przebudowy sieci cieptowniczej od komory U-21 do komory U-23 w ul. Jana
Pawta I w Radomiu

e (Obowigzujace normy i przepisy.

1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest budowa odwodnienia przebudowywanej preizolowanej sieci
cieplowniczej DN300/500 od komory U-21 do komory U-23 w ul. Jana Pawta II w Radomiu.
Zakres opracowania obejmuje odcinek kanalizacji odwadniajacej od studni schtadzajacej do
istniejgcej studzienki KO na istniejgcym odwodnieniu sieci. Wody z odwodnienia sieci
cieptowniczej odprowadzone begda dalej istniejacg kanalizacja, wiaczong do ostatniej studni
rewizyjnej 171,36/168,94 (Wodociggéw Miejskich w Radomiu) na kanale deszczowym
kd300 z rur betonowych w jezdni ul. Sandomierskiej. Odcinek kanalizacji od studni KO do
studni rewizyjnej 171,36/168,94 nie jest wtasnosciag Wodociggéw Miejskich w Radomiu.

Projektowany odcinek kanalizacji odwadniajacej zlokalizowany jest na dziatce o numerze

ewidencyjnym: 330/2 ark.123 obreb 0120.

2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Podloze omawianego terenu to mieszanina piaskow, gliny piaszczystej 1 gleby o migzszosci
okoto 1,0 m. Ponizej wystepuja piaski gliniaste. W poziomie prowadzenia robdt nie wystepuje

woda gruntowa.



3. OPIS TRASY

Projektowany odcinek kanalizacji odwadniajacej prowadzony jest w trawniku i chodniku
wzdluz istniejacej komory cieptowniczej U-23 przewidzianej do wyburzenia.

Zgodnie z decyzja Miejskiego Zarzadu Drég 1 Komunikacji w Radomiu z dnia 7.11.2018r.
znak DZ.IV.4002.1014.2018MS pod istniejacym fragmentem schodéw terenowych nalezy

wykona¢ podkop nie rozbierajac schodéw monolitycznych.

4. ROBOTY ZIEMNE

4.1. Wykopy.

Przewiduje sie¢, ze rurociagi uktadane bgeda w wykopach waskoprzestrzennych, pionowych
umocnionych wypraskami stalowymi. W miejscu rozbiérki komér wykop nieumocniony ze
skarpami. Wykopy wykonane bgda mechanicznie i recznie.

Zgodnie z decyzja Miejskiego Zarzadu Drég 1 Komunikacji w Radomiu z dnia 7.11.2018r.
znak DZ.IV.4002.1014.2018MS pod istniejacym fragmentem schodéw terenowych nalezy
wykona¢ podkop nie rozbierajac schodéw monolitycznych.

Nadmiar ziemi wywiez¢ na sktadowisko. Przewiduje si¢ ze 100% gruntu do zasypki bedzie
stanowit grunt piaszczysty przywieziony na budowe. W czasie prowadzenia rob6ot ziemnych
nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace si¢ z
projektowanym odwodnieniem. Fakt przystgpienia do robét nalezy zgtosi¢ do odpowiednich
stuzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywac roboty
ziemne. W rejonie skrzyzowan roboty ziemne wykonywac recznie.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania™ .

Nie nalezy wykonywa¢ wykopoéw duzo wczesniej przed uktadaniem rur, wykop rozpoczynac
od najnizszego punktu. Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP i warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN1610 oraz przepisow zawartych w normie
branzowej BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.” w powigzaniu z norma PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ zaporami z desek oraz oznakowa¢ tablicami

ostrzegawczymi. Rozbidrke umocnien pionowych nalezy prowadzi¢ rownolegle z zasypka.

4.2. Zasypka wykopow.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03020.



Zasypka wykopu sktada si¢ z dwéch etapow:

— etap I to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury piaskiem warstwami o grubosci nie
wigkszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokosci rury nalezy ubijac
dalszymi warstwami w kierunku od $cian wykopu do rurociggu. Obsypka ochronna
musi sigga¢ 30 cm ponad wierzch rur. Strefy 10cm po bokach rur i 30cm bezposrednio
nad rurg nalezy zageszczac recznie.

— etap Il to wypelnienie nad strefag ochronng. W tej strefie mozna zaggszczad
mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 cm. Stopien zaggszczenia pod
chodnikiem: na gtebokosci do 1,2m wykopu od powierzchni robét ziemnych do
podioza wskaznik zageszczenia 98%, ponizej Is = 0.95 . Do zasypki nalezy uzy¢
odpowiedniego piasku. Uprawniona jednostka geotechniczna winna kontrolowac
stopien zageszczenia.

Po wykonaniu zasypki odbudowa¢ chodnik.

5. ROBOTY MONTAZOWE

Przytacze kanalizacji odwodnieniowej wykona¢ z rur kanalizacyjnych DN150 z zeliwa
sferoidalnego TAG32 o potaczeniach kielichowych z uszczelkami. Przewody uktada¢ na
podsypce piaskowej grubosci 10cm. W obszarze studni schiadzajacej na wykonanie
zasyfonowania, zastosowa¢ rury 1 ksztattki z zeliwa sferoidalnego o polaczeniach
kolnierzowych z uszczelkami.

Za studnig schiadzajacg na odptywie zamontowa¢ zasuwe¢ odcinajacg z klinem migkkim
DN150 kielichowa z uszczelkami. Na wrzecionie zastosowa¢ obudowe do zasuw zakonczong
na poziomie terenu skrzynka zeliwng uliczng do zasuw. Pod zasuwa wykona¢ podbudowe z
plyty betonowej o wymiarach 30x30x25 cm.

Istniejacy - stary doplyw do studzienki KO (istniejacej) zamknag¢ korkiem betonowym

wylewanym na miejscu w przewodzie od strony studni.

6. STUDNIA SCHLADZAJACA.
Zaprojektowano studni¢ schtadzajaca DN1500 jako studni¢ prefabrykowang skonstruowang
wg PN-84/B-03264, PN-B-10729:1999 1 PN-EN 476:2001, taczong na uszczelki gumowe.
Studnig sktada si¢ z nastepujacych elementow:

— prefabrykowanego elementu dennego DNI1500, H=1000. Prefabrykat powinien

posiada¢ zintegrowang uszczelke do potaczen z krggami gérnymi.



— kregi ze zintegrowang uszczelka,
— plyty nadstudziennej prefabrykowanej
— podbudowy wyréwnawcze] pod wilaz z cegly klinkierowej lub pier§cieni
wyréwnawczych
— wiaz zeliwny typu cigzkiego wg PN-EN 124:2000 , klasy C 250
— stopnie zlazowe zeliwne osadzone fabrycznie w kregach betonowych, w rozstawie
pionowym co 30cm.
Studnie nalezy wykona¢ z betonu kl. C-35/45 wodoszczelnego wg normy PN-EN 2006-
1:2003, ze zbrojeniem montazowym. Zewng¢trzne powierzchnie studni zabezpieczy¢ izolacja
zewnetrzng - bitazolem 2R+Pg. Studnie wykona¢ z kregéw betonowych taczonych na
uszczelki ( gumowe, elastomerowe lub podobne). Nie dopuszcza si¢ zastosowania studni z
kregéw taczonych na zaprawe cementowa.
Przejécia przewodéw przez $ciany studzienek wykonaé¢ jako szczelne. Dla rur zeliwnych
DN150 przejscie szczelne systemowe typu Integral, a dla rur preizolowanych zastosowac
pierscienie uszczelniajace P-140.
Studnie stawia¢ na podbudowie betonowe;j i podtozu z piasku o grubosci 15cm zageszczonym
do wspétczynnika 95% .
Poziom goérnej powierzchni wilazu kanalizacyjnego powinien by¢ réwny z nawierzchnia,
nalezy dostosowa¢ go do niwelety nawierzchni. Kanaty i1 studzienke schtadzajaca nalezy

uktadac i posadowi¢ w odwodnionym wykopie zgodnie z ,,Instrukcjg montazowg”.

7. PROBA SZCZELNOSCL

Kanalizacj¢ odwodnieniowg podda¢ prébie szczelnosci na eksfiltracje wody do gruntu i
infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu. Badanie szczelnos$ci przewoddéw grawitacyjnych
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej. Probe wykonaé
odcinkami pomiedzy studniami rewizyjnymi. Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelnosci
osobno dla przewodow i osobno dla studni. Badany odcinek powinien by¢ obsypany warstwa
ochronng z wylaczeniem ziaczy rur i potaczen migdzy studniami.

Wykonanie studni powinno gwarantowac¢ 100% jej szczelnosci.



8. UWAGI KONCOWE.

® Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy uzyska¢ od uzytkownika terenu oraz
wlasciciela uzbrojenia podziemnego informacji o uzbrojeniu podziemnym oraz jego
ewentualnych zmianach.

e O rozpoczeciu rob6t powiadomi¢ instytucje posiadajagce swoje uzbrojenie w obrebie
inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkéw zabezpieczenia tego uzbrojenia.

e W przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia nalezy niezwtocznie przerwac prace i
powiadomi¢ o uszkodzeniu wilasciciela instalacji.

e Trasa projektowanego uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu 1 inwentaryzacji
geodezyjne;j.

e W trakcie wykonywania robét uzyska¢ pozytywny odbidr rob6t ulegajacych zakryciu.

e Wykonawca uzbrojenia terenu ma obowigzek wykonania zaggszczenia gruntu do
wymaganego wskaznika i odbudowy rozebranych nawierzchni.

e Wszystkie roboty ziemne i montazowe wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.

9. WARUNKI WYKONANIA.

- PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki wykonania..

- PN-EN 1610:2002. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

- PN-B-10729:1999. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 476:2001. Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

- PN-EN 124:2000. Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

- PB-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydane przez COBTRI —

Instal.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisow BHP.

- Katalogi producentéw materiatléw i urzadzen.



10. OPIS ODPROWADZANIA WODY Z SIECI CIEPLOWNICZE].

1.

Odwodnienie sieci cieptownicze] przeprowadzane jest tylko w przypadku wystapienia
awarli na jednym z dwoch przewodow cieptowniczych. Sie¢ zostaje wowczas

wylaczona z eksploatacji poprzez odcigcie zaworami.

W celu ograniczenia ilos$ci spuszczanej wody wydziela si¢ dodatkowo odcinek z
awarig poprzez zamknigcie zaworéw na przylgczach oraz zawordéw na trasie.

Spuszczana jest tylko taka ilos¢ wody ktéra niezbedna jest do usunigcia awarii.

Spust wody nastgpuje przewodem preizolowanym DN50/140 z zaworem odcinajacym.
Woda z sieci odprowadzana jest do studzienki schiadzajacej DN 1,5m. Pojemnos$¢
komory z woda zimng wynosi okoto 3,0m’. Ciepta woda z sieci zmiesza si¢ z woda
zimng w studni schtadzajacej. Po uzyskaniu temperatury +35°C woda odprowadzana
bedzie do kanalizacji deszczowej po otwarciu zasuwy odcinajacej na przewodzie
odptywowym ze studni schtadzajacej. W czasie biezacej eksploatacji sieci
cieplowniczej zasuwa odcinajaca na odplywie ze studni schladzajacej powinna

by¢ bezwzglednie zamknieta.

Zaktada sie, ze maksymalna ilo§¢ spuszczanej wody wynosi¢ bedzie 10m’.
Przewidywany czas spuszczania wody z przerwami na jej schlodzenie bedzie nie
krétszy niz 5 godzin. Jednorazowo do studni schtadzajagce wprowadzane bedzie
maksymalnie 1,5 m® wody. Czas odprowadzenia moze si¢ wydtuzyé w zaleznosci od
temperatury wody w sieci cieplowniczej i od uzyskania odpowiedniej temperatury

wody w studni schtadzajace;j.

Zasuwa odcinajaca na odplywie powinna by¢ bezwzglednie zamykana gdy

temperatura wody w studni schladzajacej przekroczy +35°C.



