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wlaz typu cigzkiego

krqg studzienny

zawdr odcinajqcy kulowy

min. 10 cm piasku

nad rurociggiem  \
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armatura preizolowana

ZAWORY KULOWE PREIZOLOWANE Z KULA ZE STALI ODPORNEJ NA
KOROZJE POLEROWANEJ, TRZPIEN, OBUDOWA TRZPIENIA | KOREK ZE STALI
ODPORNEJ NA KOROZJE.

Zaktad Ustug Technicznych Energetyki Cieplnej
"ZUTEC" Sp. z o.0.

26-612 Radom ul. Zelazna 9, tel./fax (0-48) 385 79 10 (do 12)
Obiekt:

Data
Przebudowa osiedlowej sieci kanatowej wraz
z przytgczami cieptowniczymi do budynkow przy

kwiecien
ul. Powstancéw Slgskich 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11 w Radomiu. 2019r.
Tytut: ZAWORY ODCINAJACE PREIZOLOWANE
Projektowat: mgr inz. Lucyna Gradzik Skala:
nr upr. Wa-303/01 -
. mgr inz. Tomasz Dgbrowski Nr rys:
Sprawdz: nr upr. PDK/0164/PWOS/11 7




