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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny automatyzacji weztow cieplnych z

podziatem na:
e dwufunkcyjny wezet cieplny (c.o0. + c.w.u.)
o trzyfunkcyjny wezet cieplny (c.o. + c.w.u. + c.t.)

Niniejsza dokumentacja nie stanowi projekiu wykonawczego. Przed przystgpieniem do
wykonywania instalacji nalezy opracowac¢ Projekt Wykonawczy i uzgodni¢ go z przedstawicie-

lem Inwestora.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

o Zlecenie Inwestora,

o Warunki techniczne oraz uzgodnienia z Inwestorem,
o Uzgodnienia miedzybranzowe,

o Katalogi oraz DTR producentdéw urzadzen

o Obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. Zakres opracowania

1.3.1. Instalacje objete opracowaniem

Instalacje wezta cieplnego ujete w niniejszym projekcie:
o instalacja urzadzenh automatyki

o instalacja sterowania pomp c.o., c.w. i Cc.t.
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2. OPIS TECHNICZNY - Czes¢ Technologiczna

2.1. Ukitad technologiczny

Zgodnie z wytycznymi oraz uzgodnieniami w petnej konfiguracji przewiduje sie uktad
pracy szeregowo-rownolegty centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej.

Przy sporzadzaniu projektu przyjeto budowe blokowg uktadu sterowania wezta cieplne-
go. W petnej konfiguracji wezet sktadac¢ sie bedzie z blokow funkcyjnych:

1. BLOK [0] — Przytacze sieci miejskiej,
2. BLOK [1] — Centralne ogrzewanie,

3. BLOK [2] — Ciepta woda uzytkowa,

4. BLOK [3] — Ciepto technologiczne,

5. BLOK [5] —Wyposazenie dodatkowe,

Ponadto przyjeto mozliwos¢ zamontowania podlicznika ciepta na centralnym ogrzewa-
niu (koniecznego w przypadku niezaleznego rozliczenia energii na potrzeby przygotowania
ciepta dla c.0. i c.w.u.) oraz na obiegu ciepta technologicznego. Ze wzgledéw standaryzacyj-

nych przyjeto mozliwos¢ pracy automatyki wezta w konfiguracjach:

1. Uktad dwufunkcyjny:

e Uktad pracy wezta jednofunkcyjny centralnego ogrzewania,
o Uktad pracy wezta jednofunkcyjny cieptej wody uzytkowej,

e Ukfad pracy wezta dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.

2. Uktad trzyfunkcyjny:

e Ukfad pracy wezta trzyfunkcyjny c.o., c.w.u. i c.t. ustawianych podczas
pierwszej inicjacji aplikacji sterownika.

Konfiguracja petna wezta zgodnie z zatagczonym schematem funkcyjnym (rys nr 1T).

Sterowanie wezta bedzie realizowane przez sterownik swobodnie programowalny firmy SAIA

Burgess w dwdch konfiguracjach zaleznych od ukfadu wezta:
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1. Uktad dwufunkcyjny:

e PCD3.M3120 - Sterownik modutowy, CPU 32bit, 128kB RAM, 128kB Flash
(backup), 4 sloty I/O (max 64 I/O), 2x we przerwan, 1x Ethernet, 1x 485, 1x
USB, RTC, Automation-Server (m.in. Web-Server, FTP, pliki CSV)

e PCD3.F121 - Modut komunikacyjny - RS232 do 115,2 kbit/s, zalecany do
podtgczenia modemu (modut bazowy - slot #0), ztgcze typu A w zestawie

e PCD3.E610 - 8 DI, 15..30VDC, opdznienie 10ms, z separacjg galwaniczna,
ztgcze typu A w zestawie

e PCD3.A220 - 6 DO przekaznikowych, 250VAC/2A ,normalnie otwarty”

e PCD3.W340 - 8 Al, 12-bitowych 0...+10V, 0...+20mA, Pt1000 (-50...+400C),
Ni1000 (-50...+200C)

2. Uktad trzyfunkcyjny:

e PCD3.M3330 - Sterownik modutowy, CPU 32bit, 512kB RAM, 512kB Flash
(backup), 4 sloty I/O, ztagcze kaset rozszerzen (PCD3.C1xx/PCD3.C200 max
1024 1/O), 2x we przerwan, 1x Ethernet, 1x 485, 1x USB, RTC, Automation-
Server (m.in. webserwer, FTP, pliki CSV)

e PCD3.F121 - Modut komunikacyjny - RS232 do 115,2 kbit/s, zalecany do
podtgczenia modemu (modut bazowy - slot #0), ztgcze typu A w zestawie

e PCD3.W340 - 8 Al, 12-bitowych 0...+10V, 0...+20mA, Pt1000 (-50...+400C),
Ni1000 (-50...+200<C)

e PCD3.E610 - 8 DI, 15..30VDC, opdznienie 10ms, z separacjg galwaniczna,
ztgcze typu A w zestawie

e PCD3.A220 - 6 DO przekaznikowych, 250VAC/2A ,normalnie otwarty”
e PCD3.C100 - Kaseta rozszerzenia dla 4 modutéw 1/O

e PCD3.K010 - kgczéwka pomiedzy sterownikiem PCD3 a kasetami rozsze-
rzenia PCD3.Cxxx lub pomiedzy samymi kasetami PCD3.Cxxx

e PCD3.W340 - 8 Al, 12-bitowych 0...+10V, 0...+20mA, Pt1000 (-50...+400C),
Ni1000 (-50...+200C)

e PCD3.E610 - 8 DI, 15..30VDC, op06znienie 10ms, z separacjg galwaniczna,
ztacze typu A w zestawie

e PCD3.A220 - 6 DO przekaznikowych, 250VAC/2A ,normalnie otwarty”
Sterownik bedzie podtaczony z systemem nadrzednym poprzez tagcze modemowe

(sposéb komunikacji oraz projekt poza zakresem niniejszego opracowania). Przewiduje
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sie lokalne sterowanie oraz parametryzacje pracy wezta za pomocg panela przenosne-
go podifgczanego do modutu bazowego. Sterownik bedzie wyposazony w aplikacje,
zbudowang w systemie modutowym umozliwiajacg zmiane trybu pracy. Przewiduje sie
autonomiczng prace sterownika w przypadku braku komunikacji z systemem nadrzed-

nym.

21.1. BLOK[0] — Przytacze sieci miejskiej,

Urzadzenia

o Przetworniki cisnienia - btgd podstawowy <0,5% IP65, zakr. 0...1,6MPa (4...20mA)
umozliwiajgce ciggte monitorowanie ciSnienia na zasilaniu i na powrocie sieci miej-
skiej.

o Cieptomierz typu UH-50 z modutem M-BUS WZU-MB firmy Siemens'

Opis

W bloku tym przyjeto monitoring ciSnien w sieci miejskiej ( na zasilaniu i powrocie) oraz
pomiar energii cieplnej pobieranej przez caty uktad. Zastosowano przetworniki cisnienia IP65,
zakr. 0...1,6MPa (4...20mA). Pomiar cisSnienia bedzie sie odbywat w sposéb ciggty.

Z punktu widzenia uktadu automatyki, zmierzone ciénienia podlega¢ bedg jedynie pro-
cesowi wizualizacji, monitoringu i trendowania. W projektowanej konfiguracji wezta przewi-
dziano zastosowanie licznika ciepta firmy Siemens z przeptywomierzem ultradzwigekowym typu
UH-50.... Ze wzgledu na konieczno$¢ zdalnego odczytu danych z licznika ciepta przewidziano
zamontowanie w nim modutu M-BUS i zasilacza WZU-ACDC24-00 zamiast baterii litowej, za-
silanego napieciem 24V z zasilacza sterownika SAIA zainstalowanego w rozdzielni. W celu
skomunikowania licznika ciepta ze sterownikiem wezta PCD3 zostat przewidziany konwerter
transmisji M-BUS / RS232 typu M-Bus10/24V 10 firmy a2s.pl Techbase.pl Sp. z 0.0.. Zastoso-
wany konwerter umozliwia podtgczenie maksymalnie 10 urzadzen M-Bus. Przewiduje sie

okresowy-cykliczny odczyt danych z licznika ciepta.

! Mozna zastosowaé licznik ciepta innej firmy pod warunkiem wyposazenia go w kompatybilne moduty zapewniajace
jega wspolprace ze sterownikiem wezla
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21.2. BLOK|[1] - Centralne ogrzewanie

Urzadzenia

o Zawor regulacyjny z sitownikiem odpowiednio:

- Dla instalacji nie wymagajgcych zabezpieczenia przed przegrzewem (np.
stalowych) - zasilanie 230V sterowanie 3 punktowe.

- Dla instalacji wymagajacych zabezpieczenia przed przegrzewem (opcjonal-
nie) - zasilanie 230V wyposazone w sprezyne powrotng umozliwiajacg za-
mkniecie zaworu w przypadku zaniku napiecia. W tym przypadku przewiduje
sie zamontowanie termostatu bezpieczenstwa (z wbudowanym termostatem
(TR) z automatyka ponownego wtgczenia) pozwalajgcego na odtgczenie za-

silania sitownika.

Uwaga przy doborze zaworu requlacyjnego przyja¢ autorytet zgodnie z wymogami
RADPEC.

o Pompa obiegowa CO. W zaleznosci od preferencji z ptynng regulacjg obrotéw w
funkcji réznicy cisnienia na instalacji lub 3 biegowa. Niniejszy projekt nie narzuca
jednoznacznie producenta oraz rodzaju pompy. Przyjeto, ze pompa obiegowa be-
dzie sterowana witgcz/wytgcz przez sterownik. W celu unifikacji sterowanie bedzie
sie odbywac zawsze za posrednictwem przekaznika posredniczacego. W przypad-
ku pomp elektronicznych przewiduje sie sygnalizacje awarii ze styku (rozwiernego)
w pompie. Dla pomp bez sygnalizacji awarii nalezy zewrze¢ na listwie zaciskowej

odpowiednie zaciski.

o Cazujnikbw temperatury, zewnetrznej oraz zasilania i powrotu instalacji CO (czujniki
zanurzeniowe Pt 1000 ) - zgodnie z wymogami RADPEC
o Przetwornika ci$nienia - btgd podstawowy <0,5% IP65, zakr. 0...1,6MPa (4...20mA)

umozliwiajgcego ciggte monitorowanie cisnienia w ztadzie CO.

o Presostatu zamontowanego po stronie ttocznej pompy jako dodatkowego zabezpie-

czenia przed suchobiegiem (odtgczenie zasilania pompy)
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Opis - requlacja

Blok centralnego ogrzewania bedzie pracowat w funkcji indywidualnej pracy lub pracy
wspolnej z blokiem cieptej wody uzytkowej (z mozliwoscig zdeklarowania priorytetu cieptej
wody). Jest to blok regulacyjny w ktérym regulacja temperatury zasilania realizowana bedzie
przez algorytm PID ze zmiennym zakresem proporcjonalnosci w funkcji temperatury ze-
wnetrznej. Wszystkie parametry dynamiczne uktadu regulacji powinny by¢ dostepne do zmia-
ny przez uzytkownika. Docelowo w aplikacji nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ korygowania tem-
peratury regulowanej przez system nadrzedny w funkcji temperatury zewnetrznej usrednionej

dla zdeklarowanego obszaru zamontowania wezta.
W aplikacji wezta nalezy uzalezni¢ prace bloku CO od:

o pozwolenia przez uzytkownika na uruchomienie instalacji ( wyzwolenie reczne z pa-

nela lub zdalne poprzez system nadrzedny),
o braku uszkodzen czujnikbw na zasilaniu instalacji oraz temperatury zewnetrznej,

o braku awarii pompy obiegowej C.O. — jesli jest monitorowana (opis w sekcji doty-

czacej pompy C.0O.)

Sterownik w bloku CO powinien realizowaé¢ regulacje zadanej temperatury zasilania
nadaznie. Temperatura odniesienia bedzie wyznaczana na podstawie krzywej grzewczej zde-

klarowanej za pomoca 4 punktéw tamania swobodnie zamienialnych.

W bloku CO przewiduje sie zdeklarowanie temperatur minimalnej i maksymalnej insta-
lacji CO. Przewiduje sie deklaracje harmonogramédw czasowych w celu mozliwosci realizaciji

ostabien nocnych dla kazdego dnia tygodnia niezaleznie.
W uktadzie C.O. zastosowano dodatkowy przetagcznik manewrowy na elewacji rozdzielnicy
umozliwiajgcy wybor trybu pracy obiegu w nastepujacy sposob:
1. AUTOMATYKA
o wszystkimi urzgdzeniami regulacyjnymi steruje sterownik
2. STOP (0)
o odtgczenie sterowania pompy C.O.

o odtgczenie zasilania pompy C.O.

3. RECZNE
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o zalgczenie pompy C.O. z zachowaniem wszystkich zabezpieczen pompy

o otwarcie (100%) zaworu regulacyjnego z zachowaniem zabezpieczenia (termo-

stat) instalacji C.O.

o potwierdzenie trybu RECZNEGO na wejscie cyfrowe sterownika

Opis - Sterowanie pompa obiegowag

W bloku CO przewiduje sie prace pompy CO w przypadku:

o W przypadku gdy w uktadzie co zostat zamontowany termostat bezpieczenstwa, po
zadziataniu termostatu pompa zostanie wytgczona z op6znieniem 600 sekund, za$

zawor regulacyjny zostanie zamkniety natychmiast przez sprezyne powrotna.
Ponadto aplikacja wezta powinna umozliwi¢:

o Przewiduje sie mozliwo$¢ wyboru trybu pracy pompy jedynie z poziomu panela ste-
rownika. Projektowane tryby pracy: AUTO/STOP/REKA

Opis - Funkcja priorytetu cieptej wody

W przypadku pracy wezta w konfiguracji dwufunkcyjnego co i cwu przewiduje sie reali-
zacje funkciji priorytetu cieptej wody. W aplikacji powinna by¢ mozliwo$¢ wytaczenia priorytetu
cieptej wody. W przypadku gdy temperatura cieptej wody uzytkowej nie zostanie osiggnieta w
odpowiednim czasie wéwczas ukfad regulacji temperatury centralnego ogrzewania powinien
stopniowo obniza¢ wartos¢ zadang temperatury az do osiggniecia wartosci minimalnej. Czas
trwania priorytetu przygotowania cieptej wody uzytkowej nie moze byc¢ jednak dtuzszy od 60
minut. Czas trwania priorytetu przygotowania c.w.u. powinien by¢ mozliwy do zmiany przez

uzytkownika poprzez system zdalny.

21.3. BLOK[2] - Ciepta woda uzytkowa

Urzadzenia

o Zawor regulacyjny z sitownikiem - zasilanie 230V wyposazony w sprezyne powrotng
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umozliwiajgcg zamkniecie zaworu w przypadku zaniku napiecia.

o Termostat bezpieczenstwa (z ogranicznikiem z recznym resetem) pozwalajacy na

odtagczenie zasilania sitownika w przypadku przegrzewu instalacji.

Uwaga przy doborze zaworu requlacyjneqo przyjac¢ autorytet zqodnie z wymogami-
RADPEC.

W przypadku niemozliwo$ci doboru zaworu o wymaganym autorytecie zamon-
towac kaskade zaworow regulacyjnych sterowanych niezaleznie przez sterownik
PCD3.

o Pompa cyrkulacyjna. Sterowanie poprzez stycznik dobrany do mocy pompy. W ni-
niejszym projekcie zasygnalizowano jedynie zaciski do podtgczenia cewki stycznika.

o Czujnikéw temperatury cieptej wody oraz cyrkulacji (czujniki zanurzeniowe Pt 1000)
zgodnie z wymogami RADPEC)

o Presostatu zamontowanego po stronie ttocznej pompy jako zabezpieczenie przed
suchobiegiem (odtgczenie zasilania pompy) - mieszek i przytacze ze stali nierdzew-

nej.

Opis - requlacja

Blok cieptej wody uzytkowej bedzie aktywowany przy wyborze aplikacji z weztem dwu-
funkcyjnym. Bedzie realizowat regulacje statotemperaturowg wody na zasilaniu uktadu do-
mys$lnie nastawiona temperatura 55°C . W aplikacji przyjeto mozliwos¢ zmiany szybkosci na-
rastania temperatury zadanej. Szybko$¢ narastania temperatury nie moze by¢ wyzsza niz 10
C/30 minut. W bloku regulacyjnym cwu regulacja tem peratury zasilania realizowana bedzie
przez algorytm PID ze zmiennym zakresem proporcjonalnosci. Wszystkie parametry dyna-
miczne uktadu regulacji powinny by¢ dostepne do zmiany przez uzytkownika z poziomu pane-
lu oraz sytemu nadrzednego. Przewiduje sie mozliwos¢ okresowego przegrzewu instalaciji

(funkcja sterylizacji — domysinie wytgczona aktywowana w przypadku zastosowania zasobni-

kow cieptej wody) a takze harmonogramy czasowe dla kazdego dnia tygodnia niezaleznie
(mozliwos¢ wytaczen czasowych cyrkulacji). Zatgczenie bloku cieptejwody uzytkowej nalezy
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uzalezni¢ od:

o pozwolenia przez uzytkownika na uruchomienie instalacji ( wyzwolenie reczne z pa-

nela lub zdalne poprzez system nadrzedny),

o braku uszkodzen czujnika na zasilaniu cieptej wody,

UWAGA

W przypadku awarii czujnika zasilania c.w.u. zawor regulacyjny powinien by¢ zamkniety
natychmiast. Powtorne uruchomienie uktadu przygotowania cieptej wody uzytkowej jest mozli-

we jedynie po skasowaniu awarii przez obstuge.

Opis - Sterowanie pompa cyrkulacyjna

Aplikacja wezta powinna umozliwi¢:
o Zafgczenia czasowe (harmonogramy) pompy cyrkulacyjnej.

o Przewiduje sie mozliwo$¢ wyboru trybu pracy pompy jedynie z poziomu panela ste-
rownika. Projektowane tryby pracy: AUTO/STOP/REKA

2.1.4. BLOK|[3] - Ciepto technologiczne

Urzadzenia

o Zawor regulacyjny z sitownikiem odpowiednio:

- Dla instalacji nie wymagajgcych zabezpieczenia przed przegrzewem (np.
stalowych) zasilanie 230V sterowanie 3 punktowe.

- Dla instalacji wymagajacych zabezpieczenia przed przegrzewem (opcjonal-
nie) - zasilanie 230V wyposazone w sprezyne powrotng umozliwiajgca za-
mkniecie zaworu w przypadku zaniku napiecia. W tym przypadku przewiduje
sie zamontowanie termostatu bezpieczenstwa (z wbudowanym termostatem
(TR) z automatykg ponownego wtaczenia oraz ogranicznikiem (termostat) z

recznym resetem) pozwalajgcego na odtgczenie zasilania sitownika.

Uwaga przy doborze zaworu requlacyjnego przyja¢ autorytet zgodnie z wymogami

RADPEC.
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o Pompa obiegowa CT. W zaleznosci od preferencji z ptynng regulacjg obrotéw w
funkcji réznicy cisnienia na instalacji lub 3 biegowa. Niniejszy projekt nie narzuca
jednoznacznie producenta oraz rodzaju pompy. Przyjeto, ze pompa obiegowa be-
dzie sterowana wigcz/wytgcz przez sterownik. W celu unifikacji sterowanie bedzie
sie odbywa¢ zawsze za posrednictwem przekaznika posredniczacego. W przypad-
ku pomp elektronicznych przewiduje sie sygnalizacje awarii z wewnetrznego styku
(rozwiernego) w pompie. Dla pomp bez sygnalizacji awarii nalezy zewrze¢ na listwie
zaciskowej zaciski odpowiedzialne za wewnetrzng sygnalizacje awarii.

o Czujnikbéw temperatury zasilania i powrotu instalacji CT (czujniki zanurzeniowe Pt
1000) zgodnie z wymogami RADPEC
o Przetwornika cisnienia btad podstawowy <0,5% IP65, zakr. 0...0,6MPa (4...20mA)

umozliwiajgcego ciggte monitorowanie cisnienia w ztadzie CT.

o Presostatu zamontowanego po stronie ttocznej pompy jako zabezpieczenie przed
suchobiegiem (odtgczenie zasilania pompy) - mieszek i przytagcze ze stali nierdzew-
nej.

Opis - regulacja

Blok ciepta technologicznego bedzie pracowat w funkcji pracy indywidualnej. Jest to
blok regulacyjny w ktérym regulacja temperatury zasilania realizowana bedzie przez algorytm
PID ze zmiennym zakresem proporcjonalnosci w funkcji temperatury zewnetrznej lub w funkcji
statowartosciowej temperatury zasilania. Sposob regulacji bloku C.T. bedzie zalezat od uzyt-
kownika (wybor w sterowniku lub zdalnie). Wszystkie parametry dynamiczne uktadu regulaciji
powinny by¢ dostepne do zmiany przez uzytkownika. Docelowo w aplikacji nalezy przewidzie¢
mozliwo$¢ korygowania temperatury regulowanej przez system nadrzedny w funkcji tempera-

tury zewnetrznej usrednionej dla zdeklarowanego obszaru zamontowania wezta.
W aplikacji wezta nalezy uzalezni¢ prace bloku CT od:

o pozwolenia przez uzytkownika na uruchomienie instalacji ( wyzwolenie reczne z pa-

nela lub zdalne poprzez system nadrzedny),
o braku uszkodzen czujnikbw na zasilaniu instalacji oraz temperatury zewnetrznej,

o braku awarii pompy obiegowej C.T. — jesli jest monitorowana (opis w sekcji doty-

czacej pompy C.T.)
Sterownik w bloku CT powinien realizowa¢ regulacje zadanej temperatury zasilania na-
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daznie. Temperatura odniesienia bedzie wyznaczana na podstawie krzywej grzewczej zdekla-

rowanej za pomocg 4 punktow tamania swobodnie zamienialnych.

y/A3U2

Systemy automatyki

W bloku CT przewiduje sie zdeklarowanie temperatur minimalnej i maksymalnej insta-

lacji CT. Przewiduje sie deklaracje harmonogramow czasowych w celu mozliwosci realizaciji

ostabien nocnych dla kazdego dnia tygodnia niezaleznie.

W uktadzie C.T. zastosowano dodatkowy przetgcznik manewrowy na elewacji rozdzielnicy

umozliwiajacy wybdr trybu pracy obiegu w nastepujacy sposob:

4. AUTOMATYKA

o wszystkimi urzgdzeniami regulacyjnymi steruje sterownik

5. STOP (0)

o odfgczenie sterowania pompy C.T.

o odtgczenie zasilania pompy C.T.

6. RECZNE

o

(e}

zatgczenie pompy C.T. z zachowaniem wszystkich zabezpieczen pompy

otwarcie (100%) zaworu regulacyjnego z zachowaniem zabezpieczenia (termo-

stat) instalacji C.T.

potwierdzenie trybu RECZNEGO na wejscie cyfrowe sterownika

Opis - Sterowanie pompa obiegowag

W bloku CT przewiduje sie prace pompy CT w przypadku:

o W przypadku gdy w uktadzie co zostat zamontowany termostat bezpieczenstwa, po

zadziataniu termostatu pompa zostanie wytgczone z op6znieniem 600 sekund, za$

zawor regulacyjny zostanie zamkniety natychmiast przez sprezyne powrotna.

Ponadto aplikacja wezta powinna umozliwic:

o Przewiduje sie mozliwos¢ wyboru trybu pracy pompy jedynie z poziomu panela ste-
rownika. Projektowane tryby pracy: AUTO/STOP/REKA
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2.1.5. BLOK|[5] - Wyposazenie dodatkowe

Urzagdzenia

o Kontrola wejscia do pomieszczenia wezta cieplnego:
- Czujnik magnetyczny otwarcia drzwi,
- przycisk potwierdzenia wejscia przez uprawniong osobe.
o Woykrywanie zalania pomieszczenia wezta cieplnego:
- Przekaznik zalania z czujnikiem zalania zasilanie ~230V stuzacy do wykry-
wania obecnosci ptynéw przewodzacych prad elektryczny na poziomie wy-

sokosci zamontowanego czujnika.
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Opis — Funkcja kontroli wejsScia

Przyjeto rozwigzanie oparte na czujnik magnetyczny otwarcia drzwi. Czujnik nalezy za-
montowac¢ w oscieznicy oraz drzwiach zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy rowniez za-
montowac (w miejscu uzgodnionym z obstugg) przycisk potwierdzenia wejscia przez osobe
upowazniong (np. za rozdzielnicg wezta).

W aplikacji sterownika nalezy przewidzie¢ blok podajgcy sygnat do systemu nadrzedne-
go o wejsciu do pomieszczenia (informacja) w przypadku braku potwierdzenia przyciskiem
obecnoéci w pomieszczeniu osoby upowaznionej powinien zosta¢ wygenerowany alarm do
systemu nadrzednego o nieupowaznionym wejsciu do pomieszczenia (czas reakcji na po-

twierdzenie obecnosci powinien by¢ ustawialny w aplikacji).

Opis — Funkcja wykrywanie zalania pomieszczenia

Sonde zalania nalezy zamontowa¢ w najnizszym miejscu pomieszczenia w, ktdérym
przewiduje sie mozliwos¢ pojawienia sie wody. W przypadku wiekszych pomieszczen oraz
ewentualnie mozliwosci wystgpienia zalania w innych miejscach nalezy zamontowa¢ dodat-
kowe sondy zalania (max 10 szt.) i potaczy¢ réwnolegle na listwie zaciskowej. Uwaga przewo-
dy sond mozna przedtuza¢ do max 50 m. W przypadku pojawienia sie sygnatu z przekaznika

zalania powinien zosta¢ wygenerowany sygnat do systemu nadrzednego.
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3. OPIS TECHNICZNY - Czesc¢ Elektryczna

3.1. Zasilanie i rozdzial energii, instalacje sitowe (Rozdzielnica
giowna wezta)

Nie objete niniejszym opracowaniem.

Wymagania dotyczace instalacji zasilajgcej wezet cieplny i uktad stero-
wania (nalezy uwzgledni¢ w Projekcie Technicznym zasilania i rozdziatu ener-
gii):

o sie€ zasilajgca pomieszczenie wezta oraz szafke AKPIA powinna by¢ wykonana w

systemie TN-S, oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE .

o Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim stosowac izolacje czesci czynnych. W
ochronie przed dotykiem posrednim—dodatkowo przewidzie¢ szybkie wytgczanie
wraz z potgczeniami wyréwnawczymi.

o Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczania powinna byc¢ realizowana przez:

— wytgczniki z wyzwalaczami nadpradowymi i bezpieczniki z wkladkami topiko-
wymi,

— urzadzenia ochronne réznicowopradowe 30mA,

— sie¢ uziemien wyréwnawczych.

o Instalacje wyrbwnawcze zaprojektowac i wykonac zgodnie z PN-IEC 60364-5-54.

o Instalacje ochrony od porazeh nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z PN-IEC
60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-47.

o Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443 przewidzie¢ dla uktadu dwustopniowg ochrone
przeciwprzepieciows.

o W przypadku stosowania pomp elektronicznych z falownikiem (pompy
Magna — Grundfos lub TOP-E Wilo) do pomp nalezy przewidzie¢ przewody do zaci-
skdéw pomp dla zbiorczej sygnalizacji awarii oraz zaciskdéw zatgczenia zewnetrznego

pomp (bezpotencjatowe zatgczenie). Podtgczenie bezpotencjatowych stykow pomp

projektowa¢ przewodem Cu ekranowanym minimum 2x1 mm?. Dla pozostatych ty-

pdw pomp przewidzie¢ zatgczanie poprzez stycznik (sterowany przekaznikiem po-
Sredniczacym z szafki AKPiA). Sposoby podtaczen zgodnie z rysunkami zawartymi
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W niniejszym projekcie odpowiednio rysunki:

o 2.1E, 4.1E dla pomp elektronicznych ze zbiorczg sygnalizacjg awarii oraz
bezpotencjatowymi stykami zatgczenia pomp. UWAGA pompa caly czas
znajduje sie pod napieciem ze wzgledu na brak stycznika. Dla zbiorczej
sygnalizacji awarii sprawdzi¢ styki (w stanie normalnej pracy majg byc¢
zwarte).

o 2.2E, 4.2E i 3E (cyrkulacja) dla pomp pozostatych zatgczanych poprzez
stycznik zamontowany w szafie zasilajgcej pompy (po za zakresem niniej-

Szego opracowania).

Przewiduje sie monitorowanie stanu zabezpieczenia nadprgdowego zabezpieczaja-
cego pompy poprzez zamontowanie stykdbw pomocniczych do zabezpieczen nadprado-
wych lub silnikowych (w zaleznosci od rozwigzania przyjetego w fazie opracowywania
»Projektu Technicznego zasilania i rozdziatu energii”’) w przypadku braku
mozliwosci zamontowania stykéw pomocniczych do w/w zabezpieczen nalezy zatozy¢

zworki na zaciski (5-6).

W fazie wykonywania ,,Projektu Technicznego zasilania i rozdziatu
energii” pomieszczenia nalezy dokona¢ doboru zabezpieczen oraz przekrojow przewo-

dow.

3.2. Szafa AKPIA - zasilanie urzadzen automatyki

Uktad sterowania wezta bedzie zamontowany w w szafce AKPiA. W szafce zostang

zamontowane wszystkie urzadzenia zwigzane ze sterowaniem wezta cieplnego t.j.:
o Sterownik swobodnie programowalny PCD3 firmy SAIA Burgess,
o Zasilacz impulsowy (10A)
o Przekazniki posredniczgce sterowania pomp
o Przekaznik zalania
o Konwerter transmisji M-BUS/RS232
o Gniazdo 230V (2 sztuki)
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o Zabezpieczenia nadprgdowe dla zamontowanych urzgdzen

o Listwy zaciskowe umozliwiajgce podtgczenie urzgdzen AKPIA,

Na elewacji szafy AKPiA przewiduje sie lampki kontrolne sygnalizujgce prace/awarie
pomp, przetacznik (A-0-R) wyboru trybu pracy pomp c.o./c.t. oraz roztacznik gtéwny i sygnali-
zacje obecnosci napiecia. Wymagany stopien ochrony dla szafki AKPiA min. IP55.

Ukiad potfgczen, rodzaje przewodow, rozmieszczenie aparatow — zqodnie z rysunkami.

3.3. Uwagi koncowe dotyczace wykonanie instalacji

e Kable do urzadzen automatyki (czujnikbéw, przetwornikéw, sitownikow) uktada¢ z za-
chowaniem odlegtosci od innych instalacji elektrycznych (minimum 20 cm).

e Ekrany kabli i obudowy urzadzen uziemia¢ zgodnie z wymaganiami producentéw tych
urzgdzen.

e Przewody nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w listwach montazowych i
rurkach karbowanych gietkich (z materialtu samogasngcego). Podejscia do urzadzen

wzmocni¢ ptaskownikiem.

Biuro w Gdyni Biuro w Katowicach NIP: 521-012-45-44 . SRR
ul. Hutnicza 3, bud. 16 ul. 11 Listopada 11 KRS: 0000110411 \/ FAIR PLAY
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e Uprawnienia budowlane i Zaswiadczenia o wpisie do Mazowieckiej Okregowej Izby In-

zynieréw Budownictwa.

Biuro w Gdyni

ul. Hutnicza 3, bud. 16
81-212 Gdynia

tel.: +48 58 663 74 44
fax: +48 58 663 72 77
gdynia@sabur.com.pl

Biuro w Katowicach

ul. 11 Listopada 11
40-387 Katowice

tel.: +48 32 209 99 69
fax: +48 32 209 99 79
katowice@sabur.com.pl

NIP: 521-012-45-44

KRS: 0000110411

Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy

X1l Wydziat Gospodarczy

Kapitat zaktadowy: 200 000 PLN

Zarzad: Barbara Wéjcicka, Wojciech Znojek
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MAZOWIECKA,
L CHREGOWA

AT S
= B2 MIEROW
BUDOWNIC TR

Muzowieckn Okregown Izba Inkynieriw Budownictwa Warszawa, dnin 20 czerwea 2007 1,

Okerggows Komisjn Kwalifilacyjna
sypn. akit. MAFTIZ-TIIN 631 M2 E

DECYZJA

Na podstawie an. [ ust | | e, 24 wse | pkt 2 ustawy = dnia 15 grduia 2000 ¢, o samorzadach sawodowyeh
arehitekidw, indymeriw budowniciwn araz urbanistéw (DLl 2 2000 r Nr§ poe. 42 2 podn. am.), arl, 12 ust, |
pht 15, ust. 3, am. 13 ust. |, 304, a0 14 ust, | pkt 5 ustawy 2 dnia 7 lipes 1994 . — Prawo budowlme (tekst
Jednolity: Pz L1, 2 2000 r. Nr 243, poz. 16273 2 péim. em.) oraz § 11 ust. 1pke 1, § 15,8 24 ust. | rozporzgdeenia
M‘NmelmI*HZSHMIMI w sprawie samadielnyeh Tunke)i technicanych w
budownictwie (Dl Nr B3 poe 578 plin. wn) , po usebeniu, #e sostaly spelnione wanmki w sakresie
PEry potowaTia sawodowegn oraz po dedeniv egaeming m uprawnicnia budowlane 7 wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Antodkiewicz
magister inkynier
ur, dain 12 wrzednia 1978 rokn w Ostroleee
ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ D335 [PWOLES3

o projektowania i kierowania rohotami budowlanymi bez ogranicaen
w specjalnodcei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elekiryeznyeh i

L Na moey ard, 12 wst. 1 plt 1-5, art. 13 ust. 1, 3§ 4 nstawy - Prawo budowlooe, w zakresie objgtym
wykej wyuiuluq specialnodein, niniejee lprn!liuh sinmowiz podstawe do:

1 projekiowanda, sprawdzania projektiw anchitekloniceno-budomwlanych | spraswowania

radzom aulerskisgn,
2¢ kiergwania budows hub innymi robotami buedow lasymi,
3 kierowania wytwarzanicm konstrukeyjnych alementdw budowlanych orse nadaom i
kontrodi technicane] wylwarzania tych elementdw,
4 wykonywania nadzoru inwestorskiego,
Sfaprgwmh kortredi techricone) utreymania obseltow budiwlanyel), 7 zastroeseniom
arl. 62 ust. 5,

IL Mo mocy § 15 rozporzgdeenia Ministra Transportn | Budowniciwa z daie 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielyeh funkeji technicznyeh w budowwictwie, niniejsze uprawnienis budowlane
stamawin podstawy do: - ' ]
sporzadzania projekiu sagospodarowanin deiali lub lerenm w sakresic wyde) wymieniong] specjaliosei.
1L Na mocy § 24 ust. | vozporepdecnia Ministra Transportn i Budewniciwa 2 duin 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodziclnyveh funkeji rechnicenych w budownictwie, niniejsze aprawnienia budowlane
stumovis podstawe dot
projekiowanta obickin budowlanego | kierowania  robolami budewlanymi awigzanymi 2 abiekiem
busdow lansm, takim jak; sicel, instalacie | urzgdrenia elekirverme | elektroenerpetyeene, w tym kolejowe,
trolajbusowe | framiwajowe sieci trakeyjne wrie # instatacjaml | urzadeeniami technicanymi silania |
sterowania, w Lym kelejowe), tolejbusowe] i ramwajowe] siecl trakcyjnej oraz elektrycznego ogreewania

rosg ki,
Biuro w Gdyni Biuro w Katowicach NIP: 521-012-45-44 . SRR
ul. Hutnicza 3, bud. 16 ul. 11 Listopada 11 KRS: 0000110411 \/ FAIR PLAY
81-212 Gdynia 40-387 Katowice Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
tel.: +48 58 663 74 44 tel.: +48 32209 99 69 XIIl Wydziat Gospodarczy t
fax: +48 58 663 72 77 fax: +48 32 209 99 79 Kapitat zaktadowy: 200 000 PLN *

gdynia@sabur.com.pl katowice@sabur.com.pl Zarzad: Barbara Wojcicka, Wojciech Znojek PNEN IS0 9001:2001

Strona 2 O



SABUR Sp. z 0.0.

ul. Putawska 303, 02-785 Warszawa « tel.:

sabur@sabur.com.pl

+ 48 22 549 43 53 « fax: + 48 22 549 43 50 / rm

www.sabur.com.pl

Systemy automatyki

UFASADNIENIE

W oawigzku & owegledmienicm w caodol sqdunia strony, na podstawie wt. 107 § 4 Kodeksu postepowania

administracyinego odstgpule sip od wasadnienis decygii. Zakres nadanych wprownien budowlanych wskazano
na odwrocie decyeil.

POUCTENIE

F Zgodnic = art. 12 unt. 7 wstawy — Prows budowlane, podstewvy de wykompwania samedsiolch finkeil
fschmiczmech w budowmienvie signewi wpls do contrainego rejesivn, prowadsonego prees Glbwaego Tnspebiora
mmmwwmmmmwwmw

2 Ol winigjazej decysii sty cdwedanie do Krajewsl Kemigl Kwalifkacyine] Polskiel ishy [ntowisriw
Bhidawnichwa w Warssawie ro podrednicien Ofrggowe] Komisii Kwalifitocying Mazewieokief (kegpowg fzby
Insymieraw Budownictwa w Warssawle, w terminie 14 dei cd dwie o} devgezenia,

CHrsymifa

quhi.h’ml‘l.m
¥ mgr ind. Irenn Churska
3 mgr ind, Kreysetof Booss

1. Pan Murcin Antodkiewice

[Hhugi Kat 22
7402 Laeslim

I Glowny Inspektor Nadroru Budowlanego
3w
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POLSKR
I £ B &
INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a nsimerze werylhaogmgm:
MAZ-MZC-FHU-TN3 *

Pan MARCIN ANTOSKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/D408/13

adres zamieszkania DLUGI KAT 22, 07-402 LELIS

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilne],

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2013-08-01 do 2014-01-31,

Zaswiadreenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pray pomocy wainege wwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-22 roku praes:

Jerzy Ketowski, Zastepca Praewodniczgregn Rady Marowisckie] Okregowe| izhy Intynierdw Budownictwa.

{Zgmdnia art, 5 ust 2 ustawy £ dnia 18 wrzednla 2001 r, 0 godpisie elekbronicaaym (D2, L. 2000 Nr 130 poz, 1450) dane w pestaci
elebtranicaney opstrrons bwmw podpaem dmrnr-uwrrr w-.rﬂbmpn orIy pamocy wainegs kwaliffavsaga ertyficat s

ol naeine pod weglgdem skistifw prawnygh ook

* Wardikacs poprawnodc danyeh w ninsj

Losm gpatrzaiym padpisami whassorgcmymd |

Iceeniv msina s d3k 73 pomocy Al ik TR

stranie Palskie] tiby Ttyniertw Budowniclua waw piilorgpl b kentakiujge slg ¢ Hiutem wiasciwe) Thrggowe iy mmmm

Blothisanictws.
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CZESC TECHNOLOGICZNA

‘- Nazwa pliku
Tres¢ Stron Inrrys.
Schemat funkcyjny wezta cieplnego 1 1T
Wykaz urzadzen technologicznych 5 Wykaz T
CZESC ELEKTRYCZNA - wezet dwufunkcyjny
.. Nazwa pliku
Tres¢ Stron Inr rys.
Schemat elektryczny / Zasilanie gtéwne 1 1E
Schemat elektryczny / Sterowanie pompa CO - WARIANT |
Pompa elektroniczna - bezpotencjatowe zatgczenie 1 2.1E
Schemat elektryczny / Sterowanie pompa CO - WARIANT I
Pompa — zataczenie przez stycznik 1 2.2E
Schemat elektryczny / Sterowanie pompa CYRKULACYJNA 1 3E
Schemat elektryczny / Sterownik - zasilanie 1 4E
Schemat elektryczny / Sterownik - konfiguracja 1 5E
Schemat elektryczny / Podtgczenie Licznika ciepta 1 6E
Schemat elektryczny / Sterownik - wej$cia analogowe 1 7E
Schemat elektryczny / Sterownik - wejscia binarne 1 8E
Schemat elektryczny / Sterownik - wyjscia binarne 1 9E
Widok szafa AKPiA 1 10E
Wykaz urzadzen elektrycznych 1 Wykaz E-2f
CZESC ELEKTRYCZNA - wezet trzyfunkcyjny
. Nazwa pliku
Tresé Stron Inr rys.
Schemat elektryczny / Zasilanie gtowne 1 1E
Schemat elektryczny / Sterowanie pompa CO - WARIANT |
Pompa elektroniczna - bezpotencjatowe zatgczenie 1 2.1E on
Schemat elektryczny / Sterowanie pompa CO - WARIANT I o\
Pompa — zataczenie przez stycznik 1 2.2E <
:
75
Biuro w Gdyni Biuro w Katowicach NIP: 521-012-45-44 T —_—
ul. Hutnicza 3, bud. 16 ul. 11 Listopada 11 KRS: 0000110411 FAIR PLAY
81-212 Gdynia 40-387 Katowice Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
tel.: +48 58 663 74 44 tel.: +48 32 209 99 69 X1l Wydziat Gospodarczy Eﬂ
fax: +48 58 663 72 77 fax: +48 32 209 99 79 Kapitat zaktadowy: 200 000 PLN i
gdynia@sabur.com.pl katowice@sabur.com.pl Zarzad: Barbara Wéjcicka, Wojciech Znojek h PN-ENISO9001:2001



SABUR Sp. z 0.0.
ul. Putawska 303, 02-785 Warszawa « tel.: + 48 22 549 43 53 « fax: + 48 22 549 43 50
sabur@sabur.com.pl

www.sabur.com.pl

y/A3U2

Systemy automatyki

Schemat elektryczny / Sterowanie pompa CYRKULACYJNA 3E
Schemat elektryczny / Sterowanie pompa CT - WARIANT |

Pompa elektroniczna - bezpotencjatowe zatgczenie 41E
Schemat elektryczny / Sterowanie pompa CT - WARIANT I

Pompa — zatagczenie przez stycznik 4.2E
Schemat elektryczny / Sterownik - zasilanie 5E
Schemat elektryczny / Sterownik - konfiguracja 6E
Schemat elektryczny / Podtaczenie Liczniki ciepta 7E
Schemat elektryczny / Sterownik - wejscia analogowe 8E
Schemat elektryczny / Sterownik - wejscia analogowe 9E
Schemat elektryczny / Sterownik - wejscia binarne 10E
Schemat elektryczny / Sterownik - wej$cia binarne 11E
Schemat elekiryczny / Sterownik - wyjscia binarne 12E
Schemat elektryczny / Sterownik - wyjscia binarne 13E
Widok szafa AKPiA 14E
Wykaz urzadzenh elektrycznych Wykaz_E-3f
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BLOK [3] - CIEPLO TECHNOLOGICZNE

Tenot: Automatyzacja wéz*a ciepinego

Obiekt: ----

Typ vézla:

Tre?e: - Schemat funkcyjny wéz?a cieplnego

Kiient: RADPEC S.A

ul. Traugutta 53, 26-600 Radom

Sprawa:
791806

<2115¢ FLEKTROTEREX Sp. 7 00.07-410 Ostro’ka u

Bohaterdw Westerplotte 5 tel. (0-29) 760-43-00, fax (0-29) 760-56-70, e-mail: etx@etx.com.pl
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WYKAZ URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH RADPEC S.A.
STEROWNIK WEZLA CIEPLNEGO
Lp |NR Urzadzenie Typ llos¢ |Producent
A-01 - Sterownik modutowy, CPU 32bit, 128kB RAM, 128kB Flash (backup), 4 sloty I/0 (max 64 I/0), 2x we przerwan, 1x Ethernet, |PCD3.M3120 SAIA-Burgess
wezet 2f 1x 485, 1x USB, RTC, Automation-Server (m.in. Web-Server, FTP, pliki CSV)
1
Modut komunikacyjny - RS232 do 115,2 kbit/s, zalecany do podfaczenia modemu (modut bazowy - slot #0), ztacze typu A w [PCD3.F121 1
8 DI, 15..30VDC, opdznienie 10ms, z separacjg galwaniczng, ztacze typu A w zestawie PCD3.E610 1
6 DO przekaznikowych, 250VAC/2A ,normalnie otwarty” PCD3.A220 1
8 AlI, 12-bitowych 0...+10V, 0...+-20mA, Pt1000 (-50...+400°C), Ni1000 (-50...+200°C) PCD3.W340 1
A-01 - |Sterownik modutowy, CPU 32bit, 512kB RAM, 512kB Flash (backup), 4 sloty I/O, ztacze kaset rozszerzen PCD3.M3330 SAIA-Burgess
wezet 3f (PCD3.C1xx/PCD3.C200 max 1024 1/0), 2x we przerwan, 1x Ethernet, 1x 485, 1x USB, RTC, Automation-Server (m.in.
webserwer, FTP, pliki CSV)
1
Modut komunikacyjny - RS232 do 115,2 kbit/s, zalecany do podfaczenia modemu (modut bazowy - slot #0), ztacze typu A w [PCD3.F121 1
8 AlI, 12-bitowych 0...+10V, 0...+-20mA, Pt1000 (-50...+400°C), Ni1000 (-50...+200°C) PCD3.W340 1
8 DI, 15..30VDC, opdznienie 10ms, z separacjq galwaniczng, ztacze typu A w zestawie PCD3.E610 1
6 DO przekaznikowych, 250VAC/2A ,normalnie otwarty” PCD3.A220 1
Kaseta rozszerzenia dla 4 modutéw I/O PCD3.C100 1
taczowka pomiedzy sterownikiem PCD3 a kasetami rozszerzenia PCD3.Cxxx lub pomiedzy samymi kasetami PCD3.Cxxx PCD3.K010 1
8 AI, 12-bitowych 0...+10V, 0...+20mA, Pt1000 (-50...+400°C), Ni1000 (-50...+200°C) PCD3.W340 1
8 DI, 15..30VDC, opdznienie 10ms, z separacjg galwaniczng, ztacze typu A w zestawie PCD3.E610 1
6 DO przekaznikowych, 250VAC/2A ,normalnie otwarty” PCD3.A220 1
1.0 BLOK [0] - PRZYLACZE SIECI MIEJSKIEJ
Lp |NR Punkty pomiarowe lub regulacyjne Uz adzenie Typ llosé |Producent
101 LEC-01 [Pomiar ilo $ci ciepta Cieptomierz ultradzwiekowy (licznik ciepta) ( Zakres Qn: zgodnie z wybogami RADPEC ) 1
o - SIEMENS (Mozna
Modut zasilania 24VAC/VDC zastosowac licznik
ciepta innej firmy pod
warunkiem
wyposazenia go w
Modut M-Bus kompatybilne moduty
S zapewniajgce jego
Czujniki temperatury Pt 500 wspétprace ze
. — sterownikiem wezta.)
Przeptywomierz ultradzwiekowy
10.2 A-01 Konwersja Nadzorowanie linii transmisyjnej Konwerter transmisji M-bus/RS232 M-Bus 10 / zasilanie 24 VDC 1 a2s.pl TechBase

standardu M-Bus poprzez ztgcze RS 232

Sp.z 0.0.
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WYKAZ URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH RADPEC S.A.
Lp |NR Punkty pomiarowe lub regulacyjne Urg adzenie Typ llos¢ |Producent
PT-01 |Pomiar ci$nienia - sie¢ miejska - zasilanie [msc  [Przetwornik cisnienia 0-1,6MPa/ 4...20mA/M 1 -
103 )] btad podstawowy <0,5%
PT-02 |Pomiar ci$nienia - sie¢ miejska - powrét [msc (-) [Przetwornik ci$nienia 0-1,6MPa/ 4...20mA/M 1 -
1.04 ] btad podstawowy <0,5%
1 BLOK [1] - CENTRALNE OGRZEWANIE
1.1 Strona wysokich parametrow
TT-11  |Pomiar temperatury zewnetrznej Czujnik temperatury zewnetrznej Pt 1000/ 1P 54/ 1 -
111 zakr. -30...+50 C
V-11 Sterowanie sitownikiem elektrycznym zaworu Sitownik elektryczny sterowany sygnatem 3- Zasilanie: ~230 V, sterowanie: 3-punktowe 1 -
regulacyjnego punktowym z funkcjg powrotu sterowang szybkos¢ przesuwu trzpienia: zgodnie z
11.2 Sprezynowo wymogami RADPEC
1.2 Strona niskich parametrow
TT-12 |Pomiar temperatury - zasilanie instalacji CO Czujnik zanurzeniowy IP 54/ Pt 1000 /zakr. 0 do 140 °C/ dlugos¢ 1 -
121 zgodnie z wymogami RADPEC / stal
nierdzewna
TT-13  |Pomiar temperatury - powrotu instalacji CO Czujnik zanurzeniowy IP 54/ Pt 1000 /zakr. 0 do 140 C/ dlugos¢ 1 -
122 zgodnie z wymogami RADPEC / stal
nierdzewna
PT-11 Pomiar cisnienia - ci$nienie ztadu CO Przetwornik cisnienia 0-0,6MPa/ 4...20mA/M 1 -
123 btad podstawowy <0,5%
PS-11 |Zabezpieczenie przed suchobiegiem CO Presostat z pokrywg IP44 IP44/zakres nast.:-0,2 - 8bar, dtugosé 1 -
125 zgodnie z wymogami RADPEC / stall
nierdzewna
126 Sterowanie - pompa obiegowa CO (ON/OFF) Pompa obiegowa CO - 1 -
2 BLOK [2] - CIEPLA WODA U ZYTKOWA
2.1 Strona wysokich parametrow
V-21 Sterowanie sitownikiem elektrycznym zaworu Sitownik elektryczny sterowany sygnatem 3- ~230 V,sterowanie: 3-punktowe 1 -
291 regulacyjnego punktowym z funkcjg powrotu sterowang szybkos¢ przesuwu trzpienia: zgodnie z

Ssprezynowo

wymogami RADPEC
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WYKAZ URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH RADPEC S.A.
Lp |NR Punkty pomiarowe lub regulacyjne U adzenie yp llos¢ |Producent
2.2 Strona niskich parametrow
TT-21  |Pomiar temperatury - zasilanie CWU Czujnik zanurzeniowy IP 54/ Pt 1000 /zakr. 0 do 140 </ dtugo $¢ 1 -
221 zgodnie z wymogami RADPEC / stal
nierdzewna
TT-22  |Pomiar temperatury - CYRKULACJA Czujnik zanurzeniowy IP 54/ Pt 1000 /zakr. 0 do 140 </ dlugo $¢ 1 -
299 zgodnie z wymogami RADPEC / stal
nierdzewna
ST-21 |Zabezpieczenie przed przegrzewem instalacji Termostat bezpieczenstwa IP40/zakres wart.zadanej: 30-90C /STB 1 -
224
CwWu 95C
PS-21 |Zabezpieczenie przed suchobiegiem CWU Presostat z pokrywg IP44 IP44/ zakres nast.:-0,2 - 8bar, dlugos¢ 1 -
295 zgodnie z wymogami RADPEC / stall
- nierdzewna
mech.réznica zataczen: 0,5 - 2 bar
296 P-21 Sterowanie - pompa cyrkulacyjna CWU Pompa cyrkulacyjna CWU - 1 -
- (ON/OFF)
2 BLOK [3] - CIEPLO TECHNOLOGICZNE
3.1 |Strona wysokich parametrow
311 TT-31 Pomiar temperatury zewnetrznej Czujnik temperatury zewnetrznej Pt 1000/ 1P 54/ 1 -
s zakr. —-30...+50 T
V-31 Sterowanie sitownikiem elektrycznym zaworu Sitownik elektryczny sterowany sygnatem 3- Zasilanie: ~230 V, sterowanie: 3-punktowe 1 -
regulacyjnego punktowym z funkcjg powrotu sterowang szybkos¢ przesuwu trzpienia: zgodnie z
312 Sprezynowo wymogami RADPEC
3,2 |Strona niskich parametrow
TT-32 |Pomiar temperatury - zasilanie instalacji CT Czujnik zanurzeniowy IP 54/ Pt 1000 /zakr. 0 do 140 °C/ dlugos¢ 1 -
3.2.1 zgodnie z wymogami RADPEC / stal
nierdzewna
TT-33  |Pomiar temperatury - powrotu instalacji CT Czujnik zanurzeniowy IP 54/ Pt 1000 /zakr. 0 do 140 C/ dlugos¢ 1 -
322 zgodnie z wymogami RADPEC / stal
nierdzewna
323 PT-31 [Pomiar ci$nienia - ci$nienie ztadu CT Przetwornik cisnienia 0-0,6MPa/ 4...20mA/M 1 -
- btad podstawowy <0,5%
PS-31 |Zabezpieczenie przed suchobiegiem CT Presostat z pokrywg IP44 IP44 | zakres nast.:-0,2 - 8bar, dtugosé 1 -
325 zgodnie z wymogami RADPEC / stal
nierdzewna
396 Sterowanie - pompa obiegowa CT (ON/OFF) Pompa obiegowa CT - 1 -

strona3z5




WYKAZ URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH RADPEC S.A.
Lp |NR Punkty pomiarowe lub regulacyjne Urg adzenie Typ llosé |Producent
BLOK [5] - WYPOSAZENIE DODATKOWE
Lp |NR Punkty pomiarowe lub regulacyjne Urg adzenie Typ llosé |Producent
5.1 Kontrola wejscia do pomieszczenia
» EC-51 [Sygnalizacja otwarcia drzwi Czujnik magnetyczny otwarcia drzwi/okna, styk |styk NC 1 -
o1 NC
EC-52 [Kasowanie sygnalizacji wejscia Przycisk natynkowy 1 -
5.1.2
5.2 Kontrola wilgotnosci pomieszczenia
IC-51 Wykrywanie zalania na poziomie wysokosci Jednostanowy przekaznik zalania z regulacjg  |zasilanie ~230V + czujnik zalania 1 -
5.2.1 zamontowanego czujnika czutosci oraz czujnikiem zalania
BLOK[6]- WYPOSA ZENIE OPCJONALNE
6.1 Pomiar energii na cele CO i CT
LEC-11 [Pomiar ilo $ci ciepta Cieptomierz ultradzwiekowy (licznik ciepta) ( Zakres Qn: zgodnie z wybogami RADPEC ) 1
6.1.1 iczni i i - 16zni
(podlicznik CO rozliczenie cwu - réznicowe) SIEMENS (Mozna
Modut zasilania 24VACINDC zastosowac licznik
ciepta innej firmy pod
warunkiem
wyposazenia go w
kompatybilne moduty
Modut M-Bus ) zapewniajgce jego
Czujniki temperatury Pt 500 wspiprace ze
sterownikiem wezta.)
Przeptywomierz ultradzwiekowy
LEC-31 [Pomiar ilo $ci ciepta Cieptomierz ultradzwiekowy (licznik ciepta) ( Zakres Qn: zgodnie z wybogami RADPEC ) 1
6.1.2 (podlicznik CT) SIEMENS (Mozna

zastosowac licznik

ciepta innej firmy pod
warunkiem

wyposazenia go w
kompatybilne moduty

Modut zasilania 24VAC/VDC
Modut M-Bus -
Czujniki temperatury Pt 500

zapewniajgce jego
wspotprace ze

Przeptywomierz ultradzwiekowy

sterownikiem wezta.)
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WYKAZ URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH RADPEC S.A.
Lp |NR Punkty pomiarowe lub regulacyjne Urg adzenie Typ llos¢ |Producent
6.2 Urzadzenia dla instalacji C.O. i C.T. wymagajacych zabezpieczenia przed przegrzewem.
V-11 Sterowanie sitownikiem elektrycznym zaworu Sitownik elektryczny sterowany sygnatem 3- Zasilanie: ~230 V,sterowanie: 3-punktowe 1 -
regulacyjnego (* punktowym szybkos¢ przesuwu trzpienia: zgodnie z
6.2.1 wymogami RADPEC
6.2 ST-11 |Zabezpieczenie przed przegrzewem instalacji CO |Termostat bezpieczenstwa IP40 / zakres wart.zadanej: 30-90C /STB 1 -
- 110C
V31 Sterowanie sitownikiem elektrycznym zaworu Sitownik elektryczny sterowany sygnatem 3- Zasilanie: ~230 V,sterowanie: 3-punktowe 1 -
regulacyjnego (* punktowym szybkos¢ przesuwu trzpienia: zgodnie z
623 wymogami RADPEC
6.24 ST31 Zabezpieczenie przed przegrzewem instalacji CO | Termostat bezpieczenstwa IP40 / zakres wart.zadanej: 30-90C /STB 1 -
- 110C
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Tenat: AUTOMATYZACJA WEZtA CIEPLNEGO

Rys.nr: 1E Obiekt: WEZEL CO i CWU

Trest: - Schemat elektryczny / Zasilanie gtéwne

Klient: RADPEC S.A. .
26-600 RADOM, UL. ZELAZNA 7

w@ﬁ% FLEKTROTERMEX Sp. 7 0.0.07-410 Ostroteka ul Bohaterdw Westerplotte 5

tel. (0-29) 760-43-00, fax (0-29) 760-56-70, e-mail: etx@etx.com.pl
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HA:sygnalizac ja awarii w uktadzie pompy
bA/R-co: lacznik pakretny (wybor trybu pracy REKA/AUTO c.o)
PAco, PRlca, PReco: przekazniki pomocnicze

. 230V AC ( sterowanie co) i |_u CO 230V AC
3F-2 P >
g g
O
0, 2 g _~5 PCD3.A220
- |||||_ .ulumrﬁ A0/0 X.0
7_ Dodatkowe styki _ m ]
przekaznikéw do
_ przeciecia toru m_\ S m| O
._U_TOO prqdowego zasilania _ Lo ul o
= pompy c.o.
_ —| W przypadku gdy prad | 5 |_W/—\
znamionowy pompy < | <«
przekracza 4A - — — — |l
_ 6_ zastosowa¢ dodatkowy _ 1PA GA/R-co
stycznik | 9
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. o . e S 1P 1PA -
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HC) /] /1 /]
X2 L L L
N N
PE - =
w1 T2 EREN SR ] | | |
LiYCY 1 OWY 3xt OWY 1 OWY 2x1 _ _
_ ~ w |
x| x 1[4]pE 1314 SSM -PR1co \ -PAco _
i ) [ | = = _
p-11 PS-21 FZ-1 P21 | , |
_
Pampa CO Suchobieg /abezpieczenie o Pompa |
zacisk ponpy O1/OFF beznapieciony nadpradowe (lub silnikowe)  styk awari 55M _ | _ | _
| | |
UWAGL _ TR _
Urzadzenia oznaczone jako FZ-1 - lokalizac ja szafa zasilajgca pompy (POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA) | - N _
) B . - Zasilanie pompy c.o.
W przypadku zastosowania pompy bez stykow SSM zatozye zwore na zaciski /-8
W przypadku broku mozliwosci zamontowania stykow pomocniczych na zabezpieczeniach nadpradowych zatozy¢ zwore na zaciski 5-6
Polaczenia obw. sterowania wykona¢ przewodem LgY 1 mm2 - - -
PA: przekazniki awarii
P: przekaznki sterowania pomp (ON/OFF) Terat: AUTOMATYZACJA WEZEA CIEPLNEGO Rism: 5 4 | Ukt WEZEECOiCWU
H: sygnalizac ja zataczenia pomp )

Trete: - Schemat elektryczny / Sterowanie pompa CO - Wariant |
Pompa elektroniczna - bezpotencjaowe za%aczenie

Klient: RADPEC SA.
26-600 RADOM, UL. ~ ELAZNA7

.A.E@wm ELEKTROTERMEX Sp. 7 0.0.07-410 Ostro?ka ul. Bohaterdw Westerplatte 5 tel. (0-29) 760-43-00, fax (0-29) 760-56-70, e-mail: etx@etx.com.pl
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Urzadzenia oznaczone jako FZ-1 - lokalizac ja szafa zasilajgca pompy (POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)
W przypadku zastosowania pompy bez stykow SSM zatozye zwore na zaciski /-8
W przypadku broku mozliwosci zamontowania stykow pomocniczych na zabezpieczeniach nadpradowych zatozy¢ zwore na zaciski 5-6
Polgczenia obw. sterowania wykona¢ przewodem LgY 1 mmE

PA: przekazniki awarii

P: przekaznki sterowania pomp (ON/OFF)
H: sygnalizac ja zataczenia pomp

HA: sygnalizac jo awarii w uktadzie pompy

bA/R-co: tacznik pakretny (wybor trybu pracy REKA/AUTO c.o0)

PAco, PRlca, PReco: przekazniki pomocnicze

230V AC ( sterowanie co i |_u CO 230V AC
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Cewka Stycznka w torze pradowym nodpradowe ponpy (Wb sitnkowe)  Styk awarii S5l _ _ _ _ _
Sz0fa zoslajgen pompy lub termik pompy | _
UWAGI _ . _
LI NI fE |

Zasilanie pompy c.o.

Tenat: AUTOMATYZACJA WEZtA CIEPLNEGO

Ry o o | Obiekct: WEZEL CO i CWU

Pompa - zalgczenie poprzez stycznik

Tres¢:  Schemat elektryczny / Sterowanie pompa CO - Wariant Il

Klient: RADPEC SA.
26-600 RADOM, UL. ZELAZNA 7

.A.E@wm ELEKTROTERMEX Sp. 7 0.0.07-410 Ostroteka ul. Bohaterdw Westerplatte 5 tel. (0-29) 760-43-00, fax (0-29) 760-56-70, e-mail: etx@etx.com.pl
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. 230V AC ( sterowanie cw) CO 230V AC
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Pompa CYRKULACYJNA
Cewka Stycznka w torze pradowym

UWAGIL

Suchobieg Zabezpieczenie
nadpradowe pompy (lub silnikowe)
styk pamocniczy

W przypadku broku mozliwosci zamontowania stykow pomocniczych na zabezpieczeniach nadpradowych zatozy¢ zwore na zaciski 5-6
Polgczenia obw. sterowania wykona¢ przewodem LgY 1 mmE

PA: przekazniki awarii

P: przekaznki sterowania pomp (ON/OFF)

H: sygnalizac ja zataczenia pomp

HA: sygnalizac jo awarii w uktadzie pompy
bA/R-co: tacznik pakretny (wybor trybu pracy REKA/AUTO c.o0)
PAco, PRlca, PReco: przekazniki pomocnicze

Tenat: AUTOMATYZACJA WEZtA CIEPLNEGO

Rysnr: 3E

Obiekt: WEZEL COiCWU

Tres¢:  Schemat elektryczny / Sterowanie pompa CYRKULACYJINA

Klient: RADPEC SA.
26-600 RADOM, UL. ZELAZNA 7

.A.E@% ELEKTROTERMEX Sp. 7 0.0.07-410 Ostroteka ul. Bohaterdw Westerplatte 5 tel. (0-29) 760-43-00, fax (0-29) 760-56-70, e-mail: etx@etx.com.pl
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-A7?
Module
sockets

Saia
PCO3M3120

XU/usB O\%

X9
X9/ETHERNET C

XKO10/BUS  O+—

1/RS485 O+
2/R5485 O+
3/INTO O+

/WD O+
6/WD O+
7/+24V0C O

o
2
EN
4/1NT1 o
EN
5
7
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g8/6N0 O

L0/ PE O —

0vDoC

Tenat: AUTOMATYZACJA WEZtA CIEPLNEGO

Rys.nr: 4E

Obiekt: WEZEL COiCWU

Trest: - Schemat elektryczny / Sterownik - zasilanie

Klient: RADPEC S.A. .
26-600 RADOM, UL. ZELAZNA 7

w@ﬁ% FLECTROTERMEX Sp. 7 0.0.07-410 Ostroteka ul Bohaterow Westerplatte 5 tel. (0-29) 760-43-00, fax (0-29) 760-56-70, e-mail: etx@etx.com.pl

Rozpowszechnianie, udostepnianie i powielanie ninie jsze j dokumentac ji bez zgody ELEKTROTERMEX Sp. z oo. jest zabronione. / Copyright by ELEKTROTERMEX Sp. z o.0. All rights reserved.




PCD3.F12] PCD3.W340 PCO3.E6LO0 PCD3.A220

Y|
®

[

User Power
O S A S S S

s ~ I A .
‘Ic

_A:__..___Im_— Ethernet IntD Int1 WD WD +24V GND @ “vncm z w.—Nc

Kod Nazwa Szt.

PCD3.M3120 Sterownik modutowy, CPU 32bit, 128kB RAM, 128kB Flash (backup), 4 sloty 1
I/0 (max 64 I/O), 2x we przerwan, 1x Ethernet, 1x 485, 1x USB, RTC,
Automation-Server (m.in. Web-Server, FTP, pliki CSV)

PCD3.F121  Modut komunikacyjny - RS232 do 115,2 kbit/s, zalecany do podtaczenia 1
modemu (modut bazowy - slot #0), ztacze typu A w zestawie

PCD3.E610 8 DI, 15..30VDC, opdznienie 10ms, z separacjg galwaniczna, ztacze typu A w 1
zestawie
PCD3.A220 6 DO przekaznikowych, 250VAC/2A ,normalnie otwarty” 1
PCD3.W340 8 AI, 12-bitowych 0...+10V, 0...+20mA, Pt1000 (-50...+400°C), Ni1000 (- 1
50...+200°C)
Tenat: AUTOMATYZACJA WEZLA CIEPLNEGO Rysnr: 5E Obiekt: WEZEt CO i CWU
Trest: - Schemat elektryczny / Sterownik - konfiguracja Klient: RADPEC S.A. .
26-600 RADOM, UL. ZELAZNA 7

W@L@m FLECTROTERMEX Sp. 7 0.0.07-410 Ostroteka ul Bohaterow Westerplatte 5 tel. (0-29) 760-43-00, fax (0-29) 760-56-70, e-mail: etx@etx.com.pl
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Tenat: AUTOMATYZACJA WEZtA CIEPLNEGO

Rys.nr: 6E Obiekt: WEZEL CO i CWU

Trest: - Schemat elektryczny / Podigczenie Licznika ciepta

Klient: RADPEC S.A.

26-600 RADOM, UL. ZELAZNA 7

m@ﬁ% FLECTROTERMEX Sp. 7 0.0.07-410 Ostroteka ul Bohaterow Westerplatte 5 tel. (0-29) 760-43-00, fax (0-29) 760-56-70, e-mail: etx@etx.com.pl
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Tenat: AUTOMATYZACJA WEZtA CIEPLNEGO Rysnr: 7 |Obiekt: WEZEL CO i CWU

Trest:  Schemat elektryczny / Sterownik - wejscia analogowe Klient: RADPEC S.A.
26-600 RADOM, UL. ZELAZNA 7
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KONTROLA WEJSCIA |

Tenat: AUTOMATYZACJA WEZtA CIEPLNEGO Rysnr: SE Obiekt: WEZEL COiCWU

Klient: RADPEC S.A. .
26-600 RADOM, UL. ZELAZNA 7

Trest:  Schemat elektryczny / Sterownik - wejscia binarne

w@ﬁ% FLECTROTERMEX Sp. 7 0.0.07-410 Ostroteka ul Bohaterow Westerplatte 5 tel. (0-29) 760-43-00, fax (0-29) 760-56-70, e-mail: etx@etx.com.pl

Rozpowszechnianie, udostepnianie i powielanie ninie jsze j dokumentac ji bez zgody ELEKTROTERMEX Sp. z oo. jest zabronione. / Copyright by ELEKTROTERMEX Sp. z o.0. All rights reserved.




N

24VOC 124V0C & 24V C

0vVDC = Vi > (VDC
module
sockets
Pompa CO
wm@w.%m@\ 20,0 X0 ol9
D ] 1PAS
—H_V B \“ Al/0 X1 O &
D B \“ A2/0 X2 O -
— w0 C ol
4
-/ T voeo Pompa CYR
— A3/0 X3 o1
-/ = A
— A4/0 X4 O
D o A5/0 X5 of’ a
8
8/0 + O . ||ﬁummmmmuﬁu Iﬁu
9/0 - © o
6 Rel. outputs - w
24 / 250VAC - 3
saio—burgess _PR2cO S\ /
op)
: | |
CO 230V AC VM_H : | =0 230V AC
CWU 230V AC = : = (WU 230V AC
N > : m . m >
1 m | 1 5|
2PT W PT W
14 9 W 14 9
e e e (£)
| | ] ” i
XCW | 1 |PE 2] IPE[3]4]5]6] XCO |1 |PE 2] PE[3]4]5]6]
7 7 ” 7 : 7
oWy 3l 7 7 oWy sxl OWY 3¢t 7 7 oWy 5t
7 1 7 -
Va | | ) | |
clcf2]cl2]1 PE[L [N[1]3 [clef2]cl2]1]: PELIN/1]3
STB | TR Va | STB | TR Va
ST-21 V-21 | ST-11 | V-11
Termostat CW Si?ownik Termostat CO Si?ownik
LW . Opja) ; CO
Tenot: AUTOMATYZACJA WEZtA CIEPLNEGO Rysnr: oE Obiekt: WEZLA CO i CWU
Trest: - Schemat elektryczny / Sterownik - wyjscia binarne Klient: RADPEC S.A.
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widok wewnatrz widok na zewnatrz
UWAGI
Tenat: AUTOMATYZACJA WEZtA CIEPLNEGO Rysnr: 10E Obiekt: WEZEL COi CWU
Wszystkie ztgczki przelotowe typu TOP JOBS z zaciskiem CAGE CLAMPS (2,5mme) firmy WAGO
/taczki PE koloru zotto-zielonego ( przekrdj 2,5mme) Trese: - Widok szafa AKPIA Klent: RADPEC S.A. .
Listwy niskonapieciowe XPP, XTI, XT2,XMB, XO1 - kolor pomarafczaowy (za zaciskow wy jatkiem PE) 26-600 RADOM, UL. ZELAZNAT
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RADPEC S.A.

Wykaz urzadzen wchodzacych elektrycznych w skiad rozdzielnicy AKPiA

Klient |Radomskie Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepine RADPEC S.A.
Ozn. Nazwa urzadzenia szt.
Obudowa
RW |Obudowa z blachy stalowej (800x600x300) - SAREL Spacjal 3D kpl.
Wylaczniki (przetaczniki)
WG |Wylacznik gléwny 2-biegunowy - SPAMEL |t K25R-1.828 (0-1) | 1
Wylaczniki nadpradowe
1F Whytacznik nadpradowy 1-bieg. - FAEL S301/C1 1
2F Whytacznik nadpradowy 1-bieg. - FAEL S301/C6 1
3F Wylgcznik nadpradowy 1-bieg. - FAEL S301/C1 1
4F Whytacznik nadpradowy 1-bieg. - FAEL S301/C1 1
SF Wylgcznik nadpradowy 1-bieg. - FAEL S301/C1 1
6F Wylgcznik nadpradowy 1-bieg. - FAEL S301/C4 1
Przekazniki
1P Przekaznik 4 biegunowy + podstawa - RELPOL R4/230V+GZ4 1
2P Przekaznik 4 biegunowy + podstawa - RELPOL R4/230V+GZ4 1
1PA  |Przekaznik 4 biegunowy + podstawa - RELPOL R4/230V+GZ4 1
2PA  |Przekaznik 4 biegunowy + podstawa - RELPOL R4/230V+GZ4 1
1PT  |Przekaznik 4 biegunowy + podstawa - RELPOL R4/230V+GZ4 1
2PT  |Przekaznik 4 biegunowy + podstawa - RELPOL R4/230V+GZ4 1
Jednostanowy przekaznik zalania z regulacjg czutosci - F&F
1PZ  |( ujety w wykazie technologicznym) PZ-828C / zasilanie ~230V 1
A10 Konwerter transmisji M-bus/RS232 M-Bus 10 / zasilanie 24 VDC 1
Laczniki i lampki sygnalizacyjne
1HG |Lampka sygnalizacyjna (niebieska) SPAMEL ST22-Ln-230-TL 1
1H Lampka sygnalizacyjna (zielona) SPAMEL ST22-Lz-230-TL 1
2H Lampka sygnalizacyjna (zielona) SPAMEL ST22-Lz-230-TL 1
1HA  |Lampka sygnalizacyjna (czerwona) SPAMEL ST22-Lc-230-TL 1
2HA  |Lampka sygnalizacyjna (czerwona) SPAMEL ST22-Lc-230-TL 1
GA/R  |Lacznik pokretny pod$wietlany SPAMEL ST22-P3Lz-230-LED 1
Zasilacze
Zasilacz impulsowy po stronie pierwotnej odporny na
zwarcia i na brak obcigzenia z regulowanym napieciem 787-622
ZS wyjsciowym. WAGO ELWAG (prad wyjsciowy przy 24V DC 0-5A) 1
Gniazda wtykowe
1GN  |Gniazdo modutowe LEGRAND 2P+Z 10/16A 250V G380 1
2GN  |Gniazdo modutowe LEGRAND 2P+Z 10/16A 250V G380 1
2014-05-22 Stronalzl
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KONTROLA ZALANIA

Tenat: AUTOMATYZACJA WEZtA CIEPLNEGO Rysr: 4 £ | Obiekt: WEZEL CO,CWU i CT

Trest: Schemat elektryczny / Zasilanie gtéwne Klient: RADPEC S.A. .
26-600 RADOM, UL. ZELAZNA 7
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UWAGL

Dodatkowe styki
przekaznikéw do

przeciecia toru

pompy c.o.

znamionowy pompy
przekracza 4A -

stycznik

PA: przekazniki awarii
P: przekaznki sterowania pomp (ON/OFF)
H: sygnalizac ja zataczenia pomp

HA:sygnalizac ja awarii w uktadzie pompy
bA/R-co: tacznik pakretny (wybor trybu pracy REKA/AUTO c.o0)
PAco, PRlca, PReco: przekazniki pomocnicze
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p-11 PS-21 FZ-1 P21 | , |
_
Pampa CO Suchobieg /abezpieczenie o Pompa |
zacisk ponpy O1/OFF beznapieciony nadpradowe (lub silnikowe)  styk awari 55M _ | _ | _
| | |
Urzadzenia oznaczone jako FZ-1 - lokalizac ja szafa zasilajgca pompy (POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA) | _. z - _
) B . - Zasilanie pompy c.o.
W przypadku zastosowania pompy bez stykow SSM zatozye zwore na zaciski /-8
W przypadku broku mozliwosci zamontowania stykow pomocniczych na zabezpieczeniach nadpradowych zatozy¢ zwore na zaciski 5-6
Polaczenia obw. sterowania wykona¢ przewodem LgY 1 mm2 - - -
Tenat: AUTOMATYZACJA WEZLA CIEPLNEGO Rysnr: 21E Obiekt: WEZEL CO, CWUiCT

Trest:  Schemat elektryczny / Sterowanie pompa CO - Wariant |
Pompa elektroniczna - bezpotencjatowe zalgczenie

Klient: RADPEC SA.
26-600 RADOM, UL. ZELAZNA 7
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Urzadzenia oznaczone jako FZ-1 - lokalizac ja szafa zasilajgca pompy (POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)
W przypadku zastosowania pompy bez stykow SSM zatozye zwore na zaciski /-8
W przypadku broku mozliwosci zamontowania stykow pomocniczych na zabezpieczeniach nadpradowych zatozy¢ zwore na zaciski 5-6
Polgczenia obw. sterowania wykona¢ przewodem LgY 1 mmE

PA: przekazniki awarii

P: przekaznki sterowania pomp (ON/OFF)
H: sygnalizac ja zataczenia pomp

HA: sygnalizac jo awarii w uktadzie pompy

bA/R-co: tacznik pakretny (wybor trybu pracy REKA/AUTO c.o0)

PAco, PRlca, PReco: przekazniki pomocnicze
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Sz0fa zoslajgen pompy lub termik pompy | _
UWAGI _ . _
LI NI fE |

Zasilanie pompy c.o.

Tenat: AUTOMATYZACJA WEZtA CIEPLNEGO

Ry o o | Obiekct: WEZEL CO, CWU i CT

Pompa - zalgczenie poprzez stycznik

Tres¢:  Schemat elektryczny / Sterowanie pompa CO - Wariant Il

Klient: RADPEC SA.
26-600 RADOM, UL. ZELAZNA 7
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Pompa CYRKULACYJNA
Cewka Stycznka w torze pradowym

Suchobieg Zabezpieczenie
nadpradowe pompy (lub silnikowe)
styk pamocniczy

W przypadku broku mozliwosci zamontowania stykow pomocniczych na zabezpieczeniach nadpradowych zatozy¢ zwore na zaciski 5-6
Polgczenia obw. sterowania wykona¢ przewodem LgY 1 mmE

PA: przekazniki awarii

P: przekaznki sterowania pomp (ON/OFF)
H: sygnalizac ja zataczenia pomp

HA: sygnalizac jo awarii w uktadzie pompy
bA/R-co: tacznik pakretny (wybor trybu pracy REKA/AUTO c.o0)
PAco, PRlca, PReco: przekazniki pomocnicze

Tenat: AUTOMATYZACJA WEZtA CIEPLNEGO Rysar: 3E Obiekt: WEZEL CO, CWUiCT

Tres¢:  Schemat elektryczny / Sterowanie pompa CYRKULACYJINA Klient: RADPEC SA.

26-600 RADOM, UL. ZELAZNA 7
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Polgczenia obw. sterowania wykona¢ przewodem LgY 1 mmE
PA: przekazniki awarii

P: przekaznki sterowania pomp (ON/OFF)

H: sygnalizac ja zataczenia pomp

HA: sygnalizac jo awarii w uktadzie pompy

bA/R-ct: tacznik pakretny (wybor trybu pracy REKA/AUTO c.t)
PAct, PRlct, PRect: przekazniki pomocnicze

Urzgdzenia oznaczone joko FZ-3 - lokalizac ja szafa zasilajgca pompy (POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)
W przypadku zastosowania pompy bez stykow SSM zatozye zwore na zaciski /-8
W przypadku broku mozliwosci zamontowania stykow pomocniczych na zabezpieczeniach nadpradowych zatozy¢ zwore na zaciski 5-6
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Zasilanie pompy c.t.

Tenat: AUTOMATYZACJA WEZtA CIEPLNEGO Rrsm 4 1 = |Obekt: WEZEL CO, CWUiCT

Trest:  Schemat elektryczny / Sterowanie pompa CT - Wariant | Klient: RADPEC S.A. .
Pompa elektroniczna - bezpotencjatowe zatgczenie 26-600 RADOM, UL. ZELAZNA 7
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PA: przekazniki awarii

P: przekaznki sterowania pomp (ON/OFF)
H: sygnalizac ja zataczenia pomp

HA: sygnalizac jo awarii w uktadzie pompy

PAct, PRlct, PRect: przekazniki pomocnicze

bA/R-ct: tacznik pakretny (wybor trybu pracy REKA/AUTO c.t)

Urzgdzenia oznaczone joko FZ-3 - lokalizac ja szafa zasilajgca pompy (POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)
W przypadku zastosowania pompy bez stykow SSM zatozye zwore na zaciski /-8

W przypadku broku mozliwosci zamontowania stykow pomocniczych na zabezpieczeniach nadpradowych zatozy¢ zwore na zaciski 5-6
Polgczenia obw. sterowania wykona¢ przewodem LgY 1 mmE
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5F-2 A =
S 1
0, 2 g -5 PCD3.A220
- |||||_ .ulUmrﬁ A0/0 X.0
7_ Dodatkowe styki _ m_. ]
przekaznikéw do
_ przeciecia toru m_\ S m| O
._U_TO.W prqdowego zasilania _ Lo ul o
- om| c.t.
_ — @ Uﬂ.v\Nvﬁoarc gdy prad | 5 |_W/—\
przckracza 4 - 3PA CA/R—ct |
prze - - -
_ 6_ zastosowa¢ dodatkowy _ c
stycznik | 9
-RAct _
o
P |7 8 13 13 3
- e S 3P 3PA -
11 12 14 14 1
X1 -PAct @ -PRlct @|-PR2ct @
3H /] /] [/
v <~ <~ <~
XN ~— ~— ~—
N N
PE -
s LT AP T ] | | |
OWY 2x1 OWY 3xt OWY x1 OWY 2x1 _ _
_ ~ w |
e L] 4]PE 1314 SSM -PRict \ -PAct |
= - = Coa) e |
F2:3 PS-31 FZ:3 P-31 | |
_
Pampa CO Suchobieg /abezpieczenie Pompa |
Cewka Stycznia w torze pradowym nadpradowe pompy (Wb silnkowe)  Styk awarii SO _ _ _ [ _
Sz0fa zoslajgen pompy lub termik pompy | ! _
UWAGL _ . _
LI Nf PE |

Zasilanie pompy c.t.

Tenat: AUTOMATYZACJA WEZtA CIEPLNEGO

Rsir g o | Obiekct: WEZEL CO, CWU i CT

Trest:  Schemat elektryczny / Sterowanie pompa CT - Wariant |1
Pompa - zataczenie poprzez stycznik

Klient: RADPEC SA.
26-600 RADOM, UL. ZELAZNA 7
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PCD3.M3330 Sterownik modutowy, CPU 32bit, 512kB RAM, 512kB Flash 1
(backup), 4 sloty I/0, ztacze kaset rozszerzen
(PCD3.C1xx/PCD3.C200 max 1024 I/0), 2x we przerwan, 1x
Ethernet, 1x 485, 1x USB, RTC, Automation-Server (m.in.
webserwer, FTP, pliki CSV)

PCD3.F121  Modut komunikacyjny - RS232 do 115, 2 kbit/s, zalecany do 1
podtaczenia modemu (modut bazowy - slot #0), ztgcze typu A w
zestawie

PCD3.W340 8 Al, 12-bitowych 0...+10V, 0...+20mA, Pt1000 (- 1
50...4+400°C), Ni1000 (-50...4+200°C)

PCD3.E610 8 DI, 15..30VDC, opdznienie 10ms, z separacjq galwaniczng, 1
ztgcze typu A w zestawie

PCD3.A220 6 DO przekaznikowych, 250VAC/2A ,normalnie otwarty” 1

PCD3.C100 Kaseta rozszerzenia dla 4 modutow I/O 1

PCD3.K010  kaczdéwka pomiedzy sterownikiem PCD3 a kasetami rozszerzenia 1
PCD3.Cxxx lub pomiedzy samymi kasetami PCD3.Cxxx

PCD3.W340 8 AI, 12-bitowych 0...+10V, 0...+20mA, Pt1000 (- 1
50...4+400°C), Ni1000 (-50...4+200°C)

PCD3.E610 8 DI, 15..30VDC, opdznienie 10ms, z separacjg galwaniczng, 1
ztgcze typu A w zestawie

PCD3.A220 6 DO przekaznikowych, 250VAC/2A ,,normalnie otwarty” 1

Terat: AUTOMATYZACIA WEZLA CIEPLNEGO Risnr: g |Dbiekt: WEZEL CO, CHUICT
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widok wewnatrz
UWAGI

Wszystkie ztgczki lprzelotowe typu TOP JOBS z zaciskiem CAGE CLAMPS (2,5mme) firmy WAGD
/taczki PE koloru zotto-zielonego ( przekroj 2,5mmne)

Listwy niskonapieciowe XPP, XT1, XT2,XMB, X0l - kolor pomaranczowy (za zociskow wy jatkiem PE)
Pozostate listwy (zaciski pradowe i sygnatowe) - kolor szary i niebieski (W)

widok na zewnatrz
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RADPEC S.A.

Wykaz urzadzen wchodzacych elektrycznych w skiad rozdzielnicy AKPiA

Klient |Radomskie Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepine RADPEC S.A.
Ozn. Nazwa urzadzenia szt.
Obudowa
RW |Obudowa z blachy stalowej (800x800x300) - SAREL Spacjal 3D kpl.
Wylaczniki (przetaczniki)
WG |Wylacznik gléwny 2-biegunowy - SPAMEL |t K25R-1.828 (0-1) | 1
Wylaczniki nadpradowe
1F Whytacznik nadpradowy 1-bieg. - FAEL S301/C1 1
2F Whytacznik nadpradowy 1-bieg. - FAEL S301/C6 1
3F Wylgcznik nadpradowy 1-bieg. - FAEL S301/C1 1
4F Whytacznik nadpradowy 1-bieg. - FAEL S301/C1 1
SF Wylgcznik nadpradowy 1-bieg. - FAEL S301/C1 1
6F Wylgcznik nadpradowy 1-bieg. - FAEL S301/C1 1
7F Whytacznik nadpradowy 1-bieg. - FAEL S301/C4 1
Przekazniki
1P Przekaznik 4 biegunowy + podstawa - RELPOL R4/230V+GZ4 1
2P Przekaznik 4 biegunowy + podstawa - RELPOL R4/230V+GZ4 1
3P Przekaznik 4 biegunowy + podstawa - RELPOL R4/230V+GZ4 1
1PA  |Przekaznik 4 biegunowy + podstawa - RELPOL R4/230V+GZ4 1
2PA  |Przekaznik 4 biegunowy + podstawa - RELPOL R4/230V+GZ4 1
3PA  |Przekaznik 4 biegunowy + podstawa - RELPOL R4/230V+GZ4 1
1PT  |Przekaznik 4 biegunowy + podstawa - RELPOL R4/230V+GZ4 1
2PT  |Przekaznik 4 biegunowy + podstawa - RELPOL R4/230V+GZ4 1
3PT  |Przekaznik 4 biegunowy + podstawa - RELPOL R4/230V+GZ4 1
Jednostanowy przekaznik zalania z regulacjg czutosci - F&F
1PZ  |( ujety w wykazie technologicznym) PZ-828C / zasilanie ~230V 1
A10 Konwerter transmisji M-bus/RS232 M-Bus 10 / zasilanie 24 VDC 1
Laczniki i lampki sygnalizacyjne
1HG |Lampka sygnalizacyjna (niebieska) SPAMEL ST22-Ln-230-TL 1
1H Lampka sygnalizacyjna (zielona) SPAMEL ST22-Lz-230-TL 1
2H Lampka sygnalizacyjna (zielona) SPAMEL ST22-Lz-230-TL 1
3H Lampka sygnalizacyjna (zielona) SPAMEL ST22-Lz-230-TL 1
1HA  |Lampka sygnalizacyjna (czerwona) SPAMEL ST22-Lc-230-TL 1
2HA  |Lampka sygnalizacyjna (czerwona) SPAMEL ST22-Lc-230-TL 1
3HA  |Lampka sygnalizacyjna (czerwona) SPAMEL ST22-Lc-230-TL 1
GA/Rco  |Lacznik pokretny podéwietlany SPAMEL ST22-P3Lz-230-LED 1
GA/Rct  |Lacznik pokretny pod$wietlany SPAMEL ST22-P3Lz-230-LED 1
Zasilacze
Zasilacz impulsowy po stronie pierwotnej odporny na
zwarcia i na brak obcigzenia z regulowanym napieciem 787-622
ZS wyjsciowym. WAGO ELWAG (prad wyjsciowy przy 24V DC 0-5A) 1
Gniazda wtykowe
1GN  |Gniazdo modutowe LEGRAND 2P+Z 10/16A 250V G380 1
2GN  |Gniazdo modutowe LEGRAND 2P+Z 10/16A 250V G380 1
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