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3. Oswiadczenie

Zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 16.04.2004 roku o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93,
poz. 888) oswiadczam, ze :

Projekt budowlany, wykonawczy instalacji elektrycznych wezta cieplnego c.o. w budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej nr 24 przy ul. Powstaficow Slaskich 4 w Radomiu zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej oraz,
ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

_ Projektant
mgr inz. Dariusz Hernik
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elekeryeznyeh i elektroenergetveznych
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4. Zestawienie rysunkow.

Schemat zasilania odbioréw wezta.

Rozdzielnica wezta. Widok i specyfikacja materialow.

Plan instalacji elektrycznych w wezle.
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5. Opis techniczny

do projektu budowlanego, wykonawczego instalacji elektrycznych, oswietlenia i automatyki dla
wezla cieplnego w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 24 przy ul. Powstancéw Slaskich 4

w Radomiu.

5.1 Podstawa opracowania.

— zlecenie inwestora i podpisana umowa,

— projekt technologiczny wezta cieplnego,

— karty katalogowe elementoéw automatyki Samson i pomp Wilo,

— wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru weztéw w ,RADPEC” S.A.,

— normy i przepisy dotyczace tematu,

5.2 Zakres opracowania

Projekt obejmuje nastepujace zagadnienia i instalacje elektryczne w wezle :
— instalacje ochrony przeciwprzepieciowe;,

- instalacje o$wietlenia,

- instalacje gniazd 1-faz.,

- instalacje zasilenia rozdzielnicy RWC i RW

- instalacje ochrony od porazen pragdem elektrycznym,

— instalacje polaczen wyréwnawczych.

5.3 Wyposazenie wezla.

Projektowany wezet cieplny zlokalizowany bedzie w wydzielonym pomieszczeniu, na poziomie
piwnic. Po stronie odbioréw elektrycznych wezet wyposazony bedzie w :

a) pompe obiegowa c.0. Wilo Stratos 80/1-12, 230V, Pn=1550W, In=6,8A

b) automatyke cieptownicza instalacji c.o. opartg na regulatorze pogodowym SAIA,

¢) instalacj¢ oswietleniowsg 1 gniazd 1-faz.

d) pompe odwadniajaca Grundfos KP 250, 230V, Pn=500W, In=2,2A,
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5.4 Zasilanie. rozdzielnica RWC.

Doprowadzenie energii elektrycznej do pomieszczenia wezla wykonaé przewodem YDY 3x6
zgodnie z warunkami przylaczeniowymi do sieci dystrybucyjne;j.

Lokalizacje rozdzielni RWC w wezle pokazano na rys. 03. Rozdzielnice zaprojektowano jako
nascienng RN65 2x12 prod. Legrand z wyposazeniem zgodnym z rys. 02. Rozdzielnice oznakowaé
tabliczka ,,WYLACZNIK GEOWNY”. Z rozdzielnicy RWC zasilane beda wszystkie obwody
instalacyjne wymiennikowni oraz rozdzielnia kompaktowa RW. Regulator pogodowy SAIA

zamontowaé w rozdzielni RW.

5.5 Instalacja sterowania, zabezpieczenia pompy. sygnalizacia pracy pompy.

Na konstrukeji kompaktowego wezta cieplnego zamontowana zostanie rozdzielnia elektryczna RW,
do ktérej nalezy doprowadzi¢ przewdd zasilajacy YDY 3x4 mm® oraz przewod YLY 2x1 mm?
od czujnika zewngtrznego umieszczonego na stronie péinocnej budynku 3m nad ziemia. Przewéd
YLY 2x1 mm? na zewnatrz budynku prowadzi¢ w rurkach ostonowych metalowych.

W tablicy RW znajduje si¢ regulator elektroniczny PCD3.M3120, ktéry poprzez moduly
umieszczone w nim steruje pracg pompy c.o. oraz sitownikiem c.o. Punkt pracy sitownika ustalaja
czujniki temperatur. Pompa c.o. zabezpieczona zostala przed suchobiegiem presostatem KPI.
Instalacje zasilajaca silnik pompy c.o. nalezy wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 mm’ uktadanym

w korytku instalacyjnym na konstrukcji wezta. Automatyke wezta ze sterownikiem SAIA wykonaé

wg dokumentacji firmy SABUR znajdujacej si¢ w posiadaniu RADPEC S.A.

5.6 Instalacja oswietlenia i gniazd 230 V.

Projektowang instalacje o$wietleniowg wykonaé¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?, n/t, z osprzetem
szczelnym. Zastosowac trzy oprawy oswietleniowe Philips Pacific TCW 2x36W 2z rurami
jarzeniowymi 36W. Oprawy montowa¢ na wysokosci 2,5 m na zawiesiach. Wysokosé
pomieszczenia 2,97m. Lokalizacje punktéw $wietlnych przedstawiono na rys.03. Obwodd
oswietleniowy zasili¢, zgodnie z rys. 01, sprzed wylacznika gtownego i zabezpieczy¢ wylacznikiem

réznicowo-pradowym z cztonem nadpradowym P312B6, 30mA.



Gniazdo wtykowe 230 V n/t stuzace do podigczania drobnych urzadzen zainstalowaé na $cianie
obok rozdzielnicy RWC, natomiast gniazdo wtykowe 230V n/t stuzace do podigczenia pompy

odwadniajacej zamontowac przy studzience schtadzajacej zgodnie z rys. 03.

5.7 Ochrona od porazen.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnig :
— obudowa rozdzielni
— 1izolacja przewodow
— obudowy silnikow 1 sitownikow
Jako ochrone dodatkowsa od porazen pradem elektrycznym zastosowaé samoczynne wylgcezenie

zasilania w ukladzie TN-S poprzez wylgczniki réznicowo-pradowe i nadmiarowo-pradowe.

5.8 Instalacia polaczen wyréwnawcezych.

Instalacje potaczen wyréwnawczych w wezle wykonaé ptaskownikiem FeZn 25x3 ukladanym na
wysokosci do 1,2 m. Do szyny wyrownawczej przylaczy¢é metalowe rury instalacji c.o., masy
metalowe urzadzen technologicznych, obudowe rozdzielni RW. Szyne wyréwnawcezg polgczyé
z sonda uziemiajgca, ktéra nalezy wykonaé w pomieszczeniu wezla. Szyne wyréwnawcza
pomalowac w poprzeczne zétozielone pasy.

Zacisku ochronnego rozdzielnicy 1 przewodow PE nie wolno lgczy¢ z przewodem linii zasilajacej

1 zaciskami N rozdzielnicy.

5.9 Uwagi kohcowe.

Po zakonczeniu prac wykona¢ badanie skutecznosci ochrony od porazen, izolacji oraz wylacznikow

réznicowopragdowych oraz badanie natezenia o$wietlenia.

5.10 Uwagi dotyczace wykonania instalacii.

— przewody YDY (YLY) uktadane n/t w korytkach i rurkach instalacyjnych,

— osprzet szezelny, n/t, z tworzyw sztucznych,

— zrozdzielnicy wezla nie zasila¢ urzadzen nie zwigzanych z rozdzialem i przetwarzaniem
ciepla,

— przez pomieszczenie wezla nie prowadzi¢ zadnych instalacji nie zwigzanych z jego praca.

Gy dr
UATIVAY



6. Obliczenia techniczne.

6.1 Bilans mocy. dobdr linii zasilajacej 1 zabezpieczenia wlz.

1. Pompac.o. 1,55 kW
2. Gniazda 230V 1.5 kW
3. Os$wietlenie 0,26 kW
4. Automatyka 0,2 kW
5. Pompa odwad. 0,5 kW

Lacznie Pi= 4,01 kW
Moc szczytowa Ps=Pi*kj = 1,55%1,0+ 1,5%0,2 + 0,26*1,0 + 0,2*1,0 + 0,5*%1,0 = =281 kW
Prad szczytowy obwodu wlz
Is=Ps/(Uf * cosp) =2810/(230 *0,9)=13,6 A

Rozdzielnica zasilana jest przewodem YDY 3x6 o obcigzalnoscei dtugotrwalej 40A.

Spadek napigcia <2%.

6.2 Instalacja oswietlenia.

Obliczenia natgzenia oswietlenia w oparciu o program DIALux.

Do obliczen przyjeto :

Spom = 16,82 mz, hopr = 2,5 m, hpom = 2,97m,

W pomieszczeniu nalezy zainstalowaé trzy oprawy oswietleniowe Philips Pacific TCW 2x36W
7 rurami jarzeniowymi 36 W,

Poziom sredniego natezenia o$wietlenia w pomieszezeniu wynosi Esr= 285 Lx.
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.970 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m,

Wspdiczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:83

Powierzchnia p [%] E, [Ix] Emin [IX] Eiax [IX] Ein /B
Ptaszczyzna pracy / 381 9 518 0.240
Podtoga 20 285 106 352 0.373
Sufit 70 115 68 169 0.591
Sciany (16) 50 214 54 1224 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 3 PHILIPS TCW216 2x36W (1.000) 4621 6700 85.0
W sumie: 13864 W sumie: 20100 255.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 15.16 W/m? = 3.98 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.82 m?)

006019

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Strona 1
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7. Zestawienie podstawowych materialow

. Rozdzielnica kompletna wezta RWC wg rys. 02

Oprawa o$wietleniowa Philips Pacific TCW 2x36W
Wylacznik klawiszowy hermetyczny

Gniazdo wtykowe 230V hermetyczne

Plaskownik FeZn 25x3

Przewéd YDY 3x6/ 750V

Przewdd YDY 3x4 / 750V

Przewod YDY 3x2,5/ 750V

Przewéd YDY 3x1,5/ 750V

Przewod YLY 2x1,0/750V

Rura winidurowa RVS 18

. Rura winidurowa RVS 22
13.
14.

Rurka karbowana Peschla

Sonda uziemiajgca "Blyskawica" - pret uziemiajacy z grotem
ocynkowany @16 o dtugosci 3m (2x1,5m) wraz z pobijakiem

i uchwytem krzyzowym.

Wylgcznik nadpradowy S301C20A przystosowany do zaplomb.

Szafka licznikowa z miejscem na zabezpieczenie przedlicznikowe

OT24 prod. Sakspol

kpl 1
kpl 3
szt 1
szt 2
mb 30
mb 40
mb 10
mb 15
mb 15
mb 25
mb 45
mb 40
mb 5

kpl 1

szt. 1

szt. 1
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

"Projekt budowlany, wykonawczy budowy wezla c.o.
w budynku Publicznej Szkoly Podstawowej nr 24
przy ul. Powstancéw Slaskich 4 w Radomiu”

dziatka nr 205/6, obreb 0020, arkusz 10

Zamawiajacy:
Radomskie Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej
»RADPEC” S.A.
ul. Zelazna 7, 26 — 600 Radom

Opracowal:
mgr inz. Dariusz Hernik

Uprawnienia budowlane do prqiekm\vania' '
{ kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetyeznych

nr MAZ/0171/PWOE/04

Dziat Sieci Cieptownicze] ,Radpec” S.A
MISTRZ ds. \Elektrvczriych

il A4 »’{‘* { 1 JD
HRERTRIN B

Marian Kosma



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA
* ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z pbzn.zm.)
e art.21 ,,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U. z 2000 r. Nr 106 poz. -
1126 z p6zn.zm.)
* ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321
Z p0z.zm.)
* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126
* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz-U.Nr62 poz.
285)
* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287)
* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288)
* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu
powolywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
* rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw 1 napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)
* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogo6lnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz. zm.)
¢ rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
* rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr 47 p6z. 401).
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. Zakres rob6t budowlanych:

- zabudowa osprzetu elektrycznego w rozdzielni elektryczne RWC 1 RW,

- montaz rozdzielnicy elektrycznej RWC i RW,

- montaz koryt kablowych i rurek instalacyjnych,

- montaz opraw os$wietleniowych z osprzetem,

- podiaczenie przewodow do zaciskow aparatow i rozdzielnic elektrycznych,
- oznakowanie przewodow,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych,

- uruchomienie instalacji.

. Zagrozenia
Lp. | Zagrozenia Zrédlo zagrozenia
1 porazenie pradem elektrycznym Napiecie 230V AC w uruchomione;j

instalacji, stosowanie narzedzi recznych
z napedem elektrycznym

2 skaleczenia przez ruchome elementy | stosowanie narzedzi recznych
narzgdzi

3 uderzenie 1 przygniecenia, rgczne prace transportowe, prace
poslizgnigcie sie, potkniecie, upadek | montazowe

4 | upadek z wysokosci, spadajace stosowanie podestow i rusztowan, prace
przedmioty na wysokosci

5 rozpuszczalniki stosowanych farb malowanie np. bednarki

6 | oparzenia prace w poblizu rurociggéw miejskiej

sieci cieplnej,

. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot:

- prace montazowe: prace odbywac si¢ beda w wydzielonym pomieszczeniu wezta
cieplnego,

. Informacja o sposobie przeprowadzenia instruktazu pracownikow:

- szkolenie wstepne ogdlne: przeprowadza stuzba BHP wykonawcy,

- szkolenie stanowiskowe: na obiekcie przeprowadza kierownik budowy
/wykonawca/ lub w sytuacjach tego wymagajacych po uprzednich uzgodnieniach
przedstawiciela inwestora,

- szkolenie okresowe: przeprowadza wykonawca poprzez uprawnione osoby prawne
lub fizyczne.

. Potwierdzenie realizacji szkolen BHP

- kartoteka kontrolna BHP,

- zaswiadczenia z przeprowadzonego szkolenia /podstawowego/ okresowego,
- $wiadectwa kwalifikacyjne elektryczne (SEP),

- karta ryzyka zawodowego.



6. Srodki techniczne i regulacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonania robot.

Na budowie Wykonawca winien zatrudni¢ wylgcznie osoby posiadajace wymagane
Swiadectwa kwalifikacyjne, aktualne badania lekarskie 1 wymagane szkolenie BHP.
Do wykonania robét nalezy uzy¢ tylko materiatéw, wyrobéw, maszyn, urzadzen

1 narzedzi posiadajacych atesty, badania, aprobaty i aktualne przeglady techniczne.
Do miejsca prowadzenia robot nie nalezy dopuszczaé 0s6b postronnych. Pracownicy
1 inne osoby dopuszczone na plac budowy winni posiadac niezbedne srodki ochrony
osobistej.

Strefy bezposredniego zagrozenia wokot wykonywanych obiektéw nalezy ogrodzié
barierami ochronnymi. Dla zapewnienia sprawnej komunikacji nalezy na terenie
budowy zachowa¢ tad i porzadek oraz zapewni¢ tatwy dojazd.
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Licznik energii elektrycznej
zamontowa¢ zgodnie
z wydanymi warunkami
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Zaktad Ustug Technicznych Energetyki Cieplnej

"ZUTEC" Sp. z o.o0.
26-612 Radom ul. Zelazna 9, tel./fax (0-48) 385 79 10 (do 12)

Obiekt:
Budowa wymiennikowego wezta cieplnego dla potrzeb c.o.

w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 24
przy ul. Powstaricéw Slaskich 4 w Radomiu.

Data

kwiecien

2019r.

Tytut: SCHEMAT ZASILANIA ODBIOROW WEZLA
Projektowat: mgr inz. Dariusz Hernik Skala:
nr upr. MAZ/0171/PWOE/04 “
Dzlat Siec! CieplowRicze] ,Radpec” S.A. e
ISTRL ds. Rlektrycznych Opracowat: mgr inz. Jacek Kwiatkowski « j R 01
A
Marian Kgsma \




RWC

wG Fpp Al

Al2 F1F2F3

10 Dtawica kablowa z gwintem PG-11 3 szt
9 Dfawica kablowa z gwintem PG-16 2 szt
8 WG Roztgcznik izolacyjny Legrand FR302 40A 1 szt
7 F3 Wytacznik instalacyjny Legrand S301B6 TX® 6A 1 szt
6 F2 Wytacznik instalacyjny Legrand S301B10 T™X¢ 10A 1 szt
5 F1 Wytgcznik instalacyjny Legrand S301B16 TX¢ 16A 1 szt
4 Al2 Wytacznik przeciwporazeniowy Legrand P302-25-30-A 25A, 30 mA | 1 szt
Zespolony wytgcznik przeciwporazeniowy
3 Al1 Legrand z cztonem nadpragdowym P312B-6-30-AC 6A, 30 mA 1
2 Fpp Ogranicznik przepie¢ Dehnguard M DG M TN 275 952200 1 szt
1 RWC Rozdzielnica RN65 2x12 LEGRAND 601942 1 szt
Lp. Symbol |Wyszczegdlnienie Typ Dane |llos¢|Jedn.

Dziat Sieci Cleploynicze
MISTRT dg

-

"
L

e

A
b

7y 7‘“)
KN

Zakfad Ustug Technicznych Energetyki Cieplnej

"ZUTEC" Sp. z o.0.
26-612 Radom ul. Zelazna 9, tel./fax (0-48) 385 79 10 (do 12)

Obiekt:

Budowa wymiennikowego wezta cieplnego dla potrzeb c.o.
w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 24
przy ul. Powstahcow Slaskich 4 w Radomiu.

Data
kwiecien
2019r.

Tytut: ROZDZIELNICA WEZtA WIDOK | SPECYFIKACJA MATERIALOW
Projektowat: mgr inz. Dariusz Hernik {, Skala:
| Radpec” S.A nr upr. MAZ/0171/PWOE/04 - 1:5
Fletime7rych N rys:
= Opracowat: mgr inz. Jacek Kwiatkowski N { v 02
J

Maria)\ Kosma

\
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Wykonanie instalacji:

1

2
3.

~NOo oM

. Przewody miedziane z izolacjg 750 V. typy, przekroje przewoddéw podano na schemacie zasilania

oraz w zestawiewniu materiatow.

Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi YDY, YLY, w korytkach kabelkowych i rurkach RVS, n/t.

Instalacje potgczen wyréwnawczych - ptaskownik FeZn 25x3 prowadzi¢ na wysokosci 30 cm od
podtoza i podtgczy¢ do urzgdzen technologicznych i rurociggow.

. Oprawy Philips Pacific TCW 2x36W mocowac na zawiesiach na wysokosci 2,5m.

. Wysoko$¢ pomieszczenia h=2,97 m.

. Srednie natezenie o$wietlenia na poziomie podtogi Eér = 285 Lx,

. Czujnik temperatury zewnetrznej zamontowac na $cianie pétnocnej zgodnie z DTR.

LEGENDA:
INSTALACJA SILOWA

czel Radpor SE INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
niczej ,, A

A, Din'drvcznych
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Zaktad Ustug Technicznych Energetyki Cieplnej

*ZUTEC" Sp. z o.0.
26-612 Radom ul. Zelazna 9, tel./fax (0-48) 385 79 10 (d

012)

Obiekt: Data
Budowa wymiennikowego wezta cieplnego dla potrzeb c.o. kwiecien
w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 24 2019r
przy ul. Powstancéw Slaskich 4 w Radomiu.
Tytut: PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W WEZLE.
Projektowat: mgr inz. Dariusz Hernik \ l Skala:
nr upr. MAZ/0171/PWOE/04 ”(S{w. 1:50

(

Opracowat: mgr inz. Jacek Kwiatkowski . /{
il

Nr rys: 03

\
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PGE Dystrybucja S.A.

Radom, 20-05-2015 r.
19-11/5/01125
Zatgeznik nr 1 do Umowy nr 19-11/UP/01125 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Radomskie Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej RADPEC Spétka Akcyjna
ul. Zelazna 7

26-600 Radom

Warunki przytaczenia nr 19-11/WP/01125 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowe]

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: wezet ciepiny

Lokalizacja: gmina Radom, miejscowos¢ Radom, ul. Powstaricéw Slgskich 4.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegSlowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 83 z2007r. poz. 623 z péén. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 02-05-2019, okredla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: rozdzielcza tablica administracyjna zasilanie ze stacji G11/G12.

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski
pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen w ztgczu kablowym w kierunku instalacji
odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 4,00 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. z istniejgcej rozdzielczej tablicy administracyjnej do miejsca odbioru, poprzez oddzielne
zabezpieczenia, wyprowadzi¢ 1-fazowg wewnetrzng linie zasilajaca,

6.2. zewnetrzng | wewnetrzng instalacje elektryczna odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

6.3. sposdb zasilania uzgodnié z administratorem budynku



7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na zewnatrz

10.

11,

12.

13.

14.

15.

budynku/obiektu.

Wymagania  dotyczace  ukfadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1. zastosowac bezposredni jednofazowy ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kv
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:

8.1. wyigcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20[A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w zigczu licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wigkszy niztg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone

przed przepigciami fgczeniowymi iatmosferycznymi  wystepujacymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przyfacienia sg wazne 2 lata od .daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przyigczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci
warunkéw przylaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien wbudowie urzadzed. Zmiany
wplywajgce na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu

Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat:

Krzysztof Tarasinski PGE Dystrybugly &
Oddzial Skariyvsky/ W
Rejen Enar

Y Enom

4 £
ghia | Rozwoju




Wersja nr .
2 NOTATKA SLUZBOWA Obowiazuje od dnia ZUTEC Sp. z
sireng |, Bron Radom dnia 03.06.2019 26.05.2009 0.0.

SPISANA PRZEZ:

1/ Przedstawiciela Ob.
ZUTEC Sp. z 0.0. Jacek Kwiatkowski

s = - < 0 F
2/ Przedstawiciela | Ob. Tas i f E e -/
Publiczna Szkota Podstawowa nr 24 w Radomiu .
3/ Przedstawiciela Ob.
4/ Przedstawiciela Ob.
W SPRAWIE:

Lokalizacji licznika energii elektrycznej od wezta cieplnego w Publicznej Szkole Podstawowe;j
nr 24 przy ul. Powstancow Slaskich 4 w Radomiu

TRESC ROZMOWY I USTALEN:

W zwigzku z budowa wezta cieplnego dla potrzeb c.o. Publiczna Szkota Podstawowa nr 24

w Radomiu wyraza zgode na montaz przez Rejon Energetyczny licznika energii elektrycznej na
zewnatrz budynku w poblizu istniejacego ztgcza ZK (zgodnie z warunkami wydanymi przez
Rejon Energetyczny). Trasa przewodu wlz od licznika energii elektrycznej do wezta cieplnego
przebiega¢ bedzie w pomieszczeniach piwnicznych w rurce oslonowe;j.

Licznik bedzie shuzyt do rozliczen za energie elektryczna zuzyty przez urzadzenia wezia
cieplnego.

NA TYM NOTATKE ZAKONCZONO

PODPISY-PRZEDSTAWIGIELI:
1 > Sloo. S 3.
“ L= .4 ¢
2. ) e S \oate 4,
K%)z\a"“’%p .o

Notatke sporzadzono ,w,.,i@_gj@i emplarzy:| 2 ]
Egzemplarz/y. wd " | Otrzymuje / ja.

| ZUTEC Sp. z 0.0.
Egzemplarz / y. Otrzymuje / ja.

1 Publiczna Szkota Podstawowa nr 24 w Radomiu
Egzemplarz / y. Otrzymuje / ja.
Egzemplarz / y. Otrzymuje / ja.
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