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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego, wykonawczego budowy wezla c.o. w budynku Publicznej Szkoly

Podstawowej nr 24 przy ul. Powstancow Slaskich 4 w Radomiu.

Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora i podpisana umowa.

— Warunki do projektowania budowy wezta c.o. w budynku Publicznej Szkoly Podstawowej nr
24 przy ul. Powstancow Slaskich 4 wRadomiu wydane przez RADPEC S.A.
nr MT/1317/2019 z dnia 11.04.2019r.

— Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru wezléw cieplnych w ,,RADPEC” S.A.
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.

— Inwentaryzacja wlasna w terenie.

— Obowigzujace normy i przepisy branzowe.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany, wykonawczy budowy wezla c.o. w
budynku Publicznej Szkoty Podstawowe] nr 24 przy ul. Powstancow Slaskich 4 w Radomiu.
Opracowanie obejmuje branze sanitarng: technologie 1 automatyke wezta.
Projektowany wezet zasilany bedzie poprzez projektowane przylacze preizolowane WP.
Opracowanie niniejsze zawiera:
— opis techniczny,
-~ obliczenia,
— czes$¢ graficzng.

Dane ogoélne.
Wymiennikowy wezel cieplny zasilany bedzie z miejskiej sieci cieplnej poprzez
projektowane przytacze cieptownicze 2 x Dn 80/200.
Zapotrzebowanie mocy cieplnej zgodnie z danymi otrzymanymi od RADPEC S.A. wynosi:
- centralne ogrzewanie: Qco. = 700 kW
Dane zgodnie z warunkami . RADPEC S.A. ™
Parametry czynnika grzewczego w okresie zimowym: T,/T, = 130/75 [°C].
Parametry instalacji centralnego ogrzewania: t/t, = 90/70 [°C].
Ci$nienia nominalne dla sieci — PN16, Ci$nienie nominalne dla instalacji — PN6.
Cisnienie dyspozycyjne na przylaczu dla zimy p,=0,1 MPa,
Dane przyjete przez projektanta:
Opory instalacji wewnetrznej c.o. Hico=60 kPa

Budowa wezla wynika ze zmiany sposobu ogrzewania z ogrzewania siecig
niskoparametrowg z wezta grupowego na ogrzewanie z sieci miejskiej wysokoparametrowe;.
Wezel zlokalizowany bedzie w obecnym pomieszczeniu technicznym w piwnicy budynku.
Wezel nalezy polaczy¢ z instalacja c.o. dokonujac réwniez wymiany istniejgcych kolektorow
instalacji c.o.

Wykona¢ nalezy odejscie WP DN32 pod przyszle potrzeby cwu dla kuchni oraz
pozostawi¢ miejsce pod planowany modut cwu w pomieszczeniu wezla.

Opis przyjetego opracowania.

Wezel cieplny pracowaé bedzie dla potrzeb centralnego ogrzewania. Wezel wykonac¢
jako kompaktowy (transport do pomieszczenia w czlonach) lub w ukladzie tradycyjnym z
montazem na miejscu.

L
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Wezel zaprojektowano jako kompaktowy w oparciu o wymienniki typu ptytowego firmy
Alfa Laval. W zalgczeniu schemat technologiczny wezta oraz zestawienie materialow.

Wymienniki ciepla.
—  Wymienniki ptytowe dla potrzeb c.o. - lutowane miedzig lub materiatem rodzimym bgdz
skrecane z uszczelkami mocowanymi bez koniecznosci uzycia kleju,
—  Wymagany materiat ptyt i kré¢cow stal nierdzewna AISI 316.
—  Spadki cisnienia obejmujace plyty wymiennika c.o. wraz z portami wlotowymi
i kré¢cami:
o po stronie sieciowej — max. 25 kPa
o po stronie instalacyjnej — max. 20 kPa
o predkos¢ przeptywu w kroécach wymiennika — max. 3 m/s

Armatura odcinajgca.
— po stronie wysokich parametrow stosowac¢ zawory kulowe z koncowkami do wspawania,
lub kolnierzowe o korpusach jednolitych (dla parametrow: ci$nienie 1,6 MPa
i temperatura 135 °C — spelniane jednoczes$nie),
— po stronie niskich parametréw c.o. stosowa¢ zawory kulowe kolierzowe o korpusach
jednolitych lub z koncowkami do wspawania (dla parametrow: cisnienie 1,0 MPa
i temperatura 110 °C - spetniane jednoczesnie),

Filtry i odmulacze.
— po stronie wysokich parametréw (na zasilaniu) filtry siatkowe magnetyczne,
a w przypadku wilgczenia przylacza cieplowniczego do sieci przylaczeniowej bocznego
lub dolnego — dodatkowo odmulacze. Filtry i odmulacze w wykonaniu korpusu PN16,
kolnierzowe z mozliwoscig szybkiego dostepu do siatek filtrujacych
— po stronie niskich parametréw filtry siatkowe magnetyczne (na powrocie z instalacji
przed wymiennikiem). Wykonanie korpusu PN6.

Armatura regulacyjna.

Automatyczng regulacje wezla wraz z telemetria nalezy wykona¢ w oparciu o
Dokumentacje Projektowa ., Automatyzacja wezta cieplnego dwufunkcyjnego centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej” z uwzglednieniem urzadzen zawartych w niniejszym
opracowaniu.

Uwagal!
Wykonawea w ramach zadania zobowiazany jest do uruchomienia wezla i wlaczenia
go do systemu istniejacej sieci telemetrii w RADPEC S.A. pod nadzorem Projektanta.

Do sterowania weztem cieplnym zastosowano zestaw automatyki sktadajacy sie z:

— sterownika SAIA PCD-3 z dedykowanym oprogramowaniem zapewniajagcym wspOlprace z
systemem Control Maestro 2011,

— zaworu regulacyjnego c.o. firmy Samson typu 3222 z sitownikiem,

— czujnikéw zanurzeniowych temperatury wody c.o. firmy Samson typu 5207-61,

— czujnika temperatury zewngtrznej firmy Samson typu 5227-2.

Nalezy stosowa¢ czujniki temperatury zanurzeniowe o krotkiej statej czasowe;j.

W przypadku montazu czujnikow temperatury w prostych odcinkach rur nalezy je
montowaé pod katem 60° przeciwnie do kierunku przeptywu, w przypadku montazu w
ksztaltkach rurowych stosowaé czujnik o dtugosei L > 2 x promien gigcia i montowa¢ go w osi
rury.

Projekt budowlany, wykonawczy wezta w budynku przy ul. Powstarncow Slgskich 4 w Radomiu.
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Temperatura wody instalacyjnej dla potrzeb c.o. bedzie regulowana w zaleznosci od
temperatury powietrza zewnetrznego.

Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy montowa¢ na wysokosci minimum 3 m, na
$cianie poinocnej lub poinocno-wschodniej w minimalnej odleglosci 50 cm od okien i instalacji
odgromowej. Czujnik musi by¢ oddalony od $ciany minimum 3 cm i zabezpieczony ostong
umozliwiajacg swobodng cyrkulacje powietrza. Przewod Iaczeniowy w pomieszczeniach poza
wezlem ma by¢ chroniony metalowa rurkg zabezpieczong antykorozyjnie lub rurkg PCV. Na
zewnatrz budynku wymagana jest ochrona przewodu rurka metalowa ocynkowang, trwale

przytwierdzona do $ciany i pomalowang w kolorze uzgodnionym z wiascicielem budynku.

Czujniki temperatury obwodéw regulacyjnych
Czujnik temperatury zewnetrznej
— Minimalny zakres pracy -30=+50°C
Czujniki temperatury wody
— Dlugo$¢ zanurzeniowa dostosowana do $rednicy rury.
— Czujnik bezposrednio wkrecany w rurocigg bez oston posredniczacych.
— Obudowa czujnika ze stali nierdzewnej.
— Cisnienie nominalne: PN16.
— Minimalny zakres temperatur 0=110°C
Przetwornik ci$nienia
— Zakres cisnien : 0 — 0,6MPa obieg instalacyjny
~ Zakres cisnien : 0 — 1,6MPa obieg wody sieciowej.
— Gwint M20 /1,5 dostosowany do kurka manometrycznego.
— Blad podstawowy <0,5%.
— Wykonanie elementéw pomiarowych — odporne na korozje
— Temperatura medium — zgodnie z obiegiem.
Zawory regulacyjne
— (Cisnienie nominalne: PN16.
— Temperatura medium: 135°C.
— Predkos¢ przeptywu max 3 m/s
— Przy doborze zaworéw nie stosowaé wspolczynnikéw nadmiarowych.
— Material grzyba i gniazda: stal nierdzewna lub materiat odporny na odcynkowanie
— Zawor odcigzony cisnieniowo
— Polozenie normalnie otwarte
Sitlowniki elektryczne
— Dla obiegu cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania (w przypadku koniecznosci
zastosowania zabezpieczenia przed przegrzaniem), sifownik z mechanizmem zwrotnym
zamykajacym zawor,
Presostat
— Mieszek wykonany ze stali nierdzewnej
— Histereza: 0,4 — 1,0 bar
— Temperatura medium: 90°C
Armatura zabezpieczajaca.
Zabezpieczenie zamknietych instalacji c.o. oraz ¢.w.u. zasilanych bezposrednio z
miejskiej sieci wodociggowej o stabilnym ci$nieniu <0,6MPa:
— zawory membranowe z mozliwoscig odprowadzenia calej mocy cieplnej instalacji
W postaci pary nasyconej.
—  mozliwo$¢ doboru i montazu wiekszej ilosci zaworow dla pojedynczego wymiennika;

Projekt budowlany, wykonawczy wezia w budynku przy ul. Powstancow Slaskich 4 w Radomiu.
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— temperatura pracy - 135 C,

— korpus PN 16,

— ciénienie otwarcia 0,6 MPa, dopuszczalna tolerancja powinna wynosi¢ max + 10% 1 -

20 %.

Dla zabezpieczenia wymiennika c.o. przed wzrostem cisnienia zaprojektowano
membranowy zawdr bezpieczefistwa SYR typu 1915 ustawiony na ci$nienie zadzialania
6,0 [bar].

Zabezpieczenie wymiennikowego wezta cieplnego oraz instalacji wewnetrznej stanowic
bedzie zgodnie z normg PN-B-02414:1999 ukiad zamkniety z naczyniem wzbiorczym
przeponowym oraz zaworem bezpieczefistwa. Naczynie wzbiorcze przeponowe powinno by¢
umieszczone w pomieszczeniu wezla cieplnego i polaczone za pomocg rury wzbiorczej do
przewodu powrotnego instalacji centralnego ogrzewania za zaworami odcinajacymi wymiennik
ciepla. Naczynie wzbiorcze PN6 z nastawa wstgpna dostosowang do instalacji. Temperatura
pomieszczenia powinna wynosic min.10°C. Rura wzbiorcza powinna by¢ prowadzona ze
spadkiem w jednym kierunku minimum 5%o. Naczynie wzbiorcze winno mie¢ mozliwo$¢
pomiaru ciénienia wstepnego oraz posiada¢ zawor odcinajaca-oprozniajacy umozliwiajacy
catkowite oproznienie rury wzbiorczej i przestrzeni wodnej naczynia. Naczynie powinno by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

Termostat bezpieczenstwa TR/STB

— Dla termostatéw zanurzeniowych obudowa Iub tuleja ostonowa wykonana ze stali

nierdzewne;j

~ Cis$nienie nominalne: PN6

— Temperatura medium: c.o. do 90°C, c.w.u. do 80°C

~ Obcigzalno$¢ stykow: 10A/230V/50Hz

— Miejsce montazu STB dla potrzeb c.w.u. na stabilizatorze c.w.u. lub na wyjsciu do

lokatora (w przypadku braku stabilizatora).
Pompy.

Nalezy stosowaé pompy bezdtawnicowe lub dlawnicowe z uszczelnieniem mechanicznym.
Dla wezléw zainstalowanych w budynkach mieszkalnych, maksymalny poziom hatasu pomp
wraz z ttem innych urzadzen wezla nie powinien przekraczac¢ 65 dB.

Pompy zabezpieczone przed suchobiegiem przy pomocy presostatu wpigtego w uklad
sterowania.

Manometry i termometry
Manometry — wymagania :
— tarcza o $rednicy 160mm
— klasa doktadnoéci nie mniejsza niz 1,6
— wyskalowane w MPa
— zakres
= W.P: 1,6MPa
= C.0.N.P: 0,6 MPa + dodatkowo 1 szt. 1,0 MPa przy zaworze bezpieczenstwa
— montaz na kurku manometrycznym z fajkg , odprowadzenie do odptywu
— Termometry — wymagania :
® - ciecz termometryczna - rte¢
s - dlugo$¢ zanurzeniowa - dostosowana do Srednicy rury
= . zakres pomiarowy 0 — 150 °C dla wysokich parametréw - zakres pomiarowy
0 — 100 °C dla niskich parametréw
- podziatka co 1 °C
- obudowa z stali odpornej na korozj¢ z gwintem calowym %"

Projekt budowlany, wykonawczy wezia w budynku przy ul. Powstancow Slaskich 4 w Radomiu.
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Wymagania formalne.

Zastosowane w projekcie urzadzenia i elementy oraz wszelkie materialy podstawowe,

pomocnicze i uzupelniajagce powinny spelnia¢é wymagania obowigzujacych norm, muszg
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie przez uprawnione do tego instytucje (np.
$wiadectwa o dopuszczeniu, certyfikaty lub atesty, znak CE).

W dokumentacji technicznej winien znalez¢ si¢ zapis, iz wykonawca wezla zobowigzany

jest wystawi¢ deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi - obowigzujacymi
dyrektywami unijnymi.

Wytyczne budowlane.

Pomieszczenie nalezy przystosowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi

oraz Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru wezlow cieplnych w ,,RADPEC” S.A.
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.

Prace do wykonania zgodnie z rys. nr 3 i 4:

W pomieszczeniu wezta nalezy wykonaé¢ nowe drzwi o wymiarze min. 80/200cm oraz
odpornosci EI30. Drzwi powinny by¢ pelne, metalowe, otwierane pod naciskiem na
zewnatrz. W drzwiach nalezy zamontowa¢ zamek tradycyjny oraz drugi atestowany
zamek (dostarczy RADPEC S.A.).

Uzupehi¢ ubytki tynkéw, $ciany i strop nalezy pomalowaé na jasny kolor powlokami
malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci i umozliwiajgce mycie.

Posadzke wykonaé z plytek antyposlizgowych ze spadkiem nie mniejszym niz 1 [%] w
kierunku kratek $ciekowych. Posadzke w pomieszczeniu wezla wykona¢ gladka,
niepalng, wytrzymata na uderzenia mechaniczne i nagle zmiany temperatury.

Wykonaé studnie schtadzajacg z kregdw zelbetowych o srednicy Dn 800 mm i wysokosci
1000 mm, przykryta plyta nastudzienng zelbetowa o $rednicy Dn 1000 mm z wlazem
zeliwnym typu lekkiego o $rednicy Dn 600 mm.

Zamontowac pompe zatapialng wyposazong w zawor zwrotny.

Na przewodzie kanalizacyjnym wykona¢ syfon zabezpieczajacy przed przedostawaniem
si¢ do pomieszczenia zapachow

Wykonaé odwodnienie liniowe, prefabrykowane, zabezpieczone kratkg ocynkowang oraz
kratke przy rozdzielaczach c.o. podtaczy¢ do studzienki schtadzajgce;.

Odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzi¢ na odwodnienia liniowe.

Wykonaé odwodnienie ze spinki rurg zeliwna w celu odwadniania sieci bezposrednio do
studzienki schtadzajace;j.

Po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy zgodnie z normami oznakowa¢ drogi
ewakuacji.

Przepusty instalacyjne w przegrodach o klasie odpornosci ogniowej $cian i stropow,
przez ktore przechodza.

Wykonaé nawiew typu ,,Z” o wymiarach Dn25cm. Wykona¢ zewnetrzng zaluzje stalowa
chronigcg od zaciekania. Kanat od wewnatrz i od zewnatrz osiatkowac.

Wykona¢ wywiew o wymiarach Dn25cm. Wykona¢ zewngtrzng zaluzj¢ stalowg
chronigcg od zaciekania. Kanal od wewnatrz i od zewnatrz osiatowac.

Istniejace wejécie starego przylacza cieptowniczego zamurowaé i zabezpieczy¢
antywilgotnosciowo.

Stare przylacze cieptownicze wyciaé i zaslepic.

Roboty instalacyjne

Wykona¢ nowe rozdzielacze c.o. 2 x DN200, L=1,30m.
Na rozdzielaczach zamontowa¢ manometry, termometry i spusty.
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e Rozdzielacze polaczy¢ z projektowanym weztem cieplnym.
e Przewody oraz rozdzielacze zaizolowac.

Demontaz
e W pomieszczeniu rozdzielaczy zdemontowac stare rozdzielacze, rurociggi sieci NP wraz
z armaturg.
¢ Zdemontowa¢ istniejgcy cieptomierz c.o. na przewodach NP.
e Zaslepi¢ przewody na wejsciu do budynku, kanat przemurowac.
e Rurociagi z demontazu zda¢ na magazyn RADPEC S.A.

Materiaty wymagajace utylizacji nalezy usuna¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
protokét utylizacji odpaddw zataczy¢ do dokumentéw odbiorowych.

Wytyczne elektryczne.
W pomieszczeniu wezla cieplnego instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z
odrebnym opracowaniem.

Wentylacja wezla

Pomieszczenie wezla cieplnego musi posiada¢ wentylacje nawiewng 1 wyciggowa.
W pomieszczeniu wezla wykona¢ nawiew typu ,,Z” o wymiarach Dn25cm oraz kanal wywiewny
Dn25cm.

Wytyezne do ustawienia urzadzen.

W pomieszczeniu wezla cieplnego nalezy zapewni¢ takie ustawienie urzgdzef, by
zapewniony byl fatwy i bezpieczny dostep do wykonywania czynnosci kontrolnych oraz
konserwacji i remontéw urzadzen, z mozliwoscia ich demontazu i montazu, zapewniajge wolny
pas dla umozliwienia transportu urzgdzen.

Wymagana odleglo$¢ miedzy elementami wymagajacymi stalej obstugi, a pozostalymi
urzadzeniami lub $ciankami powinna by¢ nie mniejsza niz 1,0 m, a dla pozostatych urzadzen
wymagajacych demontazu 0,5 m powyzej gabarytow urzadzenia.

Wytyczne instalacyjne.

W najwyzszych punktach po stronie wysokich parametréw wykona¢ odpowietrzenia
poprzez zamontowanie zbiornikow odpowietrzajacych z zaworami kulowymi. W najnizszych
punktach wykona¢ odwodnienia. Po stronie wysokich parametréw zamontowa¢ zawory kulowe
Dn 15 [mm] o polgczeniach spawanych, ze sprowadzeniem rurociaggéw nad rure zbiorcza
i nastepnie do studzienki schtadzajacej. Po stronie niskich parametréw zamontowac
odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi. Armatur¢ montowaé na wysokosci
do 1,7 m.

Wszystkie spusty instalacji sprowadzi¢ nad posadzke w kierunku odwodnienia liniowego
Przewody.

Rurociagi wody sieciowej wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg normy PN-74/H-74219
lub rur stalowych ze szwem przewodowych wg normy PN-H-74244.

Rurociagi po stronie niskich parametréw wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg normy
PN-74/H-74219 lub rur stalowych ze szwem przewodowych wg normy PN-H-74244, lub rur
miedzianych wg normy PN-EN 1057.

Rurociagi wody cieplej, zimnej i cyrkulacji wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg
PN-H-74200, rur ze stali odpornych na korozje wg PN-H-74242 lub rur miedzianych wg normy
PN-EN 1057.
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Proby ciSnieniowe.

Po zamontowaniu wezta zgodnie ze schematem technologicznym nalezy przeprowadzic
probe cisnieniows:

— po stronie wody sieciowe] - 1,5 ci$nienia roboczego,
— po stronie wody instalacyjnej - 1,5 cisnienia roboczego

Podczas wykonywania prob cis$nieniowych instalacji nalezy odlgczy¢ naczynie
wzbiorcze. Przed wlaczeniem wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania do instalacji wezta
instalacje wewnetrzng centralnego ogrzewania nalezy bardzo starannie wyptukac i podda¢ probie
ci$nieniowej. Spust wody z plukania i proby ci$nieniowej do kanalizacji poprzez studzienke
odwadniajgca.

Zabezpieczenie antykorozyjne.

W celu zabezpieczenia rurociggdw stalowych przed korozjg nalezy oczysci¢ je recznie do
2-go stopnia czystosci szczotkami stalowymi. Nastgpnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
malowanie wg instrukcji KOR-3A.

Izolacja cieplna.

Izolacja cieplna powinna by¢é wykonana w sposob zapewniajacy nierosprzestrzenianie ognia.

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru weztéw cieplnych w
L,RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.: Izolacja termiczna powinna by¢ wykonana
otulinami z pianki poliuretanowej o grubos¢ odpowiedniej do srednicy rurociggu i odpornej na
temp. 135°C dla WP i 110°C dla NP. Plaszcz zewng¢trzny z folii, z elementami zakoficzeniowymi
z aluminium. Izolacje z otulin i sztywnych ksztattek izolacyjnych powinny by¢ natozone na styk
czotowy i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. Plaszcz izolacyjny powinien by¢
zamocowany na powierzchni izolacyjnej w sposéb trwaty np. za pomocg: opasek mocujacych,
zapinek z tworzyw sztucznych lub zgrzewania krawedzi.

Rurociagi wody zimnej zabezpieczy¢ przed roszeniem.

Oznaczenia rurociggéw.
Dla tatwiejszej identyfikacji przewoddw nalezy stosowac nastgpujaca kolorystyke:

— wysokie parametry - kolor czerwony,
— instalacja CO - kolor pomaranczowy,
Na rurach malowa¢ lub naklejaé strzatki zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika:
— linig ciggly - na rurze zasilajacej,
— linig przerywang - na rurze powrotne;j.

Uzupelnianie instalacji co.

Napelnianie i uzupelnianie instalacji wewnetrznej obiektu nalezy projektowac z powrotu

wysokich parametrow jako uklad rozlaczny, wyposazony w:

e zawor redukcyjny przystosowany do automatycznego napeniania instalacji, z mozliwoscig
zmiany nastawy cisnienia w instalacji w zakresie 0,5-6 bar, z mozliwoscig pracy do 90 2
wyposazony w manometr kontrolny. Preferowane zawory pracujgce w dowolnym potozeniu.
Korpus w wykonaniu min. PN 16,

e filtr siatkowy,

e zawOr zwrotny,

e wodomierz wielostrumieniowy (bez obejscia) z impulsatorem, na temperature pracy 90 oC,

UWAGA! Koneéwki rozlgeczne weza elastycznego moga by¢ polgczone
z przepinkg tylko w czasie uzupelniania wody w instalacji wewnetrznej. Natomiast po
uzupehieniu nalezy bezwzglednie rozlaczy¢ koncéwki weza z przepinka.
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Zagadnienia BHP.

Roboty w wezle cieplnym wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
i przeciwpozarowymi. Podczas eksploatacji nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczacych
instalacji cieplnych oraz konserwacji i planowania remontow. Gorace powierzchnie przewodow i
armatury nalezy zaizolowac. Przejscia migdzy urzadzeniami muszg by¢ zgodne z przepisami.
Wysoko$é do przewodéw poziomych min 1,90 m od posadzki podtogi. Urzadzenia elektryczne
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z ogélnymi zasadami o ochronie przeciwporazeniowe;.
Wykonawca wezla cieplnego powinien wyposazy¢ wezet w ,Instrukeje pracy i obslugi
wezla”. Obstuga powinna byc¢ przeszkolona z BHP i zapoznana z instrukcjami obshugi 1
uruchamiania. W pomieszczeniu powinien by¢ nr telefonu policji, pogotowia, strazy pozarnej i
przetozonych.

Ogo6lne wytyczne dla rozruchu i eksploatacji.

Rozruchu urzadzen nalezy dokona¢ w/g Wytycznych do projektowania, realizacji i
odbioru wezléw cieplnych w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. oraz zasad z
dokumentacji techniczno-ruchowej producentow urzadzen. Urzadzenia nalezy eksploatowac
zgodnie z zaleceniami producenta. Eksploatacje licznika ciepta prowadzi¢ w/g uzgodnien 1i
wytycznych dostawcy energil cieplnej.

Po wykonaniu wezta cieplnego nalezy wykonaé 72 godzinny ruch probny wezta
cieplnego i instalacji wewnetrzne] centralnego ogrzewania zatgczajgc protokoty.

Calo$é robét instalacyjno - montazowych nalezy wykonac¢ zgodnie z:

—  Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru weztéw cieplnych w . RADPEC”

S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.

_  “Warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,
— _Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych ” zeszyt 6,

COBRTI Instal,

— _Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wezléw cieptowniczych 7 zeszyt 8,

COBRTI Instal.

_ 7 zachowaniem wszelkich przepisow BHP, przez pracownikow do tego uprawnionych,

_  obowiazujacymi normami, przepisami i sztuka budowlana;
Podczas eksploatacji nalezy przestrzegac przepiséw dotyczacych instalacji cieplnych oraz
konserwacji i planowania remontow.

Wezel wyposazy¢é w gasnice proszkowa 2ke. Gasnice powiesi¢ na $cianie.

Wymagania ogélne.

Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materialéw lub montazu urzadzeh winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, a brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatow i urzadzen na etapie przetargu.

Zainstalowane urzadzenia i zastosowane materiaty musza posiada¢ odpowiednie aprobaty 1
atesty, uzyte materiaty powinny by¢ wbudowane zgodnie ze specyfikacjami poszczegdlnych
producentow.
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Roboty wykonywaé¢ zgodnie z projektem wykonawczym pod nadzorem uprawnionej
osoby, przestrzegajac ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych” oraz obowigzujacych norm i przepiséw prawa budowlanego.

Radom, kwiecien 2019

mgr inz. Lucyna Gradzik
Uprawniepia budowlane do projektowania
bez ogramczgﬁ W specia|nosci instalacyjnej
w zakre;te sieq); instalacji i urzadzen
~wodociagowykh i Kaxali inych,
ciepinych, wentylacyjnych i gazowych
Nr ewid.: Wa-303/01
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,Projekt budowlany, wykonawczy budowy wezla c.0. w budynku Publicznej
Szkoty Podstawowej nr 24

przy ul. Powstancow Slaskich 4 w Radomiu.”

Nazwa inwestora oraz jego adres:

RADPEC S.A.
26-600 Radom, ul. Zelazna 7

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:

Lucyna Gradzik, 26-600 Radom, ul. Kosciuszki 3 m 25

mgr inz. Lucyna Gradzik
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w sp?whg' $ci instalacyjnej

w zakresie siecl, iistalacji i urzadzen

wodociggowych\ kpmalizacyjnych,

ciepinych, wentylacyjnych i gazowych
Nr ewid.: Wa-303/01
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Czes¢ opisowa.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow budowlanych:

Projekt obejmuje budowe wezla c.o. i ¢.w. w budynku Publicznej Szkoly Podstawowej nr 24

przy ul. Powstancow Slaskich 4 w Radomiu.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych prac:
¢ zagospodarowanie placu budowy
roboty budowlano-montazowe

[

. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych.
W chwili obecne] pomieszczenie uzytkowane jest jako pomieszczenie wezla
cieptowniczego.
3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
e Roboty montazowe — montaz (spawanie 1 fgczenie) rur
e Skladowanie i roztadunek materiatow z samochodéw dostawczych

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podeczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Prace spawalnicze
a) zagrozenia zwigzane z elementami wirujacymi i luznymi (stosowanie szlifierek do
czyszczenia spawow):
—  brak ostony elementu wirujacego,
— uszkodzona tarcza szlifierki.
b) zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajacymi:
— opitki metalu.
¢) zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu 1 ludzi:
— drogi transportowe nieoznakowane,
d) Zagrozenia zwigzane z wlasciwosciami fizycznymi materialu:
— ciezar, ostre krawedzie, $liskie powierzchnie itp.
—  mozliwos¢ upadku obrabianego materiatu na pracownika.
e) Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym:
— nieodpowiednia instalacja elektryczna,
— brak pomiaréw ochrony przeciwporazeniowe;j,
~ uszkodzona izolacja przewoddw spawalniczych,
— niewystarczajace przekroje przewodoéw spawalniczych w stosunku do wystepujgcych
pradow,
— brak zaciskow zapewniajgcych nalezyte zetkniecie si¢ ze soba czgsécei przewodzacych prad,
— niesprawna instalacja elektryczna narzedzi recznych o napedzie elektrycznym.
f) zagrozenie poparzeniem:
~ gorgce powierzchnie obrabianego materiatu,
— gorgce odpryski metalu, ptomien acetylenowo-tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane itp.
g) zagrozenie pozarem lub wybuchem:
— wykonywanie prac spawalniczych w odlegtosci mniejszej niz 5 m od materialow tatwo
palnych niebezpiecznych przy zetknigciu z ogniem,
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— przeprowadzenie kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami gumowymi lub
metalowymi przeznaczonymi do przewodzenia gazéw stuzacymi do spawania lub cigcia,
— przechowywanie w spawalni materialéw tatwo palnych,
— niezabezpieczenie miejsca, w ktorym powstajgce iskry i krople ptynnego metalu moga
spowodowa¢ zapalenie materiatéw palnych.
Szkodliwe czynniki fizyczne:
— nieprawidlowe o$wietlenie,
— hatas ponad 85dB(A),
— wibracje,
— zapylenie,
— promieniowanie optyczne (podczerwone, nadfioletowe i widzialne).
Szkodliwe czynniki chemiczne:
— zwigzki chemiczne (r6zne gazy, jak tlenki azotu, tlenek wegla a takze inne gazy w
zaleznosci od rodzaju spawanego metalu).
Czynniki psychofizyczne:
— wymuszona pozycja ciata, warunki atmosferyczne.

Roboty montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

- przygniecenie pracownika podczas wykonywania robot

a) Roboty montazowe prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych moga by¢

wykonywane, na podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikow
zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzadzen technicznych.

b) Prowadzenie montazu z elementéw wielowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
maja wymaganego przepisami odrgbnymi oswietlenia

¢) Przed podniesieniem elementu montazowego nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposob:

naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania, stabilizacji elementu, uwolnienia
elementu z haku zawiesia,

d) Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w

miejscu wbudowania.

e) W czasie odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy

stosowaé wylgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

f) W czasie podnoszenia elementow prefabrykowanych nalezy:

- stosowaé zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu,

- podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego
udzwigu,

- dokonaé ogledzin zewnetrznych elementu, stosowa¢ liny kierunkowe,

- skontrolowaé prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na
wysokos¢ 0,5 m.
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g) Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow,
materiatow lub wyrobow jest zabronione.

h) Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastapi¢ po usunigciu osob ze strefy
niebezpieczne;.

Urzgdzenia skladowisk materialow i wyrobow.

Na terenie budowy wyznacza sig, utwardza i odwadnia miejsca do skladowania materiatow i
wyrobéw. W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow
niebezpiecznych nalezy informacje o tym zamiesci¢é na tablicach ostrzegawczych,
umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje si¢ i
uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje
sie i przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach producenta.

Sktadowanie materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych wykonuje si¢ w sposob
wykluczajacy mozliwo$é wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych
wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2
m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

Stosy materiatbw workowanych ukfada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 warstw.

Przy skladowaniu materiatéw odleglos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowafi, 5 m - od stalego stanowiska pracy. Opieranie
sktadowanych  materiatéw lub  wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Wechodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow lub wyrobdw jest
dopuszczalne wylgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego zatadunku lub
roztadunku materialéw lub wyroboéw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej
znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
obowigzany opuscié¢ kabing.

Roboty przy maszynach i innych urzadzeniach technicznych.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub koficzyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techmiczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelni¢
wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych systemu zgodnoSci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen.

Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno- ruchowa lub instrukcje
obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Projekt budowlany, wykonawczy wezta w budynku przy ul. Powstancow Slaskich 4 w Radomiu. 15
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Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacja, przed dopuszczeniem ich do
wykonywania robot.

Narzedzia do pracy udarowej nie moga mieé¢: uszkodzonych zakonczen roboczych,

peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu, rekojesci krétszych niz 0,15 m.
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcjg producenta.
Wiyniki kontroli powinny by¢ odnotowane.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w

Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp

obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢

pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami

ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym

stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym

zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogélnego, szkolenia wstgpnego na

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez

pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie

dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,

a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz

zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych 1 innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz

silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzagdzen technicznych,

- postepowania z materiatlami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy,

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej

zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla

zycia lub zdrowia pracownikow.
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad
BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiagzkow.

6.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewlasciwe polecenia przelozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a)

niewta$ciwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrodtem zagrozenia,
niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak $rodko6w ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materialow zastepczych,
niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
wady materialowe czynnika materialnego:
ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
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Osoba kierujgca pracownikami jest obowiazana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy,

dbaé o sprawnosé¢ srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami

zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze

o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku

pracy

wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie

niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych 1 ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatdéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan

w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelag norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchuy).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé¢ pracownikow o sposobach postugiwania sig
tymi $rodkami.

1

1
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Radom, kwiecien 2019r.

Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisana
mgr inz. Lucyna Gradzik, nr upr. Wa-303/01 — projektant

oswiadczam, zZe:

»Projekt budowlany, wykonawczy budowy wezla c.o. w budynku
Publicznej Szkoly Podstawowej nr 24 przy ul. Powstancow Slaskich 4 w Radomiu.”

Sporzqdzony zostal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Lucyna Gradzik
Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w spesjalnosci instalacyjnej
w zakresie sledl, instalacji i urzadzen
wodociqgo:@:kna)ﬂzacyjnych,
ciepinych, wentylacyjnych i gazowych

....Nrewid.:Wa:303/01 .
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ﬁ’ rad eC Racamskie Preedsighiorstwo Cnergetyk) C eplnej JRADFEC Spotka Skcyjna
B ¥ D ul Zelazna 7 26-600 Radom  redpecaradpec com pl v Tad e com pl
e

Zaktac Ustug Technicznych Energatyki Ciepine|
LZUTEC" Spétka zoo.

26 600 Radom

u'. Zelazna g

Radom 11 04.2019+. MT/.¢ 777 12019

Ootycay warunkow d3 projektowania weza cieplnego c.o. w budynku Publicznej Szkoty
Podstawawe| nr ¢4 przy ul Powstancéw Slgskich 4 w Racomiu

Radomskie Przeds'gaiorstwo  Encigelyki Cieplng) JRADFPEC" SA. pocaje warunki
do coracowanida projektu wezis cieplnega c o, w budynku Pyublicznej Szkoly Padstawowe| nr 24
przy ul, Powstancow Sigskicn 4 w Radomiu

10. Parametry czynnika grzewczego migjskie; sieci cieptownicze] zmienne:

- akres zimowy 130/70°C )
11 Patrzeby ciepine dla wezfa w budynku Szkely przy vl Powstaricaw Siaskich 4 wynasza
Qco =700 ki
12 Wezet cieplny nalezy projeklowac w oparciu o wymienniki ptytowe {fgczone materiatem
rodzimym.

13. Pomieszczenie rozbudowy wezia powinno  posiadac wentylacje | cdwodnienie
grawitacyjne

14 Wezel cieplny pracowac majg w funkgjonuzcym u Zamawiajacego systemie telemetrii pod
nadzorem programu Control Maestro 2011

15 Wyjscie niskich parameirdw z wgzlz cieplnege nalezy polgczyl z instzlacja wewngtrzna
budynku.

16 Projext nalezy wykonat zgodnie Wwylycznymi do projektowania realizacii 1 odoiory wezidw
cieplnych w RADPED" S.A. w zakresie instalacy nym, AKPIA, elektryzznym | budowanym

17. Prajekt wezta cieplnego  powinien  posiadaé  wszystkie niezbedne pozwolenia
‘uzgodnisniz.

18. Projekt nalezy uzgodnic z dziatem technicznym RADPEC S A ul Zelazna 7.

Z powazaniam
Ctrzymujg

1 Adreszt \
2. Radpec S.A, N

A043
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Obliczenia wezla cieplnego
ul. Powstancéw Slaskich 4 Radom
Zapotrzebowanie c.o.

Moc calkowita

© L

Parametry wody sieciowej zima - zasilanie:
Parametry wody sieciowej zima - powrdt:

=

e

Parametry wody instalacyjnej c.o. - zasilanie:

N

o e

Parametry wody instalacyjnej c.o. - powrdt:

h=i

Hic.o.
Pt
p dys.z.

Opory instalacji c.o.  (zalozone przez projektanta)
Cisnienie statyczne w instalacji c.o.

Cisnienie dyspozycyjne na przylaczu w zimie
1. Zestawienie przeplywow i strat ciSnienia

Przeplyw sieciowy sumaryczny w okresie zimowym

QCO

G _ 1094
(T, ~T)x1.163

Przeptyw sieciowy dla c.o. w okresie zimowym

QCO

G, = =~ 1094
*°" (T, -T)x1,163

Przeptyw instalacyjny dla c.o. w okresie zimowym

QCO

0 (t,—t,)x1,163

30,06

2. Straty

Straty na wymienniku c.o. po stronie sieciowej
Straty na wymienniku c.o. po stronie instalacyjnej

Opory na orurowaniu w obrebie kompaktu  (zaloZone przez

projektanta)
3. Dobér cieplomierza dla calego wezla
G= 1094 m’h
Dobrano cieplomierz ultradzwigkowy Landis+Gyr
o parametrach:
Q= 15 m’>/h dn= 0,05 m

Straty ci$nienia na liczniku ciepta w okresie zimowym

Wezet co Szkota PS4 .xlsx

700
700

130
75
90
70
60,00
1,20
100,00

WSCO

wico

juniianige o

UHS0

kw
kw
°C
°C
°C
°C
kPa
bar
kPa
dn (mm)
20
0,59 m/s
80
0,59 m/s
100
0,95 m/s
1,79  kPa
11.20 kPa
5 kPa
474 m’/h
5,33 kPa



4. Dobér filtra siatkowego WP

G= 1094 m’h

Dobrano filtr siatkowy magnetyczny kolnierzowy typu FSM Dn 80

Straty ci$nienia na filtrze - zima He = 1 kPa

5. Dobdr zaworu regulacyjnego c.o.

zima Gyeo= 10,94 m’/h
Dobrano zawér regulacyjny SAMSON typ 3222
typ 5824-20 o parametrach: dn= 0,05 m

3
Kvs= 25 m/h
Strata ci$nienia na zaworze regulacyjnym c.o.

i

GV

H, . =(——j x100 = 19,16 kPa
Kv

Predko$¢ przeptywu przez zawdr regulacyjny c.o.

Ve 228w _ 155 mhs
3600 x ITxd
Autorytet zaworu regulacyjnego c.o.
A = ot o 0,71
2P ’

7. Zestawienie oporéw w obiegach

Strata w obiegu c.o.
ch.o.:Hzrco+Hxvsco+ch3+Hfs1+Hr = 26,95 kPa

8. Dobdér regulatora réznicy ciSnien i przeplywu
zima G= 1094 wh

Dobrano regulator réznicy cisnienia SAMSON  typu  46-7
o zakresie nastaw 0,2+1,0  bar
o zakresie przeptywu 4+14,1 m’/h
o parametrach:
Kvs= 20 mh dn= 0,05 m
Strata ci$nienia na regulatorze roéznicy ci$nienia w zimie

G\
H = [ $ j x100 +dp = 49,94 kPa
Kv

dp - spadek cisnienia mierniczego ( w tym przypadku 20
Predkos¢ przeptywu przez regulator réznicy ci$nienia w zimie

Wezel co Szkota PS4 .xlsx

z sitlownikiem

kPa)
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B 4x G, B
3600 x IT x d?

1,55 m/s

9. Opér calkowity wezla - przeplyw przez wymiennik c.o.

ZHcc.o.:Hzrconi_I_stco_!_l_IIc1_'_I_IfsI—I_Hr_i_Hrrcl = 82,22 kPa

11. Dobér pompy obiegowej c.o.

Gico: 30309 m3/h
Wysoko$¢ podnoszenia pompy Hp=H,icoe tHicoe tTH:= 76,20 kPa
Dobrano elektroniczng pompe obiegowa WILO STRATOS 80/1-12

13. Dobér naczynia wzbiorczego instalacji c.o.

Pojemnos¢ ztadu okreslono szacunkowo ze wzoru:
V,~QxV p’
Q- zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o.- 700 kW
15 dm’/kW
Vz= 10500 dm’ = 10,5 m’
V- pojemnos¢ uzytkowa- V,=V,x p; X Av

pi- gesto$é wody o temperaturze + 10° C - 999,7 kg/m3
Av- przyrost objetosci wlasciwej wody instalacyjnej przy ogrzaniu od t; do ty,-
0,0356
Pmax- Max oblicz. ci$nienie w naczyniu przy t,, wody instal. w barach 6

p- ci$nienie wstepne w naczyniu w barach

p= pst0,2= 1,40 bar
V=V, xp xAv= 373,69 dm’

v, = v, Poe *1_ 56866 dm’
Pumax — P
Dobrano naczynie wzbiorcze typ REFLEX N600 stojace

ci$. max. 6 bar
Dobor rury wzbiorczej instalacji c.o.
Wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej winna wynosi¢:

d = 0,7 x Yy = 13,53 mm

u

Zgodnie z PN-91/B-02414 $rednica kroéca rury wzbiorczej nie moze by¢ mniejsza niz 20
mm. Przyjmuje si¢ rure wzbiorcza o $rednicy w wykonaniu fabrycznym tj. d=25 mm.

Wezet co Szkota PS4.xIsx Strona 24



14. Dohér zaworu bezpieczenstwa c.o.

Zabezpieczenie wezla oraz instalacji centralnego ogrzewania projektuje si¢ zgodnie z
PN-B-02414:1999 przy pomocy naczynia wzbiorczego zamknigtego i zaworu bezpieczenstwa.

Dobdr na pekniecie Scianki wymiennika

Wewnetrzng $rednice krééea dopltywowego zaworu bezpieczenstwa dla wymiennika

ustala si¢ ze wzoru:

g osa M
ac plxp

M- masowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:

M = 4473 x b><A\/(p2 —p,)xp kg/s

a, .~ wspblczynnik rzeczywisty wyplywu zaworu dla cieczy -
ac- dopuszczalny wspolczynnik wyptywu dla zaworu 0,9xa, .=
p;- cisnienie dopuszczalne w instalacji — 6 bar

p,- ci$nienie nominalne sieci ciepl. wedtug PN-89/H-02650 w barach

r- gesto$é wody sieciowej przy temperaturze obliczeniowej
b- wspolezynnik zalezny od réznicy ci$nien p;-py. gdy:

0,43
0,387

16
930,5 kg/m3

p2-p1 <5 b= 1
p2-p1> 5 b= 2
A- powierzchnia przekroju poprzecznego dla wymiennika 0,0000437
4473 wspotezynnik przeliczeniowy
M= 3,77 kg/s
Srednica krééea doplywowego:
d,= 19,50 mm
Dobrano zawér bezpieczefstwa SYR 1915 (d,=20mm),
DN 25 6,0 bar

Wezet co Szkota PS4 xIsx
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Zestawienie urzadzen wezla cieplnego c.o.
ul. Powstaicéw Slaskich 4 Radom
?:;1 Nazwa urzadzenia Typ Producent | llos¢
WYSOKIE PARAMETRY
iennik ciepta c.o.
| | weo |Wymiennik ciepla c.0.2 s a0 g AlfaLaval | 1
izolacja
D 2
Filtr siatkowy z wkladem FsM N 80 200 oczek /em
2| FI : EFAR 1
magnetycznym komierzowy PNI6 t=135°C
Licznik ciepla UH 50 Qn= 1500 m’h, t=135°C
LT int. .
3 FQ1/|U ‘RAITIAEAT‘SQZ . PN16 DN 50 mm gwint Landis+Gyr |
QQ1 ltulejkami i czujnikami ze fvse ) .
stali nierdzewnej vs= 474 m'/h montaz-powrot
Zasilacz WZU-ACDC24
zasilanym z zasilacza 24V z
3a rozdzielni telemetrii, z Landis+Gyr 1
modutem M-BUS typ WZU-
MB
5t reg i Typ 3222 Kvs= 25 3h PN16
4| 7RI Zawo,r regulacyjny co yp 2 m’/h, SAMSON |
pOWrot DN 50 mm t=135°C
5 | M1 {Sitownik Typ 5824-20 230V SAMSON 1
Typ 46-7 Kvs 20 mh,
DN 50 PN16  =130°
¢ | ppv Regulator rozmcyrmsmenl mm t=130°C ) SAMSON |
przeptywu - powr6t zakres nastawy przeptywu 4+14,1 m>/h
zakres nastawy ci$nien 0,2+1,0 bar
gulator Dp — -
7| pp |Regulator Dp—punkt DN 6 mm zawér iglicowy SAMSON | 1
pomiaru
DZT
8 S1 |Zawor odcinajgcy spawany DN 80 mm PN16 t=135°C wg projektu 0
przylacza
9 | SI [Zawor odcinajacy spawany | DN 80 mm  PNIi6 t=135°C DZT 2
Zawér odcinai
10| g3 |[FAWOrOCCMAACYSPAWANY BN 25 mm PNI6 =135°C DZT 2
(modut cwu)
Zawor odcinajacy spawan bzt
nls2 | JACY SPAWANY | N 25 mm  PN16 =135°C we projektu | 0
P przytacza
Zawor odcinajacy spawany
121 S5 |(przy obiegankach DN 15 mm PN16 t=135°C DZT 2
manometréw - wymiennik)
Zawér odcinai
13] s |7AWOroQCmAACY SPAWAY 1 by s mm PNI6 t=135°C DZT 1
(spusty z wymiennika)
Zawor odcinajacy spawany
14| S7 |(spusty na zbiornkach DN 15 mm PN16 t=135°C DZT 1
odpow.)
Wezet co Szkota PS4.xlsx Strona 26



Zawor odcinajacy spawany

15] S8 [(przy obiegankach DN 15 mm PN16 t=135°C DZT 2
manomet.)

161 OD |Zbiornik odpowietrzajacy y:2°5 dm ,_montowac w najwyzszych punkach wyrob wiasny| |

instalacji WP
UKLAD REGULACJI ELEKTRONICZNEJ
Sterownik SAIA wraz z
oprogramowaniem
. \ SAIA-

1 R [|napisanym przez firme Typ PCD-3 B 1
SABUR dla wezta Hreess
cieplnego Radpec S.A.

T

5 | poy [Preetwomikcismeniaz gy ¢ yipa 420 mAM WIKA 2
kurkiem

3 | pop |PrzetwomikciSnieniaz o 4 ¢ Mpa, 4-20 mA/M WIKA i
kurkiem

. |Czujnik temp. zewnetrznej

“| T2 IpT 1000 Typ 5227-2 SAMSON | 1

Czujnik temp. .. .
. Typ 5207-61, PN 16,
5| TEI zanurzeniowy PT 1000 (co) yp 5207-6 ze stali nierdzewnej SAMSON 2
NISKIE PARAMETRY C.O.

1 { PO {Pompa obiegowa c.o0. STRATOS 80/1-12 230V WILO 1

Zabezpieczenie przed
KP35/1P55, zal 1 0,2-

2 | PS1 |suchobicgiem P:zs‘;séite . f a/li - dzje‘jve;e‘.]a“aw 0.2-7,5 bar, DANFOSS | 1
(nr 060-450366) przyia )

3 | ZBO |Zawér bezpieczenstwa SYR 1915 DN 25 mm 6 bar SYR 1

o FSM DN 100 mm

4| pp |Filtrsiatkowyz widadem . 100 oczek /cm2 EFAR I
magnetycznym kolnierzowy |PN10 t=110°C

5 Z1 |Zawor odcinajacy spawany DN 100 mm PNI10O t=1100C DZT 2
Zawor odcinajacy

6 | P1 |gwintowany (spusty z DN 15 mm PNI10 =110°C EFAR I
wymiennika)
Zawér odcinajacy

7 P2 |gwintowany (przy DN 15 mm PNIO t=110°C EFAR 4
obiegankach manometrow)

UKLAD STABILIZUJACO-UZUPELNIAJACY

1| w |Naczyie weblorcze N600 6  bar REFLEX | 1
przeponowe
Wodomierz JS90-NK Q3:4,0 m3/h DN20 t=90°C

2 | FQ2 jednostrumeniowy wody POWOGAZ |
cieplej z nadajnikiem PN16 Qn=2,5 m3/h G1" APATOR
impulsow 101/imp.

3 | gy |Reduictor cishienia z Typ 6243.1 15-5bar DN 25 SYR I
manometrem

4 | 772 |Zawér zwrotny gwintowany | DN 25  mm PN16 t=120°C EFAR |

S F5 |Filtr siatkowy gwintowany DN 25 mm PNI16 t=120°C EFAR 1

Wezet co Szkota PS4.xIsx Strona 27



6 | S8 |Zawor odcinajacy spawany | DN 25  mm PNI6 =120°C DZT 3
7 | ZL |Zlacze samoodcinajace SUR 1" PN6 REFLEX !
Waz el / Zbroj ,
g | w | azemsbemyzoroony z iy os gy PN16 =120°C | EMICASA | 1
koncéwkami roztacznymi.
UKLAD POMIAROWY
Manometr z kurkiem
1 1 PIl |manometrycznym i rurka R160 0-1,6 MPa M20x1,5 WIKA 4
syf.
Manometr z kurkiem
2 | P12 |manometrycznym i rurka R160 0 - 0,6 MPa M20x1,5 WIKA 2
syf.
Manometr z kurkiem
3 | PI3 |manometrycznym i rurka R160 0-1,0 MPa M20x1,5 WIKA 1
syf.
) cze$¢ zanurzeniowa ze stali nierdzewnej, skala co |
4 | Ti |Termometr techniczny . o KWT 2
stopien, %7, 0 - 150 °C
X cze$¢ zanurzeniowa ze stali nierdzewnej, skala co 1
5| T2 |[Termometr techniczny . o KWT 2
stopien, 77, 0 — 100°C
URZADZENIA DODATKOWE:
1 Skrzynka elektryczna I
2 1zolacja rurociagdw wezia
3 Pompa zatapialna Typ KP 250 GRUNDFOS 1
Zawoér zwrotny gwintowany
4 na przewodzie ttocznym Dn 32, PN16, t=110°C EFAR I
pompy
5 Rozdzielacz c.o. Dn 200, PN10, =90°C, L=1,3m 2
6| p [|FAworodenaacy(Spusyz | o5 nm o PNIO EFAR 2
rozdzielaczy)
Manometr z kurkiem
7 | PI2 |manometrycznym irurka |R160 00,6 MPa M20x1,5 WIKA 2
syf.
) cze$¢ zanurzeniowa ze stali nierdzewnej, skala co |
8 | T2 |Termometr techniczny . o KWT 2
stopien, %, 0 — 100°C

UWAGA:

W projekcie wystepujq nazwy wilasne urzgdzeri. Nagwy urzqdzen zostaly podane przez projektanta i sq nazwami
proyvktadowymi, odnoszq sie do minimalnych wymagan. Wykonawca moie zastosowac przy realizacji inne materiafy
i urzgdzenia rownowazne do wskazanych i opisanych w projekcie posiadajgce nie gorsze parametry ni; dobrane w

projekcie. Zmiany w projekcie wymagajq pisemnego uzgodnienia z projektantem .

Wezel co Szkota PS4 .xlsx
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Plytowy wymiennik ciepla

Specyfikacja techniczna

AL
EAS4A Vidh e

Typ wymiennika: CB200-64MS1S2S3S4CompFlanDN80 / PN40 Insul (32870 7051 7)

Oferta nr - ECF20191030
Pozycja . co 700 kW Data . 2019.02.25

Strona ciepla Strona zimna

S384 S182
Medium Water Water
Gestosc kg/m3 965.8 974.2
Cieplo wlasciwe kJ/(kg*K) 4.19 418
Przewodnosc cieplna W/(m*K) 0.676 0.666
Lepkosc wejsciowa cP 0.214 0.403
Lepkosc wyjsciowa cP 0.377 0.314
Przeplyw m3/h 11.6 30.8
Temperatura wejsciowa °C 130.0 70.0
Temperatura wyjsciowa °C 75.0 90.0
Spadek cisnienia kPa 1.79 11.2
Rezerwa % 110
Obciazenie cieplne kw  700.0
Log. roznica temperatur K 16.8
Rodzaj przeplywu Przeciwprad
llosc biegow 1 1
Materialplyt/ material laczacy plyty Alloy 316/ Cu

KrociecS1 (Cold-out)

Compact flange/ DN80 / PN40 Requires AL std.

counter CPF (CPF80FP) Alloy 316 / Requires AL std. counter CPF

KrociecS2 (Cold-in)

Compact flange/ DN80 / PN40 Requires AL std.

counter CPF (CPF80FP) Alloy 316 / Requires AL std. counter CPF

KrociecS3 (Hot-out)

Compact flange/ DN80 / PN40 Requires AL std.

counter CPF (CPF80FP) Alloy 316 / Requires AL std. counter CPF

KrociecS4 (Hot-in)

Compact flange/ DN80 / PN40 Requires AL std.

counter CPF (CPF80FP) Alloy 316 / Requires AL std. counter CPF

Przepisy dot. budowy zbiornikow cisnieniowych

Cisnienie projektoweat90.000000 Bar
Cisnienie projektoweat225.000000 Bar
Temperatura projektowa °C
Dlugoscx szerokoscx wysokosc mm
Ciezar netto, pusty/ Ciezar roboczy kg

PED

30.0 30.0
25.0 25.0
-196.0/225.0

344 x 324 x 990
61.8/92.8

Powyzsza specyfikacja zostala sporzadzona w oparciuo dane wejsciowe pochodzace od
Klienta.Prawidlowa praca wymiennika uwarunkowana jest spelnieniemtych danych podczas eksploataciji.
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2X)M10 x 25

2X)M10 x 25

CPF80FP
Alloy 316
S$1,52,83,54

FRAME PLATE

2X)M10 x 25

S4

S1

259
349

624

S3
2X)M10 x 25

2141

Note that all unique customer requirements (i.e ...erance) need to be verified thru Alfa Laval.

HEATING SURFACE

NETWEIGHT

OPERATING WEIGHT

13.64 m?
61.80 kg
92.79 kg

S2

259

349

90

742

correspond to S1 S2 S3 S4 on front side

T1 T2 T3 T4 locations on back side

400

30

PLATE MATERIAL Alloy 316

PLATE GROUPING 1*31ML / 1*32MH

TOTAL LENGTH 343.8
TOTAL WIDTH 324.0
TOTAL HEIGHT 990.0

ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS

LIQUID VOL.
15.81 dm?
16.32 dm?3

PRESSURE DROP

1.793 kPa
11.18 kPa

FLOW RATE
11.6 m¥h
30.8 m¥h

75.0 °C
90.0 °C

OUTLET | TEMP.

S3
S1

TEMP.
130.0 °C
70.0 °C

INLET
S4
S2

MEDIA
Water
Water

SUPPLIER

REF.

MP NO.

PLATE HEAT EXCHANGER

AGENT/REF.

CUSTOMER NAME / REF. NO.

SIGN.

PED

CB200-64M

CE€

SRR

ITEM ID.

32870 7051 7

DATE REV
2019-02-25 No. O




W’ o Dane techniczne
25:12?. pontaions Bezdtawnicowa pompa premium 0 najwyzszej sprawn
Telefon Stratos 80/1-12 PN 6
Klient Nazwa projektu

1D projektu

Osoba kontaktowa Miejsce montazu
E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 19.04.2019
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
H/m - Wysokos¢ podnoszenia " 4p /MPa Przeptyw 30,90 m3/h
3 = Wysokos$¢ podnoszenia 7,62 m
] 0,1 Medium Woda 100 %
10 - Temperatura przetfaczanej cieczy 90,00 °C
=1 o8 Gestosc 965,20 kg/m?3
7,62 0,072 -
L b e Lepkos¢ kinematyczna 0,32 mm2/s
6 E F Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
4 —0.04 Przeptyw 30,90 m3/h
b io 62 Wysokas¢ podnoszenia 7,62 m
2? \\\\1500 E Pobér mocy P1 0,98 kW
O e o Dane o produkcie
~ =
TR | Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
] ) Stratos 80/1-12 PN 6
E Rodzaj pracy dp-v
B Maksymalne ci$nienie robocze 0,6 MPa
Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +110 °C
Max. temp otoczenia 40 °C
Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
50/ 95/ 110°C 7/ 15/ 23 m
Dane silnika
0 Konstrukcja silnika Silnik EC
!II\I'IIII\\\\1|Illilllll|ll |IIII|II|I]1III|IIII|I\II|1I|I|II\!|‘I 2 N
0 5 10 15 20 25 | 30935 40 45 50 55 60 65Q/m¥h Wspétczynnik EEL 020
Napiecie zasilania 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia ~ +10 %
Max. predkos¢ obrotowa 3300 1/min
Pobér mocy P1 1,55 kW
Pobér pradu 6,8 A
Stopien ochrony IP X4D
DN 80 | Klasa izolacji F
Zabezpieczenie silnika zintegrowane
Kompat. elektromagnetyczna
FayARY IR Generowanie zakiocert EN 61800-3;2004+A1;20
l! I \d Pg7 QOdporno$¢ na zaktécenia EN 61800-3;2004+A1;20
| Dtawik przewodu 1x7/1x9/1x13.5
@ F orss
’ -+ @
Pg 13,5 Wymiary przylacza
\ Hi= Strona ssawna DN 80, PN 6
\ _/." Strona tloczna DN 80, PN 6
Dtugos¢ zabudowy pompy 360 mm
127A 127 : Materiaty
T T Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GIL-250)
< ! Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 50% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X30Cr13/X46Cr13)
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 31 kg
1~ 230V, 50/60 Hz 3~230V, 50/60 Hz Nmer pasya 2150592
4 ] { 1
| b |
| |
O Q @ ? | 1 O|0O Ol i
| |
L ) i )
I I
L N PE SSM L1 L3 PE SSM
L2 L3
L1 L2
Wersja software'u4.3.4 - 2017/05/22 (Build 582)
Zmiany zastrzezone Wersja danych  05.05.2017 Strony I/

34



IS

(o2}
=

=
D=

161.19

165
163

16
1614

164.
163

165.48)

k 163.00

48
16

165.27
161.8f

1k

oLaPt

165.51
-\ 716207
Kk

oY
162.82

Nz =

2
165.54 /7 \
163.03

k

k3

165.61

2 x DN150/315
163.03

&)
V1 /  2xDN80/200
VM or o D)

“J LS )

. 166.50.~

16

167.30
164.28)
k

)
{/Gk

Zaktad Ustug Technicznych Energetyki

Cieplnej
"ZUTEC" Sp. z o.0.

Obiekt:

26-612 Radom ul. Zelazna 9, tel./fax (0-48) 385 79 10 (do 12)

Budowa wymiennikowego wezta cieplnego dla potrzeb c.o.
w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 24
przy ul. Powstaricoéw Slaskich 4 w Radomiu.

Tytut: LOKALIZACJA WEZLA

Data
kwiecien
2019r.

Projektowat:

magr inz. Lucyna Gradzik

S
nr upr. Wa-303/01
7| Opracowat:

mgr inz. Lucyna Gradzik

kala:
1:500

Nr
nr upr. Wa-303/01

rys:

P
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