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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego, wykonawczego budowy wezla c.o. i c.w. w budynku Publicznego

Przedszkola nr 24 przy ul. Powstancow Slaskich 9 w Radomiu.

Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora 1 podpisana umowa.

— Warunki do projektowania budowy wezla c.o. 1 c.w. w budynku Publicznego Przedszkola
nr 24 przy ul. Powstafcow Slaskich 9 wRadomiu wydane przez RADPEC S.A.
nr MT/1316/2019 z dnia 11.04.2019r.

— Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru weztéw cieplnych w ,RADPEC” S.A.
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.

— Inwentaryzacja wlasna w terenie.

— Obowiazujace normy i przepisy branzowe.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany, wykonawczy budowy wezla c.o. i
c.w. w budynku Publicznego Przedszkola nr 24 przy ul. Powstancow Slaskich 9 w Radomiu.
Opracowanie obejmuje branze sanitarna: technologie i automatyke wezla.
Projektowany wezel zasilany bedzie poprzez projektowane przylacze preizolowane WP.
Opracowanie niniejsze zawiera:
— opis techniczny,
— obliczenia,
— c¢zesé graficzng.

Dane ogélne.
Wymiennikowy wezel cieplny zasilany bedzie z miejskiej sieci cieplnej poprzez
projektowane przylacze cieptownicze 2 x Dn 65/160.
Zapotrzebowanie mocy cieplnej zgodnie z danymi otrzymanymi od RADPEC S.A. wynosi:
- centralne ogrzewanie: Qeo.= 129 kW
- ciepta woda uzytkowa: Qewa. =39 kW
Dane zgodnie z warunkami .. RADPEC S.A.”:
Parametry czynnika grzewczego w okresie zimowym: T2/Tp = 130/75 [°C].
Parametry czynnika grzewczego w okresie letnim: T./T, = 70/40 [°C].
Parametry instalacji centralnego ogrzewania: t/t, = 90/70 [°C].
Parametry instalacji cieptej wody uzytkowej: t/t, = 60/10 [°C].
Cisnienia nominalne dla sieci — PN16, Cisnienie nominalne dla instalacji — PN6.
Ciénienie dyspozycyjne na przytaczu dla zimy p,=0,1 MPa, dla lata p=0,1 MPa.
Dane przyjete przez projektanta:
Opory instalacji wewnetrznej ¢.0. Hico=30 kPa
Opory instalacji wewnetrznej cwu Hiewu=30 kPa

Budowa wezla wynika ze zmiany sposobu ogrzewania z ogrzewania siecig
niskoparametrowg z wezla grupowego na ogrzewanie z sieci miejskiej wysokoparametrowej.
Wezel zlokalizowany bedzie w obecnym pomieszezeniu technicznym w piwnicy budynku.
Wezel nalezy polaczy¢ z istniejacymi w pomieszezeniu obecnego wezta grupowego kolektorami
instalacji wewnetrznej ¢.o0. oraz istniejacymi przewodami ¢.w.u., Z.W. 1 Cyr.

(%)
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Opis przyjetego opracowania.

Wezel clepiny pracowaé bedzie dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania
cieplej wody w uktadzie rownolegtym. Wezel wykona¢ jako kompaktowy (transport do
pomieszczenia w cztonach) lub w ukladzie tradycyjnym z montazem na miejscu.

Wezel zaprojektowano jako kompaktowy w oparciu o wymienniki typu plytowego firmy
Alfa Laval. W zalgczeniu schemat technologiczny wezta oraz zestawienie materialdw.

Wymienniki ciepla.
—  Wymienniki plytowe dla potrzeb c.o. - lutowane miedzig lub materialem rodzimym badz
skrecane z uszczelkami mocowanymi bez koniecznodei uzycia kleju,
—  Wymienniki ptytowe dla potrzeb dla potrzeb c.w.u. — faczone materiatem rodzimym lub
skrecane z uszczelkami mocowanymi bez koniecznosci uzycia kleju.
—  Wymagany material ptyt i kré¢cow stal nierdzewna AISI 316.
—  Spadki cisnienia obejmujace plyty wymiennika c.o. wraz z portami wlotowymi
1 kré¢cami:
o po stronie sieciowej — max. 25 kPa
o po stronie instalacyjnej — max. 20 kPa
o predkosé przeptywu w kroécach wymiennika — max. 3 m/s
- Spadki ci$nienia obejmujace ptyty wymiennika c.w.u. wraz z portami wliotowymi

i kré¢cami:

0 po stronie sieciowe] — max. 25 kPa

0 po stronie instalacyjnej — max. 15 kPa dla mocy < 250kW
0 po stronie instalacyjnej — max. 10 kPa dla mocy > 250kW
0 predko$¢ przeptywu w kroccach wymiennika — max. 3 m/s

Armatura odcinajgca.

— po stronie wysokich parametréw stosowaé zawory kulowe z koficéwkami do wspawania,
lub kolnierzowe o korpusach jednolitych (dla parametrow: cisnienie 1,6 MPa
i temperatura 135 °C — spelniane jednoczesénie),

— po stronie niskich parametréw c.o. stosowa¢ zawory kulowe kolnierzowe o korpusach
jednolitych lub z koncéwkami do wspawania (dla parametréw: cisnienie 1,0 MPa
i temperatura 110 °C - spelniane jednoczesnie),

~ po stronie c.w.u. nalezy stosowa¢ zawory kulowe kolnierzowe lub gwintowane (dla
parametrow: cisnienie 1,0 MPa i temperatura 90 0C - speliane jednoczesnie),
z mozliwoscig demontazu ($rubunki).

Filtry i odmulacze.
— po stronie wysokich parametrow (na zasilaniu) filtry siatkowe magnetyczne,
a w przypadku wigczenia przytacza cieplowniczego do sieci przylaczeniowej bocznego
lub dolnego — dodatkowo odmulacze. Filtry i odmulacze w wykonaniu korpusu PN16,
kolierzowe z mozliwos$cig szybkiego dostepu do siatek filtrujgcych
— po stronie niskich parametréw filtry siatkowe magnetyczne (na powrocie z instalacji
przed wymiennikiem). Wykonanie korpusu PN6.

Armatura regulacyjna.

Automatyczng regulacje wezta wraz z telemetria nalezy wykona¢ w oparciu o
Dokumentacje Projektowa ,Automatyzacja wezta cieplnego dwufunkcyjnego centralnego
ogrzewania i cieplej wody uzytkowej” z uwzglednieniem urzadzen zawartych w niniejszym
opracowaniu.
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Uwaga!
Wykonawea w ramach zadania zobowiazany jest do uruchomienia wezla i wlaczenia
go do systemu istniejacej sieci telemetrii w RADPEC S.A. pod nadzorem Projektanta.

Do sterowania wezlem cieplnym zastosowano zestaw automatyki sktadajacy sie z:

— sterownika SAIA PCD-3 z dedykowanym oprogramowaniem zapewniajacym wspélprace z
systemem Control Maestro 2011,

— zaworu regulacyjnego c.o. firmy Samson typu 3222 z sitownikiem,

— zaworu regulacyjnego c.w.u. firmy Samson typu 3222 z sitownikiem,

— czujnikéw zanurzeniowych temperatury wody c.o. firmy Samson typu 5207-61,

— czujnikow zanurzeniowych temperatury wody c.w.u. firmy Samson typu 5207-61,

— czujnika temperatury zewnetrznej firmy Samson typu 5227-2.

Nalezy stosowaé czujniki temperatury zanurzeniowe o krétkiej statej czasowe;.

W przypadku montazu czujnikoéw temperatury w prostych odcinkach rur nalezy je
montowaé pod katem 60° przeciwnie do kierunku przeptywu, w przypadku montazu w
ksztattkach rurowych stosowaé czujnik o dhugosci L > 2 x promien giecia i montowac go w osi
rury.

Temperatura wody instalacyjnej dla potrzeb c.o. bedzie regulowana w zaleznosci od
temperatury powietrza zewnetrznego.

Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy montowa¢ na wysokosci minimum 3 m, na
$cianie poinocnej lub péinocno-wschodniej w minimalnej odlegtosei 50 cm od okien 1 instalacji
odgromowej. Czujnik musi by¢ oddalony od sciany minimum 3 cm i zabezpieczony osfona
umozliwiajaca swobodna cyrkulacje powietrza. Przewdd faczeniowy w pomieszczeniach poza
wezlem ma byé chroniony metalowa rurkg zabezpieczong antykorozyjnie lub rurka PCV. Na
zewnatrz budynku wymagana jest ochrona przewodu rurkg metalowg ocynkowang, trwale
przytwierdzona do $ciany i pomalowang w kolorze uzgodnionym z wiascicielem budynku.

Czujniki temperatury obwodéw regulacyjnych
Czujnik temperatury zewnetrznej
— Minimalny zakres pracy -30++50°C
Czujniki temperatury wody
— Dlugos¢ zanurzeniowa dostosowana do Srednicy rury.
Czujnik bezposrednio wkrecany w rurociag bez oston posredniczacych.
Obudowa czujnika ze stali nierdzewnej.
— Cisnienie nominalne: PN16.
— Minimalny zakres temperatur 0=110°C
Przetwornik ci$nienia
— Zakres cisniefi : 0 — 0,6MPa obieg instalacyjny
— Zakres cisnien : 0 — 1,6MPa obieg wody sieciowe].
— Gwint M20 /1,5 dostosowany do kurka manometrycznego.
— Btad podstawowy <0,5%.
— Wykonanie elementéw pomiarowych — odporne na korozje
— Temperatura medium — zgodnie z obiegiem.
Zawory regulacyjne
— Ciénienie nominalne: PN16.
Temperatura medium: 135°C.
Predkos¢ przeptywu max 3 m/s
Przy doborze zaworéw nie stosowa¢ wspotezynnikoéw nadmiarowych.
Material grzyba i gniazda: stal nierdzewna lub materiat odporny na odcynkowanie

Projekt budowlany, wykonawczy wezta w budynku przy ul. Powstancow Sigskich 9 w Radomiu.
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— Zawor odcigzony cisnieniowo
— Polozenie normalnie otwarte
Silowniki elektryczne
— Dla obiegu cieplej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania (w przypadku koniecznosci
zastosowania zabezpieczenia przed przegrzaniem), sitownik z mechanizmem zwrotnym
zamykajacym zawor,
Presostat
— Mieszek wykonany ze stali nierdzewnej
— Histereza: 0,4 — 1,0 bar
— Temperatura medium: 90°C
Armatura zabezpieczajaca.

Zabezpieczenie zamknietych instalacji c.o. oraz c.w.u. zasilanych bezposrednio z
miejskiej sieci wodociggowej o stabilnym cisnieniu <0,6MPa:

— zawory membranowe z mozliwoscig odprowadzenia calej mocy cieplnej instalacji

W postaci pary nasyconej.

— mozliwo$¢ doboru i montazu wiekszej ilosci zaworéw dla pojedynczego wymiennika;

— temperatura pracy - 135 C,

— korpus PN 16,

— ciénienie otwarcia 0,6 MPa, dopuszczalna tolerancja powinna wynosi¢ max + 10% i -

20 %.

Dla zabezpieczenia wymiennika c.0. przed wzrostem ci$nienia zaprojektowano
membranowy zawér bezpieczenstwa SYR typu 1915 ustawiony na cisnienie zadzialania
6,0 [bar].

Dla zabezpieczenia wymiennikéw c.w.u. przed wzrostem cisnienia zaprojektowano
membranowe zawdr bezpieczenstwa SYR typu 2115 ustawiony na cisnienie zadziatania
6,0 [bar].

Zabezpieczenie wymiennikowego wezta cieplnego oraz instalacji wewnetrznej stanowi¢
bedzie zgodnie z normg PN-B-02414:1999 uklad zamkniety z naczyniem wzbiorczym
przeponowym oraz zaworem bezpieczenstwa. Naczynie wzbiorcze przeponowe powinno by¢
umieszczone w pomieszczeniu wezta cieplnego i polaczone za pomoca rury wzbiorczej do
przewodu powrotnego instalacji centralnego ogrzewania za zaworami odcinajagcymi wymiennik
ciepta. Naczynie wzbiorcze PN6 z nastawg wstepng dostosowang do instalacji. Temperatura
pomieszczenia powinna wynosi¢ min.10°C. Rura wzbiorcza powinna by¢é prowadzona ze
spadkiem w jednym kierunku minimum 5%o. Naczynie wzbiorcze winno mie¢ mozliwos¢
pomiaru ci$nienia wstepnego oraz posiada¢ zawor odcinajgcg-oprézniajgcy umozliwiajgcy
calkowite opréznienie rury wzbiorczej i przestrzeni wodnej naczynia. Naczynie powinno by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

Termostat bezpieczenstwa TR/STB
— Dla termostatéw zanurzeniowych obudowa lub tuleja ostonowa wykonana ze stali
nierdzewne;j
— Cisnienie nominalne: PN6
— Temperatura medium: c.o. do 90°C, c.w.u. do 80°C
— Obcigzalnos¢ stykow: 10A/230V/50Hz
— Miejsce montazu STB dla potrzeb c.w.u. na stabilizatorze c.w.u. lub na wyjsciu do
lokatora (w przypadku braku stabilizatora).
Pompy.
Nalezy stosowaé pompy bezdtawnicowe lub dtawnicowe z uszczelnieniem mechanicznym.
Dla weztéw zainstalowanych w budynkach mieszkalnych, maksymalny poziom hatasu pomp
wraz z tlem innych urzgdzen wezta nie powinien przekraczac¢ 65 dB.

Projekt budowlany, wykonawczy wezta w budynku przy ul. Powstancow Slgskich 9 w Radomiu.
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Pompy zabezpieczone przed suchobiegiem przy pomocy presostatu wpigtego w uklad

sterowania.
Stabilizator c.w.u.

— Ci$nienie - min PN 6

— Temperatura medium do 90 °C

— Zabezpieczony antykorozyjnie ( emaliowane lub ze stali nierdzewnej )

— Mozliwo$¢ pomiaru temperatury, cisnienia.

— Atest PZH

— Dopuszczony do stosowania przez UDT.

— Zaizolowany; izolacjg z mozliwoscig powtdrnego montazu

— 7 kréécami umozliwiajacymi zamontowanie termometru %~ , fajki manometrycznej,

Zaworu spustowego.

Naczynie wzbiorcze dla c.w.u.

Po stronie c.w.u. wezel nalezy zabezpieczy¢ przeponowym naczyniem wzbiorczym do
instalacji wody pitnej z trojnikiem Refix DD 18 — zgodnie z wytycznymi producenta. Naczynie
zamontowane bedzie w obrebie kompaktu.

Manometry i termometry
Manometry — wymagania :
— tarcza o $rednicy 160mm
klasa doktadnos$ci nie mniejsza niz 1,6
wyskalowane w MPa
zakres

= W.P: 1,6MPa

= C.0.N.P: 0,6 MPa + dodatkowo 1 szt. 1,0 MPa przy zaworze bezpieczenstwa

= (C.T.N.P: 0,6 MPa + dodatkowo 1 szt. 1,0 MPa przy zaworze bezpieczenstwa

= C.W.NP: 1,0 MPa
— montaz na kurku manometrycznym z fajkg , odprowadzenie do odptywu
Termometry — wymagania :

¥ - ciecz termometryczna - rte¢

= - dlugos¢ zanurzeniowa - dostosowana do $rednicy rury
- zakres pomiarowy 0 — 150 °C dla wysokich parametrow - zakres pomiarowy
0 — 100 °C dla niskich parametrow
- podziatka co 1 °C
= - obudowa z stali odpornej na korozje z gwintem calowym 4™

|

|

I

Wymagania formalne.

Zastosowane w projekcie urzgdzenia i elementy oraz wszelkie materialy podstawowe,
pomocnicze 1 uzupelniajace powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm, muszg
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie przez uprawnione do tego instytucje (np.
$wiadectwa o dopuszczeniu, certyfikaty lub atesty, znak CE).

W dokumentacji technicznej winien znalez¢ si¢ zapis, iz wykonawca wezta zobowigzany
jest wystawi¢ deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi - obowigzujacymi
dyrektywami unijnymi.

Wytyczne budowlane.

Pomieszczenie nalezy przystosowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi
oraz Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru wezléw cieplnych w ,,RADPEC” S.A.
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.

Prace do wykonania zgodnie z rys. nr 3 i 4:

Projekt budowlany, wykonawczy wezta w budynku przy ul. Powstancow Slgskich 9 w Radomiu.
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W pomieszczeniu wezta nalezy wykonaé nowe drzwi o wymiarze min. 80/200cm oraz
odpornosci EI30. Drzwi powinny by¢ pelne, metalowe, otwierane pod naciskiem na
zewnatrz. W drzwiach nalezy zamontowac zamek tradycyjny oraz drugi atestowany
zamek (dostarczy RADPEC S.A.).

Uzupehi¢ ubytki tynkéw, $ciany i strop nalezy pomalowaé na jasny kolor powlokami
malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci i umozliwiajgce mycie.

Posadzke wykonaé¢ z plytek antyposlizgowych ze spadkiem nie mniejszym niz 1 [%] w
Kierunku kratek $ciekowych. Posadzke w pomieszczeniu wezia wykona¢ gtadka,
niepalng, wytrzymatg na uderzenia mechaniczne i nagle zmiany temperatury.

Wykona¢ studnie schtadzajaca z kregdw zelbetowych o $rednicy Dn 800 mm i wysokosci
1000 mm, przykryta plyta nastudzienng zelbetowa o $rednicy Dn 1000 mm z wiazem
zeliwnym typu lekkiego o srednicy Dn 600 mm.

Zamontowaé pompe zatapialng wyposazong w zawor zwrotny.

Na przewodzie kanalizacyjnym wykonac syfon zabezpieczajacy przed przedostawaniem
sie do pomieszczenia zapachOw

Wykonaé odwodnienie liniowe, prefabrykowane, zabezpieczone kratka ocynkowang oraz
kratke przy rozdzielaczach c.o. podtgczy¢ do studzienki schiadzajacej.

Odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzi¢ na odwodnienia linlowe.

Po wykonaniu robét budowlanych nalezy zgodnie z normami oznakowa¢ drogi
ewakuacji.

Przepusty instalacyjne w przegrodach o klasie odporno$ci ogniowej $cian 1 Stropow,
przez ktore przechodzg.

Wykona¢ nawiew typu ,,Z” o wymiarach Dnl5cm. Wykonaé zewnetrzng zaluzje stalowa
chroniaca od zaciekania. Kanal od wewnatrz 1 od zewnatrz osiatowac.

Sprawdzi¢ drozno$¢ istniejgcego kanatu Wywiewnego.

Roboty instalacyjne
e Polgczyé rozdzielacze z istniejaca instalacja wewnetrzng c.0.
e Polaczy¢ instalacje cwu i cyrk. z istniejaca instalacja.
e Rozdzielacze c.o. polaczyé z projektowanym weztem cieplnym.
e Przewody zaizolowac.

Demontaz

Zdemontowaé istniejacy cieptomierz c.o. na przewodach NP w pomieszczeniu wezla
grupowego 1 przekaza¢ na magazyn RADPEC S.A.

Materialy wymagajgce utylizacji nalezy usuna¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
protokét utylizacji odpadow zalaczy¢ do dokumentdéw odbiorowych.

Demontaz wezla grupowego Powstancow Slaskich 9

Nalezy dokona¢ demontazu urzadzen i instalacji istniejacego grupowego wezla cieplnego

przy ul. Powstancow Slaskich 9 — zgodnie z kartg wezta. Urzadzenia, rurociagi i pozostate
elementy z demontazu przekaza¢ na magazyn RADPEC S.A. przy ul. Zelaznej 7. Pomieszczenie
uporzadkowac¢ w celu przekazania wiascicielowi.

Wytyczne elektryczne.

W pomieszczeniu wezla cieplnego instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z

odrebnym opracowaniem.
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Wentylacja wezla

Pomieszczenie wezta cieplnego musi posiadaé wentylacje nawiewna i wyciggowa.
W pomieszczeniu wykona¢ nawiew typu ,,Z” o wymiarach Dnl5cm oraz sprawdzi¢ droznos¢
istniejgcej wentylacji wywiewne;.

Wytyczne do ustawienia urzadzen.

W pomieszczeniu wezla cieplnego nalezy zapewni¢ takie ustawienie urzadzen, by
zapewniony byl tatwy i bezpieczny dostgp do wykonywania czynnosci kontrolnych oraz
konserwacji i remontéw urzadzen, z mozliwoscia ich demontazu i montazu, zapewniajac wolny
pas dla umozliwienia transportu urzgdzen.

Wymagana odlegtos¢ miedzy elementami wymagajacymi state] obstugi, a pozostalymi
urzadzeniami lub $ciankami powinna by¢ nie mniejsza niz 1,0 m, a dla pozostatych urzadzen
wymagajacych demontazu 0,5 m powyzej gabarytow urzadzenia.

Wytyczne instalacyjne.

W najwyzszych punktach po stronie wysokich parametréw wykonac odpowietrzenia
poprzez zamontowanie zbiornikéw odpowietrzajacych z zaworami kulowymi. W najnizszych
punktach wykonaé¢ odwodnienia. Po stronie wysokich parametrow zamontowaé zawory kulowe
Dn 15 [mm] o polaczeniach spawanych, ze sprowadzeniem rurociagdw nad rure zbiorcza
i nastepnie do studzienki schtadzajacej. Po stronie niskich parametrow zamontowac
odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi. Armaturg montowa¢ na wysokosci
do 1,7 m.

Wszystkie spusty instalacji sprowadzi¢ nad posadzke w kierunku odwodnienia liniowego
Przewody.

Rurociagi wody sieciowej wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg normy PN-74/H-74219
lub rur stalowych ze szwem przewodowych wg normy PN-H-74244.

Rurociagi po stronie niskich parametréw wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg normy
PN-74/H-74219 lub rur stalowych ze szwem przewodowych wg normy PN-H-74244, lub rur
miedzianych wg normy PN-EN 1057.

Rurociagi wody cieptej, zimnej i cyrkulacji wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg
PN-H-74200, rur ze stali odpornych na korozje wg PN-H-74242 lub rur miedzianych wg normy
PN-EN 1057.

Préby ci$nieniowe.

Po zamontowaniu wezta zgodnie ze schematem technologicznym nalezy przeprowadzié
probe cisnieniowa:

— po stronie wody sieciowej - 1,5 cisnienia roboczego,
— po stronie wody instalacyjnej - 1,5 cisnienia roboczego

Podczas wykonywania préb ci$nieniowych instalacji nalezy odlaczy¢ naczynie
wzbiorcze. Przed wlaczeniem wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania do instalacji wezta
instalacje wewnetrzng centralnego ogrzewania nalezy bardzo starannie wyptuka¢ i poddac¢ probie
ci$nieniowej. Spust wody z plukania i préby cisnieniowej do kanalizacji poprzez studzienke
odwadniajgca.

Zabezpieczenie antykorozyjne.

W celu zabezpieczenia rurociaggdw stalowych przed korozja nalezy oczyscic je recznie do
2-go stopnia czystosei szczotkami stalowymi. Nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
malowanie wg instrukcji KOR-3A.

Izolacja cieplna.
Izolacia cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierosprzestrzenianie ognia.
Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru weztow cieplnych w
_RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.: Izolacja termiczna powinna by¢ wykonana
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otulinami z pianki poliuretanowej o grubo$¢ odpowiedniej do Srednicy rurociggu i odpornej na
temp. 135°C dla WP i 110°C dla NP. Ptaszcz zewnetrzny z folii, z elementami zakoficzeniowymi
7 aluminium. Izolacje z otulin i sztywnych ksztaltek izolacyjnych powinny by¢ natozone na styk
czotowy i powinny §ciéle przylega¢ do powierzchni izolowanej. Plaszcz izolacyjny powinien by¢
zamocowany ha powierzchni izolacyjnej w sposéb trwaty np. za pomoca: opasek mocujacych,
zapinek z tworzyw sztucznych lub zgrzewania krawedzi.

Rurociagi wody zimnej zabezpieczy¢ przed roszeniem.
Oznaczenia rurociagow.

Dla latwiejszej identyfikacji przewodow nalezy stosowac nastepujacag kolorystyke:

— wysokie parametry - kolor czerwony,
— instalacja CO - kolor pomaranczowy,
— instalacja CWU - kolor zielony,
— cyrkulacja - kolor zielony przerywany,
— zimna woda - kolor niebieski.
Na rurach malowa¢ lub naklejaé strzatki zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika:
— linig ciagla - na rurze zasilajacej,
— linig przerywang - na rurze powrotne;j.

Uzupekianie instalacji co.

Napelnianie i uzupelnianie instalacji wewngtrznej obiektu nalezy projektowa¢ z powrotu

wysokich parametréw jako uktad roztgczny, wyposazony w:

e zawér redukeyjny przystosowany do automatycznego napetniania instalacji, z mozliwos$cig
zmiany nastawy ci$nienia w instalacji w zakresie 0,5-6 bar, z mozliwoscia pracy do 90 °C,
wyposazony w manometr kontrolny. Preferowane zawory pracujgce w dowolnym polozeniu.
Korpus w wykonaniu min. PN 16,

e filtr siatkowy,

e  zawoOr zwrotny,

e wodomierz wielostrumieniowy (bez obejécia) z impulsatorem, na temperaturg pracy 90 oC.

UWAGA! Koncéowki rozlagczne weza elastycznego mogg by¢ polaczone
z przepinka tylko w czasie uzupelniania wody w instalacji wewnetrznej. Natomiast po
uzupelnieniu nalezy bezwzglednie rozlgczy¢ koncowki weza z przepinka.
Dezynfekcja termiczna.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zaleceniami Sanepid, instalacja wezta cieplnego
w zakresie przygotowania cieptej wody powinna by¢ okresowo wygrzewana w celu likwidacji
ewentualnych ognisk bakterii Legionella. Projektowany wezet cieplny w zakresie cieplej wody
bedzie mial mozliwo$¢ wygrzewania instalacji cieplej wody budynku.

Zagadnienia BHP.

Roboty w wezle cieplnym wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
i przeciwpozarowymi. Podczas eksploatacji nalezy przestrzegaé przepisow dotyczacych
instalacji cieplnych oraz konserwacji i planowania remontow. Gorgce powierzchnie przewodow i
armatury nalezy zaizolowaé. Przejscia miedzy urzadzeniami muszg by¢ zgodne z przepisami.
Wysokos¢ do przewodow poziomych min 1,90 m od posadzki podtogi. Urzadzenia elektryczne
nalezy zabezpieczyé zgodnie z ogélnymi zasadami o ochronie przeciwporazeniowej.
Wykonawca wezta cieplnego powinien wyposazy¢ wezel w ,,Instrukcje pracy i obslugi
wezla”. Obstuga powinna by¢ przeszkolona z BHP i zapoznana z instrukcjami obstugi i
uruchamiania. W pomieszczeniu powinien by¢ nr telefonu policji, pogotowia, strazy pozarnej i
przetozonych.
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Ogélne wytyczne dla rozruchu i eksploatacji.

Rozruchu urzadzen nalezy dokona¢ w/g Wytycznych do projektowania, realizacji i
odbioru wezitéw cieplnych w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. oraz zasad z
dokumentacji techniczno-ruchowej producentow urzadzen. Urzadzenia nalezy eksploatowaé
zgodnie z zaleceniami producenta. Eksploatacje licznika ciepta prowadzi¢ w/g uzgodnief i
wytycznych dostawcy energii cieplne;.

Po wykonaniu wezta cieplnego nalezy wykonaé 72 godzinny ruch prébny wezia
cieplnego i instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania zataczajgc protokoty.

Cato$¢ robot instalacyjno - montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z:

—  Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru weztéw cieplnych w ,RADPEC”

S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.

—  “Warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,
— ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru instalacji ogrzewczych ” zeszyt 6,

COBRTI Instal,

— , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych ” zeszyt 8,

COBRTI Instal.

—  z zachowaniem wszelkich przepiséw BHP, przez pracownikéw do tego uprawnionych,

— obowigzujacymi normami, przepisami i sztukg budowlang;
Podczas eksploatacji nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczacych instalacji cieplnych oraz
konserwacji i planowania remontow.

Wezel wyposazyé w gasnice proszkowa 2kg. Gadnice powiesi¢ na $cianie.

Wymagania ogolne.

Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materialéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, a brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materialéw i urzadzen na etapie przetargu.

Zainstalowane urzadzenia i zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty i
atesty, uzyte materialy powinny by¢ wbudowane zgodnie ze specyfikacjami poszczego6lnych
producentow.

Roboty wykonywaé¢ zgodnie z projektem wykonawczym pod nadzorem uprawnionej
osoby, przestrzegajac ,,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych” oraz obowigzujgcych norm i przepiséw prawa budowlanego.

Radom, kwiecien 2019 o R ,

mgr inz. Lucyna Gradzi:

Uprawnienia budowlane do projektowani:

bez ograniczen w spécjalnosci instalacyjne
w zakresie siec, instalacji i urzadzen
wodociggowythikanali ych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowyc

Nr ewid.: Wa-303/01
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,Projekt budowlany, wykonawczy budowy wezta c.o. i c.w. w budynku
Publicznego Przedszkola nr 24 przy ul. Powstancow Slaskich 9 w Radomiu.”

Nazwa inwestora oraz jego adres:

RADPEC S.A.
26-600 Radom, ul. Zelazna 7

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:

Lucyna Gradzik, 26-600 Radom, ul. Kosciuszki 3 m 25

mgr inz. Lucyna Gradzik
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczet w specjs nsclmstalacyjnej
w zakresie slecl mstnlaql | urzadzen
wLxdwawww bl s cyjnych,
cieplnyeh, wentylacyjnych i gazowych
NF ewid:: Wa-303/01

Projekt budowlany, wykonawczy wezta w budynku przy ul. Powstarncow Slgskich 9 w Radomiu. 12



ZAKEAD UStUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI CIEPLNEJ ,ZUTEC” SP. Z O.0.

Cze$¢ opisowa.

i. Zakres robét dia calego zamierzenia budowianego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegélnych obiektéw budowlanych:

Projekt obejmuje budowe wezta c.o. i c.w. w budynku Publicznego Przedszkola nr 24 przy

ul. Powstancoéw Slaskich 9 w Radomiu.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych prac:
e zagospodarowanie placu budowy
roboty budowlano-montazowe

[N

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
W chwili obecnej pomieszczenie uzytkowane jest jako pomieszczenie wezla
cieplowniczego.
3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
e Roboty montazowe — montaz (spawanie i tgczenie) rur
e Skladowanie i roztadunek materiatéw z samochodéw dostawczych

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Prace spawalnicze
a) zagrozenia zwigzane z elementami wirujgcymi i luznymi (stosowanie szlifierek do
czyszczenia spawow):
— brak ostony elementu wirujgcego,
— uszkodzona tarcza szlifierki.
b) zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi:
— opitki metalu.
¢) zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem si¢ sprzetu i ludzi:
— drogi transportowe nieoznakowane,
d) Zagrozenia zwigzane z wlasciwosciami fizycznymi materiatu:
— ciezar, ostre krawedzie, $liskie powierzchnie itp.
—  mozliwos¢ upadku obrabianego materiatu na pracownika.
e) Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym:
— nieodpowiednia instalacja elektryczna,
— brak pomiarow ochrony przeciwporazeniowej,
~ uszkodzona izolacja przewodow spawalniczych,
— niewystarczajgce przekroje przewodow spawalniczych w stosunku do wystepujacych
pradow,
— brak zaciskdw zapewniajgcych nalezyte zetkniecie si¢ ze sobg czg¢sci przewodzacych prad,
— niesprawna instalacja elektryczna narzedzi recznych o napedzie elektrycznym.
f) zagrozenie poparzeniem:
— gorgce powierzchnie obrabianego materiatu,
— gorgce odpryski metalu, ptomien acetylenowo-tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane itp.
g) zagrozenie pozarem lub wybuchem:
— wykonywanie prac spawalniczych w odlegtosci mniejszej niz 5 m od materiatdw tatwo
palnych niebezpiecznych przy zetknigciu z ogniem,
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— przeprowadzenie kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami gumowymi lub
metalowymi przeznaczonymi do przewodzenia gazéw stuzacymi do spawania lub ciecia,
— przechowywanie w spawalni materiatlow tatwo palnych,
— niezabezpieczenie miejsca, w ktorym powstajace iskry i krople pltynnego metalu mogg
spowodowac zapalenie materialéw palnych.
Szkodliwe czynniki fizyczne:
— nieprawidtowe oswietlenie,
— hatas ponad 85dB(A),
— wibracje,
— zapylenie,
— promieniowanie optyczne (podczerwone, nadfioletowe 1 widzialne).
Szkodliwe czynniki chemiczne:
— zwiazki chemiczne (rézne gazy, jak tlenki azotu, tlenek wegla a takze inne gazy w
zaleznos$ci od rodzaju spawanego metalu).
Czynniki psychofizyczne:
— wymuszona pozycja ciala, warunki atmosferyczne.

Roboty montazowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzg¢tu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy

wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

- przygniecenie pracownika podczas wykonywania robot

a) Roboty montazowe prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych moga by¢
wykonywane, na podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikoéw
zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych

urzadzen technicznych.
b) Prowadzenie montazu z elementow wielowymiarowych jest zabronione:
- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie

majg wymaganego przepisami odrebnymi oswietlenia

c) Przed podniesieniem elementu montazowego nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposob:
naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania, stabilizacji elementu, uwolnienia
elementu z haku zawiesia,

d) Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w

miejscu wbudowania.

e) W czasie odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy

stosowa¢ wylgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.
f) W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy:
- stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu,
- podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego
udzwigu,
- dokona¢ ogledzin zewng¢trznych elementu, stosowac¢ liny kierunkowe,

- skontrolowa¢ prawidlowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na

wysoko$é 0,5 m.
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g) Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotdw,
materiatow lub wyrobow jest zabronione.

h) Podanie sygnatlu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usuni¢ciu 0séb ze strefy
niebezpieczne].

Urzadzenia skladowisk materialéw i wyrobow.

Na terenie budowy wyznacza si¢, utwardza i odwadnia miejsca do skladowania materiatéw i
wyrobow. W przypadku przechowywania w magazynach substancji 1 preparatow
niebezpiecznych nalezy informacje o tym zamie$ci¢ na tablicach ostrzegawczych,
umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje sie i
uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje
sie i przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach producenta.

Skladowanie materialéw, wyrobow 1 urzadzen technicznych wykonuje si¢ w sposob
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen. Materialy drobnicowe uktada sie¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2
m, dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci tych materialow.

Stosy materialow workowanych ukltada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 warstw.

Przy skladowaniu materiatéw odleglos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan, 5 m - od statego stanowiska pracy. Opieranie
sktadowanych  materialtow lub  wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materialéw lub wyroboéw jest
dopuszczalne wyltgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego zaladunku lub
roztadunku materialéw lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludZmi lub kabing, w ktorej
znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
obowigzany opusci¢ kabine.

Roboty przy maszynach i innych urzadzeniach technicznych.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techmiczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnié¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organow kontroli w miejscu eksploatacji maszyn 1
urzadzen.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, udostgpnia organom kontroli dokumentacj¢ techniczno- ruchowsg lub instrukcje
obstugi tych maszyn lub urzadzen.
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Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacjg, przed dopuszczeniem ich do
wykonywania robdt.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec¢: uszkodzonych zakonczen roboczych,

peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu, rekojesci krétszych niz 0,15 m.
Narzgdzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcjg producenta.
Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowane.

S.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robo6t szczegélnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczego6lnych rodzajéow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogélne (instruktaz ogdlny™) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w

Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp

obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (.Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé

pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okre§lonym stanowisku pracy, sposobami

ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym

stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym

zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez

pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie

dhuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,

a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegoélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz

zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zzurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o napedzie silnitkowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz

silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i1 innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,

zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej

zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla

zycia lub zdrowia pracownikow.
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

6.

Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewlasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich:
niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a)

niewlasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
niewlasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak Srodké6w ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatow zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

wady materialowe czynnika materialnego:

ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Projekt budowlany, wykonawczy wezta w budynku przy ul. Powstaricéw Slgskich 9 w Radomiu.
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.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowal, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
0 sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy

- wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

- okredlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizyczne;

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez stosowanie
technologii, materialéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan

w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych

srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.

upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie

tymi srodkami.
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Radom, kwiecien 2019r.

Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisana
mgr inz. Lucyna Gradzik, nr upr. Wa-303/01 — projektant

oswiadczam, ze:

,»Projekt budowlany, wykonawczy budowy wezla c.o. i c.w. w budynku

Publiczne Przedszkole nr 24 przy ul. Powstancow Slaskich 9 w Radomiu.”

Sporzqdzony zostal zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Lucyna Gradzik

Uprawnienia budow| do projektowania
bez ograniczen w specjathosci instalacyjnej
w zakresle slecl Instalacji i urzadzen

wodoclagowych+kanattzacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
Nr ewid.: Wa-303/01
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’ rad eC Radomskiz Przedsigbiorstwo Energetyk: Cieplnej ,RADPEC" Spotka Akcy|na
N p ul. Zelazna 7, 26-600 Radom, radpecwradpec.com.pl, www.iadpec comp

Zakfad Ustug Technicznych Encrgetyki Cieplne;
ZUTEC" Spotka z 0.0

26-600 Radom

Ul Zelazna g

Radom 11.04.2019 1. MT/. 4.0 12019

Dotyczy; warunkow do projektowania wezfa deplnego co i tow w budynku Przedszkola

Publicznego 7r 24 przy ul. Powstanicow Slaskich 9 w Radomiu

Radomskie Przedsiebiorstwo  Energetyki Ciepine; ,RADPEC” SA  podaje warunki

dc opracowania projektu weezta deplnego co. i c.ow. w budynku Przedszkola Publicznego nr 24
przy u' Powstancaw Slgskich 9 w Radomiu

1

Ly

Parametry czynnika g zewczego miejskiej sieci cieptowniczej zmienne

- OKFEs zimowy 130 /70°C
- okres letni 70/40°C )
Potrzeby ciepine wezda w budynku dla budynku przy ul. Powstadcdw Slaskich 9 wynosza;
Qce = 129 kW, Qow= 39 kW,

Wezet cieplny nalezy projektowac w oparciu o wymienniki plytowe, dia potrzeb Ciepte] wady
wymienniki fgczone materiatem rodzimym lub skrecane z uszczelkami bez koniecznoscl Lzyci
kleju.

Pomieszczenie rozbudowy wqzla powinno  posizdac wentylacje | odwodnienie
grawitacyjne,

Wezet cieplny pracowaé majg w funkcjonujacym u Zamawiajacego systemie telemetrii pod
nadzarem programu Contrel Maestro 2011,

Wyjscie niskich parametrow z wezla cieplnego nalezy polaczyd z instzlaca wewnetrzng
budynku

Projekt nalezy wykonal zgodnie Wytycznymi do projektowania realizaci 1 odhiory wezidw
cieplnych w RADPECT S.A. w zakresie instalacyjnym, AKPIA, elektrycznym i budowanym
Projekt wezla cieoln2ge  powinien  posiadac  wszystkie niezbedne pozwolenia
i uzgodnieniza

Projekt nalezy uzgodnic z dziatemn technicznym RADPEC S A, ul Zelazna 7.

Z powazaniam

Dtrzymujg
1. Adresat /
2. Radper S.A. \

- 11 | | | let
‘,‘ ‘ \ '”_ v W sede Al r— T w Ve e
11 i ' e
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Obliczenia wezla cieplnego

ul. Powstanicéw Slaskich 9 Radom
Zapotrzebowanie c.o.

Zapotrzebowanie c.w.u. (max.)

Moc calkowita

Parametry wody sieciowej zima -zasilanie:
Parametry wody sieciowej zima -powrot:

Parametry wody sieciowej lato-zasilanie:

Parametry wody sieciowej lato-powrét:

Parametry wody instalacyjnej c.o. - zasilanie:
Parametry wody instalacyjnej c.o. - powrdt:
Parametry wody instalacyjnej c.w.u. - zasilanie:
Parametry wody zimnej

Opory instalacji c.o.  (zalozone przez projektanta)
Opory instalacji c.w.u. (zalozone przez projektanta)
Ci$nienie statyczne w instalacji c.o.

Ciénienie dyspozycyjne na przylagczu w zimie
Cisnienie dyspozycyjne na przylaczu w lecie

1. Zestawienie przeplywow i strat ciSnienia

Przeplyw sieciowy sumaryczny w okresie zimowym

Q CO + Q cWwi

ST (T, —T,)x1,163

Przeplyw sieciowy dla c.o. w okresie zimowym

QCO

T (T, —T)x1.163

Przeptyw sieciowy dla c.w.u. w okresie zimowym

QCV\/U

Gslcwu = =
(T, - T,)x1,163

Przeptyw sieciowy dla c.w.u. w okresie letnim

G — QC WL

s2cwu (T

z lato

Przeptyw instalacyjny dla c.o. w okresie zimowym

QCO

T, )x1.163

Gico =
(t,—t,)x1,163

Przeptyw instalacyjny dla c.w.u.
QCW'U.

cwu = (t

WU - tCWL\

x1163

QCO
QCWU

2,63

2,02

0,61

5,55

0,67

129

168
130

m’/h

Wezel co i cwu Przedszkole PS9_129_39.xIsx

kW
kW
kW
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
kPa
kPa
bar
kPa
kPa
dn (mm)
50
0,32 m/s
40
0,40 m/s
32
0,29 m/s
65
0,41 m/s
40
m/s
0,13
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2. Straty

Straty na wymienniku c.o. po stronie sieciowej Hyseo =
Straty na wymienniku c.o. po stronie instalacyjnej Hyico=
Straty na wymienniku c.w.u. po stronie sieciowej w lecie .
Straty na wymienniku c.w.u. po stronie instalacyjnej Hyicwi=
Opory na orurowaniu w obrgbie kompaktu (zatozone przez B~

projektanta)
3. Dobor cieplomierza dla calego wezla

GS: 2763 m3/ h
Dobrano cieptomierz ultradzwigkowy Landist+Gyr UHS50
o parametrach:

Q= 35 mh dn= 0,025 m Kvs =
Straty ci$nienia na liczniku ciepta w okresie zimowym H.=
Straty cis$nienia na liczniku ciepta w okresie letnim H, .=

4. Dobor filtra siatkowego WP

G= 263 m’h
Gschu: 1 > 12 m3/h

2;13
14,8
1,52
1,13

13,7
3,68
0,67

Dobrano filtr siatkowy magnetyczny kolierzowy typu FSM Dn 50

Straty ci$nienia na filtrze - zima He= 1 kPa
Straty ci$nienia na filtrze - lato Heo= 1 kPa

5. Dobor zaworu regulacyjnego c.o.

zima Ge™ 2,02 m’/h
Dobrano zawoér regulacyjny SAMSON typ 3222
typ  5824-10 0 parametrach: dn= 0,02 m

Kvs= 63 mh
Strata ci$nienia na zaworze regulacyjnym c.o.

2

GV
How = (—j x100 = 10,25 kPa
Kv
Predko$¢ przeptywu przez zawor regulacyjny c.o.
4G _ 178 mis
3600 x ITxd?
Autorytet zaworu regulacyjnego c.o.
H
A ="—= 056
2 Peo
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6. Dobér zaworu regulacyjnego c.w.u.

zima Ggow= 0,61  m’h
lato Goow= L,12  m’h
Dobrano zawor regulacyjny SAMSON typ 3222

typ 5825-13 ze sprezyng powrotng o parametrach:
dn= 0,015 m
Kvs= 2,5 m’/h
Strata ci$nienia na zaworze regulacyjnym c.w.u. w okresie zimowym

G 2
H =| =] x100=
zrewul [ Kvs ) 5,95 kPa
Predkos¢ przeptywu przez zawér regulacyjny c.w.u. w okresie zimowym
= &lcwuz =0,96 m/s
3600xITxd
Strata ci$nienia na zaworze regulacyjnym c.w.u. w okresie letnim
G 2
B, st [ﬂJ x100= " 19,99 LkPa
Kvs
Predkos$¢ przeptywu przez zawdr c.w.u. w okresie letnim
4xG
=— S0 - 1,76 m/s
3600xITxd
Autorytet zaworu regulacyjnego c.w.u.
H zrewu2 _
Ay, T 0m

7. Zestawienie oporéw w obiegach

Strata w obiegu c.o.
ch.o.szrc0+H\vsco+ch3+Hfs]+Hr = 1838 kPa

Strata w obiegu c.w.u.-lato
chwuZZHzrc»v112+stcwu2+Hf52+Hr: 27,51 kPa

8. Dobor regulatora réznicy ciSnien i przeplywu

zima G~ 263 m’h
lato Gs2cwu: 1 s 1 2 m3/h

Dobrano regulator roznicy cisnienia SAMSON typu  46-7

o zakresie nastaw 0,2+1,0  bar
o zakresie przeptywu 0,8-3,5 m’/h
o parametrach:
Kvs= 8 mh dn= 0,025 m

Strata ci$nienia na regulatorze roznicy ci$nienia w zimie
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/ N2
H_, :L J 100 + dp =

@

Kv 30,78 kPa

dp - spadek ci$nienia mierniczego ( w tym przypadku 20 kPa)
Predko$¢ przeplywu przez regulator réznicy cisnienia w zimie
_ 4x G, _
3600 x I x d’

1,49  m/s

Strata ci$nienia na regulatorze réznicy cisnienia w lecie

2

G, B

H_, :(ﬂj x100+dp = 21,95 kPa
Kv

Predkos$¢ przeptywu przez regulator roznicy cisnienia w lecie

4>< Gschu

o0kt 08

9. Opor caltkowity wezla - przeplyw przez wymiennik c.o.
z“Hcoo,:I'Izrco_l_stco+Hlc1+I—Ifs1_*_Hr+Hrrcl = 52783 kPa
10. Opor calkowity wezla - przeplyw przez wymiennik c.w.u.

ZI{cc.w.u.2:I—Izrcwuf{“l—lwscqu_’_I_IICQ—i-Hfs?.—H_Ircm: 50> 13 kPa

11. Dobor pompy obiegowej c.o.

Gieo™ 5,55 m’/h
Wysokosé podnoszenia pompy Hp=HyicotHicoTHH (3= 49.80
Dobrano elektroniczna pompe obiegowa WILO STRATOS 40/1-12

12. Dobor pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

Gicwu: 0367 m3/h

chrk: O:S*Gicwu: 0>54 mS/h
Opér na filtrze na cyrkulacji H= 1 kPa
Wysoko$¢ podnoszenia pompy H,=HicwuTHiewutHHe 39,76
Dobrano pompe cyrkulacyjng WILO STRATOS 7 25/1-8

13. Dobér naczynia wzbiorczego instalacji c.o.

Pojemno$¢ ztadu okreslono szacunkowo ze wzoru:
V,=QxV p’
Q- zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o.- 129 kW
15 dm’/kW
Vz= 1935  dm’ = 1,935 m
V- pojemnos¢ uzytkowa- V=V, x p; x Av
Py~ gesto$¢ wody o temperaturze + 10° C - 999,7 kg/m3

3
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Av- przyrost objetosci whasciwej wody instalacyjnej przy ogrzaniu od t; do t, -
0,0356
Pmax- max oblicz. cisnienie w naczyniu przy t,, wody instal. w barach 6
p- cisnienie wstepne w naczyniu w barach

p= pst0,2= 1,10 bar
V=V xpixAv= 68,87 dm’

Vo=V, P T 9838 4
Pmax =P
Dobrano naczynie wzbiorcze typ REFLEX NG140 stojace
ci$. max. 6 bar

Dobér rury wzbiorczej instalacji c.o.
Wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej winna wynosié:

d = 0,7 x Vv = 58l mm

u

Zgodnie z PN-91/B-02414 érednica kré¢cea rury wzbiorczej nie moze byé mniejsza niz 20
mm. Przyjmuje si¢ rurg wzbiorczg o $rednicy w wykonaniu fabrycznym tj. d=25 mm.

14. Dobér zaworn bezpieczefistwa c.o.

Zabezpieczenie wezta oraz instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie zgodnie z
PN-B-02414:1999 przy pomocy naczynia wzbiorczego zamknietego i zaworu bezpieczenstwa.
Dobér na pekniecie Scianki wymiennika

Wewngetrzng Srednicg kroéea doptywowego zaworu bezpieczefistwa dla wymiennika
ustala si¢ ze wzoru:

M
d, =54 mm

ac plxp

M- masowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:

M = 4473 x b x A\/(p2 —pl)x p ks

ac - wspolezynnik rzeczywisty wyptywu zaworu dla cieczy - 0,43
a,- dopuszczalny wspétezynnik wyplywu dla zaworu 0,9xa, ,,= 0,387
p;- cis$nienie dopuszczalne w instalacji — 6 bar
po- ci$nienie nominalne sieci ciepl. wedtug PN-89/H-02650 w barach 16
1- gestos¢ wody sieciowej przy temperaturze obliczeniowej 930,5 kg/m3
b- wspdtczynnik zalezny od réznicy cisnieni p, -p;, gdy:
p2-pr <5 b= 1
p2-pi>5 b= 2
A- powierzchnia przekroju poprzecznego dla wymiennika 0,0000311
447,3 wspotezynnik przeliczeniowy
M= 268 keg/s
Srednica kroéea doplywowego:
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d,= 16,45 mm

Dobrano zawor bezpieczenstwa SYR 1915 (d,=20mm),
DN 25 6,0 bar

15. Dobér zaworu bezpieczenstwa c.w.u.

Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:

M=1,59xa,xbxAx,/(p, =P, *xp ks

gdzie:
g - 1 wspdtczynnik wyptywu wody grzejnej
dla peknietej rurki wezownicy wymiennika
b= 2 wspotezynnik zalezny od réznicy cisnien p; — p;

A- powierzchnia przekroju poprzecznego dla wymiennika
A= 30,8 [mm2]

p1- ci$nienie dopuszczalne wymiennika c.w.u.- 6 bar
p, - ci$nienie nominalne sieci cieptowniczej wedtug PN-89/H-02650
= 16 [bar]

p - gestos¢ wody przy jej temperaturze obliczeniowej
p= 9305 [kg/m3]
M= 944792  kg/s

Srednica kro¢ca doptywowego zaworu bezpieczenstwa:

4xM
do :\/ min

3,14x1,59x 0, x4/(1,1xp, —p;)xp

gdzie:
a,=035xa
a= 0,48 - dopuszczalny wspétezynnik wyptywu zaworu dla par i gazéw
do= 23,98 mm
Dobrano zawoér bezpieczenstwa SYR 2115 (d,=27mm),

DN 32 6,0 bar

Wezet co i cwu Przedszkole PS9_129_39.xIsx
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Zestawienie urzgdzen wezla cieplnego c.o.

ul. Powstancéw Slaskich 9 Radom
(:;: Nazwa urzadzenia Typ Producent | Ilo§¢
WYSOKIE PARAMETRY
iennik ciepta c.o.
1 | weo | Vymiennik ciepta ¢.0.2 g3 sop AlfaLaval | 1
izolacja
FSM DN 3
Filtr siatkowy z wkladem | > 20 400 ez 1
2| Fl . EFAR 1
magnetycznym kotierzowy PN16 t=135°C
Licznik ciepta UH 50 Qn= 3,50 m’h, t=135°C
LTRA i
5 | FQI/ (ULTRAHEAT 50z PN16 DN 25 mm gwint. LandistGyr | 1
QQ1 [tulejkami i czujnikami ze lvs= . ) )
stali nierdzewnej vs= 13,7 m’/h montaz-powrot
Zasilacz WZU-ACDC24
zasilanym z zasilacza 24V z
3a rozdzielni telemetrii, z Landis+Gyr 1
modutem M-BUS typ WZU-
MB
5 lacyi Typ 3222 Kvs= 6,3 3 PN16
4| zr1 Zawo'r regulacyjny co Yp m'/h, SAMSON |
powrot DN 20 mm t=135°C
5 | M1 |Sitownik Typ 5824-10 230V SAMSON 1
Typ 46-7 Kvs 8  mh,
g & S DN 25 PN16 p 0
6 | pPV Regulator rozmcy’c1smen1 mm t=130"C ) SAMSON |
przeptywu - powro6t zakres nastawy przeptywu 0,8+3,5 m’°/h
zakres nastawy cisnien 0,2+1,0 bar
R Dp — punkt e
7| pp [Regulator Dp—pu DN 6 mm zawér iglicowy SAMSON | 1
pomiaru
DZT
8 S1 |Zawor odcinajacy spawany | DN 50 mm PN16 t=135°C wg projektu 0
przylacza
Zawor odcinajacy spawan bzT
9| 82 | opinka) JACY SPaWalY 1 DN 25 mm  PNI16 =135°C wg projektu | 0
P przylacza
10| S3 |Zawoér odcinajacy spawany | DN 40 mm  PNI16 t=135°C DZT 2
Zawor odcinajacy spawany
11| S5 |(przy obiegankach DN 15 mm  PNI6 t=135°C DZT 2
manometréw - wymiennik)
Fairaleing
12| se |FAWOrOdCMAAY SPAWALY | s mm PNI6 =135°C DZT |
(spusty z wymiennika)
Zawor odcinajacy spawany
13| S7 |(spusty na zbiornkach DN 15 mm  PNI6 t=135°C DZT 1
odpow.)
Zawér odcinajacy spawany
14| S8 |(przy obiegankach DN 15 mm  PNI6 t=135°C DZT 2
manomet.)
g . : V=2,5 dm’, montowa¢ w najwyzszych punktach ;
15| OD [Zbiornik odpowietrzajac LT b wi 1
powictzalasy instalacji WP Wyrob wiasny
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UKEAD REGULACJI ELEKTRONICZNEJ

Sterownik SATA wraz z
oprégramowaniem ) SATA-
1 R [napisanym przez firme Typ PCD-3 Bureess 1
SABUR dla wezla urg
cieplnego Radpec S.A.
2 | poy |Preetwomikeciinieniaz 1y 1 ¢ MPpa, 420 mAM WIKA 2
kurkiem
3 | pop |Przetwomik ciSnieniaz o 4 ¢ Mpa, 4-20 mA/M WIKA I
kurkiem
Czujnik temp. zewnetrznej
4 ’) g
41 TZ PT 1000 Typ 5227-2 SAMSON 1
Czujnik temp. . .
. Typ 5207-61, PN 16, ze stal d A 2
51 TE1 zanurzeniowy PT 1000 (co) yp ze stali nierdzewne] SAMSON
NISKIE PARAMETRY C.O.
1 | PO |Pompa obiegowa c.o. STRATOS 40/1-12 230V WILO I
Zabezpieczenie przed < 05
2 | PSI |suchobiegiem P rresfifelg ;5 a/llipji; . dzji(jvise’?waw' 0,2-7,5 bar, DANFOSS | 1
(nr 060-450366) pravia !
3 | ZBO |Zawor bezpieczefistwa SYR 1915 DN 25 mm 6 bar SYR 1
o . FSM DN 65 mm
4| pp |Filirsiatkowy z whiadem . 100 oczek fom2 EFAR I
magnetycznym kolnierzowy |PN10 t=110"C
5 Z1 |Zawér odcinajacy spawany DN 65 mm PNI10 t=1100C DZT 2
Zawor odcinajacy
6 P1 lgwintowany (spusty z DN 15 mm PN10 t=110°C EFAR 1
wymiennika)
Zawdr odcinajacy
7 | P2 |gwintowany (przy DN 15 mm PN10 t=110°C EFAR 4
obiegankach manometréw)
UKLAD STABILIZUJACO-UZUPELNIAJACY
|| wyy |Naczynie wzbioreze NG 140 6 bar REFLEX | |
przeponowe
Wodomierz JS90-NK  Qy=2,5m’h  DNIS  =90°C
2 | FO2 jednostrumeniowy wody POWOGAZ 1
cieptej z nadajnikiem PN16 Qn=1,5 m3/h APATOR
impulsow 101/imp.
3 | py [Reduktor cisnienia z Typ 6243.1 1,5-5bar DN IS SYR I
manometrem
4 | 772 |Zawor zwrotny gwintowany | DN 15 mm PNI6 t=120°C EFAR 1
5| F5 |Filtr siatkowy gwintowany DN 15 mm PNl16 t=120°C EFAR 1
6 | S8 |Zawdr odcinajacy spawany | DN 15  mm PN16 t=120°C DZT 3
7 | ZL |Zt3cze samoodcinajace SUR 1" PN6 REFLEX 1
g | w |Vazelstemyzbrojonyz | o PN16 =120°C | EMICASA | 1
koncowkami roztacznymi.
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UKLAD POMIAROWY

Manometr z kurkiem
1 | PIl |manometrycznym irurkag |R160 0-1,6 MPa M20x1,5 WIKA 4
syf.
Manometr z kurkiem
2 | PI2 |manometrycznym i rurka R160 0-0,6 MPa M20x1,5 WIKA 2
syf.
Manometr z kurkiem
3 | PI3 |manometrycznym i rurka R160 0—-1,0 MPa M20x1,5 WIKA 1
syf.
i 11 |t r techni czes$¢ zanurzeniowa ze stali nierdzewnej, skala co 1 W .
ermometr techniczn
Y |stopien, %”, 0 — 150 °C
. cze$¢ zanurzeniowa ze stali nierdzewnej, skala co 1
5| T2 |Termometr techniczny L 0 KWT 2
stopien, %4, 0 — 100°C
URZADZENIA DODATKOWE:
1 Skrzynka elektryczna 1
2 Izolacja rurociagdw wezta
3 Pompa zatapialna Typ KP 250 GRUNDFOS 1
Zawor zwrotny gwintowany
4 na przewodzie ttocznym Dn 32, PN16, t=110°C EFAR 1

pompy

UWAGA:

W projekcie wystepujq nazwy wlasne urzqdzen. Nazwy urzqdzen zostaly podane przez projektanta i sq nazwami
prayktadowymi, odnoszg sie do minimalnych wymagan. Wykonawca moze zastosowac przy realizacji inne materialy
i urzgdzenia réwnowazne do wskazanych i opisanych w projekcie posiadajgce nie gorsze parametry ni; dobrane w

projekcie. Zmiany w projekcie wymagajg pisemnego uzgodnienia z projektantem .
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Zestawienie urzgdzen wezla cieplnego c.w.u.

ul. Powstaricéw Slaskich 9 Radom
(:)Z,: Nazwa urzgdzenia Typ Producent | Ilo$¢
WYSOKIE PARAMETRY
1 | wow |Wymiennik ciepla cwu. 2 |\ jerNova 27-34H AlfaLaval | 1
izolacja
5 j T 3222 Kvs= 25 3 PN16
5| gy [EoArTopulanyiy Gl P v m. ih, SAMSON | 1
zasilanie DN 15 mm t=135°C
Sitownik ze sprezyna
3| M2 | vroing Typ  5825-13 230V SAMSON | 1
4 S4 |Zawor odcinajacy spawany DN 32 mm  PNI6 t=135°C DZT 2
Zawor odcinajacy spawany
51 S5 |[(przy obiegankach DN 15 mm PNI6 t=135°C DZT 2
manometréw - wymiennik)
Zawér odcinai
6| gp [THWOOCCHEREPEEL DN 15 mm PNI6 =135°C DZT 1
(spusty z wymiennika)
Zawoér odcinajacy spawany
7 S7  |(spusty na zbiornkach DN 15 mm  PNI6 t=135°C DZT 1
odpow.)
8 | OD |Zbiornik odpowietrzajacy ,V:2’5 dm , montowaé w najwyzszych punktach wyrob wiasny | 1
instalacji WP
UKLAD REGULACJI ELEKTRONICZNEJ
Czujnik temp. zanurzeniowy . .
-61, P
1| TE2 PT 1000 (cwu) Typ 5207-61, PN 16, ze stali nierdzewnej SAMSON 2
Termostat STB (manualne o o
2| ST2 . Typ 5345-2, PN6, zakres temperatur 30 "C - 90°C SAMSON 1
zalaczanie)
NISKIE PARAMETRY C.W.U.
1 PC |Pompa cyrkulacyjna c.w.u. STRATOS Z 25/1-8 230V WILO 1
Zabezpieczenie przed
> | psy [suchobiegiem Pres;)stat KP3/(5/11-P5-5’ ;akres I‘1astaw. 0,2-7,5 bar, DANFOSS |
(nr 060-450366) przylacze ze stali nierdzewnej
3 | ZBW |Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 DN 32 mm 6 bar SYR 1
FS DN 40 mm 80 oczek /cm’
4 F3 Filtr siatko wintowan EFAR 1
e ” |pn1o =90°C Art 412
. ; FS DN 25 mm 80 oczek /cm2
5 F4 Filtr siatko wintowan EFAR 1
1 e ¥ |PN10 =90°C Art. 412
5 zeni DN 40 mm EA291NF PN10
6| zz1 Za\fvor antyskazeniowy : SOCLA 1
gwintowany t=90°C
7 | ZZ3 |Zawér zwrotny gwintowany DN 25 mm PN10 t=90°C EFAR 1
Zawor odoinat
§ | @i [PATacEEARy DN40  mm PN10 =90°C | EFAR 4
gwintowany
Zawor odeinal
o | Gp [SHWOrOfeIAREy DN25 mm PN10 =90°C | EFAR 2
gwintowany
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Zawor odcinajacy
int
10| q3 [|gwintowany(przy DN 15 mm PN10 =00°C | EFAR 2
obiegankach manometréw-
wymiennik)
Zawor odcinajacy
11 G4 jgwintowany (spusty z DN 15 mm PN10 t=90°C EFAR 1
wymiennika)
Zawdr odcinajacy
12| G5 |gwintowany (przy DN 15 mm PN10 t=90°C EFAR 5
obiegankach manometrow)
Zawor odcinajacy
131 G6 {gwintowany (spust ze DN 50 mm PN10 t=90°C EFAR 1
stabilizatora)
Stabilizator cieptej wody
14| ST Juzytkowej emaliowany lub ze | Typ SCWA- 150 PN6 t=90°C | THERMO 1
stali nierdzewnej
Cisnieniowe naczynie
[5 ] NWC jwzbiorcze do instalacji wody [Typ Refix DD 18 PN6 =90°C REFLEX 1
pitnej z tréjnikiem
16| FL [Flowiet DN 20 REFLEX 1
UKEAD POMIAROWY
|| ppy [Manometrz kurkiem R160 0-1.6MPa  M20x1,5 WIKA 1
manometrycznym i rurka syf.
2| pig |Manometr z kurkiem R160 0-1,0MPa  M20x1,5 WIKA 4
manometrycznym i rurka syf.
T i techni czes$¢ zanurzeniowa ze stali nierdzewnej, skala co KWT |
3 ermometr techniczn
> Y | stopief, %, 0 — 150 °C
4 T - o techni cze$¢ zanurzeniowa ze stali nierdzewnej, skala co KWT
3 ermometr techniczn 3
> Y I stopies, %7 ,0 — 100°C 7
. czesé zanurzeniowa ze stali nierdzewnej, skala co
5 T4 | Termometr techniczny L 0 KWT 1
1 stopien, %47, 0 — 100°C
URZADZENIA DODATKOWE:
1 Izolacja rurociaggéw wezla
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UWAGA:

W projekcie wystepujq nazwy wlasne urzgdzen. Nazwy urzqdzer zostaly podane przez projektanta i sq nazwami
praykladowymi, odnoszq si¢ do minimalnych wymagarn. Wykonawca moZe zastosowac przy realizacji inne
materialy i urzgdzenia réwnowazne do wskazanych i opisanych w projekcie posiadajqce nie gorsze parametry niz
dobrane w projekcie. Zmiany w projekcie wymagajq pisemnego uzgodnienia z projektantem .

Uwaga:
Do celéw ewu stosowaé armature z atestem higienicznym wydanym przez Panstwowy Zaklad Higieny.

Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajqce z technologii budowy, zastosowania materiatow lub montaiu
urzqdzen winny by¢é uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentacji nie moze stanowié¢ podstawy do roszczeri finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub
Biura Projektow. Przed zamawianiem urzadzeri i materialow wykonawca powinien sprawdzic i weryfikowaé
rzeczywiste wymiary na obiekcie. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materialow i urzqdzeri zgodnie 7 Dokumentacjq na etapie przetargu. Zainstalowane urzqdzenia i zastosowane
materialy muszg posiadaé odpowiednie aprobaty ITB i atesty, uzyte materialy powinny by¢ uzyte zgodnie ze
specyfikacjami poszczegdlnych producentéw. Urzqdzenia powinny byc zainstalowane zgodnie 7 DTR producenta i
uzytkowane zgodnie z instrukcjq obstugi. Roboty wykonywac zgodnie z projektem wykonawczym pod nadzorem
uprawnionej osoby, przestrzegajqc ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych” oraz obowiqzujgcych norm i przepiséw prawa budowlanego.

Nalezy zastosowaé kurki manometryczne z mozliwoscig odprowadzenia wody nad kratke.

Wezet co i cwu Przedszkole PS9 129 39.xlsx Strona 33



Plytowy wymiennik ciepla

Specyfikacja techniczna

EAS sl

Typ wymiennika: CB30-50H(V22,/22) (32870 8338 8)

Oferta nr ECF20192850
Pozycja CO - 129 kW Data : 2019.04.26

Strona ciepla Strona zimna

S384 $182
Medium Water Water
Gestosc kg/m3 965.8 974.2
Cieplo wiasciwe kd/(kg*K) 4.19 418
Przewodnosc cieplna WIm*K)  0.676 0.666
Lepkosc wejsciowa cP 0.214 0.403
Lepkosc wyjsciowa cP 0.377 0.314
Przeplyw m3/h 2.1 57
Temperatura wejsciowa °C 130.0 70.0
Temperatura wyjsciowa °C 750 90.0
Spadek cisnienia kPa 2.13 14.8
Rezerwa % 54.0
Obciazenie cieplne kW 129.0
Log. roznica temperatur K 168
Rodzaj przeplywu Przeciwprad
llosc biegow 1 1
Materialplyt/ material laczacy plyty Alloy 316/ Cu
KrociecS1 (Cold-out) Threaded (Externaly 1" 1ISO 228/1-G (V22) Alloy 316 / ISO
228/1-G
KrociecS2 (Cold-in) Threaded (External)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy 316 /iSO
228/1-G
KrociecS3 (Hot-out) Threaded (External)/ 1" 1ISO 228/1-G (V22) Alloy 316 / ISO
228/1-G
KrociecS4 (Hot-in) Threaded (External)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy 316 /iSO
228/1-G
Przepisy dot. budowy zbiornikow cisnieniowych PED
Cisnienie projektoweat30.000000 Bar 400 40.0
Cisnienie projektoweat225.000000 Bar 320 32.0
Temperatura projektowa °C  -196.0/225.0
Dlugoscx szerokoscx wysokosc mm 166 x 113 x 313
Ciezar netto, pusty/ Ciezar roboczy kg 7.36/9.91

Powyzsza specyfikacja zostala sporzadzona w oparciuo dane wejsciowe pochodzace od Klienta. Prawidlowa praca
wymiennika uwarunkowana jest spelnieniemtych danych podczas eksploatacii.
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Plytowy wymiennik ciepla W

LS V2 e

Specyfikacja techniczna

Typ wymiennika: AlfaNova 27-34H (32880 0076 4)

Oferta nr - ECF20192850
Pozycia © CW -39 kW Data : 2019.04.26

Strona ciepla Strona zimna

§182 §384
Medium Water Water
Gestosc kg/m3 9834 989.4
Cieplo wlasciwe kd/(kg*K)  4.17 417
Przewodnosc ciepina W/(m*K) 0.850 0.635
Lepkosc wejsciowa cP 0403 0.983
Lepkosc wyjsciowa cP 0.654 0.465
Przeplyw m3/h 1.1 0.9
Temperatura wejsciowa °C 700 21.0
Temperatura wyjsciowa °C 400 60.0
Spadek cisnienia kPa 1.52 1.13
Rezerwa % 49.0
Obciazenie cieplne kW  39.00
Log. roznica temperatur K 14.0
Rodzaj przeplywu Przeciwprad
llosc biegow 1 1
Materialplyt/ material laczacy plyty Alloy 316/ 88
KrociecS1 (Hot-in) Threaded (External)/ 1 1/4" 1ISO 228/1-G (V24) Alloy 316 / I1SO
228/1-G
KrociecS2 (Hot-out) Threaded (External)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24) Alloy 316 / 1SO
228/1-G
KrociecS3 (Cold-in) Threaded (External)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy 316 / I1SO
228/1-G
KrociecS4 (Cold-out) Threaded (External)/ 1" 1ISO 228/1-G (V22) Alloy 316 /1SO
228/1-G
Przepisy dot. budowy zbiornikow cisnieniowych PED
Cisnienie projektoweat75.000000 Bar 250 30.0
Cisnienie projektoweat225.000000 Bar 21.0 26.0
Temperatura projektowa °C -196.0/225.0
Dlugoscx szerokoscx wysokosc mm 138x 111 x 310
Ciezar netto, pusty/ Ciezar roboczy kg 6.20/7.83

Powyzsza specyfikacja zostala sporzadzona w oparciuo dane wejsciowe pochodzace od Klienta. Prawidlowa praca
wymiennika uwarunkowana jest spelnieniemtych danych podczas eksploatacii.
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Witlo

Rodzina charakteryst

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

yki

Dane techniczne

Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawn:
Stratos 40/1-12 PN 6/10

Nazwa projektu

ID projektu
Miejsce montazu
Numer pozycji klienta

Data 26.04.2019

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

H /m 1 Wysokos¢ podnoszenia Ap I MPa Przeptyw 5,55 m3/h
123 Wysokos¢ podnoszenia 4,98 m
] F o4 Medium Woda 100 %
10 . Temperatura przettaczanej cieczy 90,00 °C
8 E 0,08 Gestos¢ 965,20 kg/m?3
b r Lepkos¢ kinematyczna 0,32 mm?2/s
— -1 ;0—'06— Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
(4,98 § 0,047 ¥ REDIC pracy
g > [ Przeptyw 5,55 m3/h
2:W/’ :_0 - Wysokos$¢ podnoszenia 4,98 m
B F Pobér mocy P1 0,15 kw
0 0 Dane o produkcie
v /KW 3 Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
3 Stratos 40/1-12 PN 6/10
0,5 Rodzaj pracy dp-v
0)4_: Maksymalne cisnienie robocze 1 MPa
B Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +110 °C
0,35 Max. temp otoczenia 40 °C
i B Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
0147 50/95/110°C 5/ 12/ 18 m
, Dane silnika
o ‘ TTT | T 1T [ 1—5‘—'—‘;5—‘- gL I Loy ] T T 7T | T 1T | 1T | T 1T | TTT | TTT [ TTT | 1T | cvosz)sétlrcl‘:\(/(gslilgé';a il Igl I;oEC
il 3 - :
o 2 4[®%¥] 8 10 12 46 18 2 2 a/mn Napiecie zasilania 1~ 230 V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia  +10 %
Max. predkos¢ obrotowa 4600 1/min
Pobér mocy P1 0,55 kw
Pobér pradu 2,4 A
Stopieri ochrony IP X4D
DN 40 Klasa izolacji F
Zabezpieczenie silnika zintegrowane
Kompat. elektromagnetyczna
FEVARY Y Generowanie zaktéocen EN 61800-3;2004+A1;20
J ] \ (::)/pg 7 i 1 Odpqrnosc na zaktécenia EN 61800-3;2004+A1;20
T =1 Dfawik przewodu 1x7/1x9/1x13.5
® S
l Pg13.5 I“' Wymiary przytacza
'\ i 1a Strona ssawna DN 40, PN 6/10
X '[I]’ j,- Strona tloczna DN 40, PN 6/10
/r\ Dtugo$é zabudowy pompy 250 mm
%Jﬁ'ﬁ—] L 2 ) 252 Materiaty ‘
58 Tt T Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GJL-250)
- Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - 40% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X30Cr13/X46Cr13)
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 14 kg
1~ 230V, 50/60 Hz 3~230V, 50/60 Hz Y P———— 2090455
I's ] f 1
| o |
' O] o1 100 Of |
1 1 | ]
[ J ! J

Zmiany zastrzezone

SSM

SSM

Wersja software'u4.3.4 - 2017/05/22 (Build 582)

Wersja danych

05.05.2017

Strony 1/1



Dane techniczne

Osoba kontaktowa

Wilo

Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawn

E-mail
Telefon Stratos-Z 25/1-8 PN 10
Klient Nazwa projektu

ID projektu
Osoba kontaktowa Miejsce montazu
E-mail Numer pozycji klienta

Telefon
Data 26.04.2019

Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Zabezpieczenie silnika

Wymiary przytacza

Informacje dot. zamawiania

H/m4 Wysokos¢ padnoszenia E 4p /MPa Przeptyw 0,54 m3/h
7; E Wysokos¢ podnoszenia 3,98 m
3 o Medium Woda 100 %
= E™ Temperatura przetfaczanej cieczy 60,00 °C
55 £0.05 Gestos¢ 983,20 kg/m3
‘3,976¥ / 3 0,038 Lepkos¢ kinematyczna 0,47 mm?2/s
33 £ 0,03 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
E Przeptyw 0,54 m3/h
23 —0,02 W . _
He E ysoko$¢ podnoszenia 3,98 m
13- proms £0.01 Pobér mocy P1 0,03 kw
,lkV\? ; PoBar mocy P —0 Dane o Produkcie . o -
= ; Bezdfawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
i l Stratos-Z 25/1-8 PN 10
01 4 Rodzaj pracy dp-v
0.08 1 \ Maksymalne ci$nienie robocze 1 MPa
= Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +110 °C
0,06 | Max. temp otoczenia 40 °C
- e Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
Mo 0'29 p 50/95/ 110°C 3/ 10/ 16 m
oz Max. permitted total hardness in 3.57 mmol/I (20 °dH)
] potable water circulation systems
0 \’J—‘—‘MA IITIIII\IJIIIIIIIHHHI\]IIlI|1IlI]IIII||III[IIII|III!]llll[lllllllll[llll]l D ne i ika
o_‘ﬁq 1!5 £ 2,5 ; 3,|5 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85Q/m¥h Waspéicsz:/:nik EEL & 5.0
Napiecie zasilania 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
Max. predkos¢ obrotowa 3700 1/min
Moc nominalna P2 0,10 kw
Pobdér mocy P1 0,13 kw
Rp 1 Pobér pradu 1,1A
G1Y¥ Stopieri ochrony IP X4D
Klasa izolacji F

zintegrowane

! = [
,’ I \\ CD/PQ 7 @ 2 Strona ssawna G 1'%, PN 10
' (P99 gl o Strona tloczna G 1'%, PN 10
© ng 135 — Dtugos¢ zabudowy pompy 180 mm
! Materialy
I i Korpus pompy Braz (CC 499K) wg DIN EN -6, zgodnie
Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - 40% GF)
76 76 182 Wat pompy Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)
pos 11: tozysko Wegiel spiekany, impregnowany zywica

Masa netto ok. 4,5 kg
Numer pozycji 2090469
1~ 230V, 50/60 Hz 3~230V, 50/60 Hz
f
j o =
| 1
PR @ QR 1o © [0
. P i
! J ! J
| |
L N PE SSM L.l L.3 PE SSM
L2 L3
L1 L2
Wersja software'u4.3.4 - 2017/05/22 (Build 582)
Zmiany zastrzezone Wersja danych  05.05.2017 Strony 1/1
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"RADPEC" S A. [TR] 2016-11-23

KARTA WEZLA - POWSTANCOW SLASKICH 9
Numer ewidencyjny {3321/30 | numer inw. 469-46- 677 wilasnosc: "RADPEC"S.A. | |
rprzytacza | 150 [razem [ 1826 [c.o. [ 1509 Jcw. | 317 [went. | 0
WYMIENNIKI: c.0. ptaszcz.-rur. JAD 6/50 12 szt. 1994
c.w. ptaszcz.-rur. JAD 6/50 6 szt. 2002
ct plaszcz.-rur. JAD 6/50 6 szt. 2002
POMPY: Przeznaczenie Typ Producent H [m] N [kW] | Rok
co-obiegowa CLM125-242 GRUNDFOS - - - - - 1999
co-obiegowa 100PJM250 LESZNO - 18,0 -] §.50 - 1988
co-obiegowa 100PJM250 LESZNO - 18,0 -| 5,50 - 1988
co-uzupelniajaca SK2 LESZNO - 31,0 -| 4,00 - 1994
co-uzupelniajaca SK2 LESZNO - 31,0 -| 4,00 - 1994
cw-fadujaca 65PJM130 LESZNO - - - - - 1991
cw-fadujaca 65PJM LESZNO 1991
cw-cyrkulacyjna LP50-160/165 GRUNDFQS 1998
cw-cyrkulacyjna TPE32-380/2 GRUNDFOS 2011
AK.P. licznik ciepta typ wodom. sredn. limp. rok: mont. legaliz.
SIEMENS UH-50 65 - 2014 2019
SIEMENS UH-50 80 - 2010 2020
regulator typ: zawor 1 srednica zawor 2 srednica
pogodowy c.o. ECL-2000 VB-2 40 VB-2 -
C.W. VB-2 40 =
regulator roznicy cisnien: typ: zawor: srednica:
ZSN-6  |[ZSN-6 65
ZAWORY: [rednica [ 10 [15[20] 25 [32] 40 | 50 [ 65 | 80 |100] 125 | 150 | 200]250]
[ilose | - 8135 - -1 5 25 [ 15] 14 [19] - | 25 | 4 [ -
FILTRY rodzaj, przeznacz. sr. | il. [rodzaj, przeznacz. Sr. il. |rodzaj, przeznacz. Sr. | il
ODMULACZE odmulacz |w.p. 150( 1 |filtr w.p. 1501 1 [filtr W.p. cW 50( 1
odmulacz |n.p. co 150( 6 |fiitr n.p. co 500 1 |- - -l -
TERMOMETRY: 0-100 [_-] o-150[_11] MANOMETRY: 0-0.6 0-1.6
NACZYNIA WZBIORCZE: - |:] = - :]
ZASOBNIKI C.C.W. poj.[m3] 4,00 poj. [m3] - (]
ZAWORY il. | $redn. zakres il. Sredn. zakres il. Sredn. zakres
BEZPIECZENSTWA 1100 100[ 1,20 1,60 - - - - - 1100 100| 0,48 0,63
LICZNIK EN.ELEKTR.: CZYNNEJ: - BIERNEJ: - NFI: -

POZOSTALE:

ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBOT:

Hybrydowy uklad kompesacji mocy biernej BHL-C:8,75/1,25-L:0,6/0,25, wodomierz uzup. Dn 20

[ data | zakres robot ]
08.2002 Wymiana wymiennikéw cw
07.2016 Wymiana baterii kondesatorow

korekte wniosl : TS- Radpec S.A.

Smielay \};/\)

7]

Z ds)

Dzlal Slecl Cf !ownlcr- Padoae” ¢
LK 1A

. Robert Ma

"iajc.'f vk

40



z3/1 2 x DN65/

Zaktad Ustug Tecnicznych Energetyki Cieplnej
ZUTEC" Sp. z o.0.
26-612 Radom ul. Zelazna 9, tel./fax (0-48) 385 79 10 (do 12)
Obiekt: o ] Data
Budowa wymiennikowego wezta cieplnego dla potrzeb c.o. o
) kwiecien
w budynku Publicznego Przedszkola nr 24 2019
przy ul. Powstaricow Slgskich 9 w Radomiu. r
Tytut: LOKALIZACJA WEZLA
Projektowat: mgr inz. Lucyna Gradzik C\ Skala:_
nr upr. Wa-303/01 ‘ 1:500
Opracowat: mgr inz. Lucyna Gradzik Nrrys:
nr upr. Wa-303/01 C/‘/ 1
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