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2. Spis tresci.
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3. Oswiadczenie

Zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 16.04.2004 roku o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93,
poz. 888) oswiadczam, ze :

Projekt budowlany wykonawczy instalacji elektrycznych wezta cieplnego c.o. i c.w.u. w budynku
Publicznego Przedszkola Nr 24 przy ul. Powstancéw Slaskich 9 w Radomiu zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant
mgr inz. Dariusz Hernik

Uprawnienia budowlane do pmjekx.uwnniaA
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specialnosci instalacyjne] w zakresie sicct, instalagji
i urzgdzen elektrycznych i slektroenergetycznych
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4. Zestawienie rysunkow.

Schemat zasilania odbioréw wezla.

Rozdzielnica wezla. Widok i specyfikacja materialéw.

Plan instalacji elektrycznych w weZle.



5. Opis techniczny

do projektu budowlanego, wykonawczego instalacji elektrycznych, o$wietlenia i automatyki dla

wezla cieplnego w budynku Publicznego Przedszkola Nr 24 przy ul. Powstancow Slaskich 9

w Radomiu.

5.1 Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora 1 podpisana umowa,

projekt technologiczny wezta cieplnego,

karty katalogowe elementow automatyki Samson i pomp Wilo,

wytyczne do projektowania, realizacji 1 odbioru weztéw w  , RADPEC” S.A.,

normy i przepisy dotyczace tematu,

5.2 Zakres opracowania

Projekt obejmuje nastepujgce zagadnienia i instalacje elektryczne w wezle :

instalacje ochrony przeciwprzepieciowej,

instalacje oswietlenia,

instalacje gniazd 1-faz.,

instalacje zasilenia rozdzielnicy RWC i RW
instalacje¢ ochrony od porazen pradem elektrycznym,

instalacje polaczen wyréwnawczych.

5.3 Wyposazenie wezla.

Projektowany wezet cieplny zlokalizowany bedzie w wydzielonym pomieszczeniu, na poziomie

piwnic. Po stronie odbiorow elektrycznych wezel wyposazony bedzie w :
a) pompe obiegowg c.o. Wilo Stratos 40/1-12, 230V, Pn=550W, In=2,4A
b) pompe cyrkulacyjng c.w.u. Wilo Stratos-Z 25/1-8, 230V, Pn=130W, In=1,1A

¢) automatyke cieptowniczg instalacji c.0. i c.w.u. opartg na regulatorze pogodowym SAIA,

d) instalacje o$wietleniowa 1 gniazd 1-faz.
e) pompe¢ odwadniajacg Grundfos KP 250, 230V, Pn=500W, In=2,2A,



5.4 Zasilanie, rozdzielnica RWC.

Doprowadzenie energii elektrycznej do pomieszczenia wezta wykonaé nowym przewodem
YDY 5x6 z tablicy gléwnej budynku zlokalizowanej w obecnym pomieszczeniu wezta grupowego.
Pomiar energii elektrycznej realizowany przez istniejgcy licznik Landis+Gyr 0,25-5(120)A
dla potrzeb wezta cieplnego.

Lokalizacj¢ rozdzielni RWC w wezle pokazano na rys. 03. Rozdzielnice zaprojektowano jako
nascienng RN65 2x12 prod. Legrand z wyposazeniem zgodnym z rys. 02. Rozdzielnice oznakowaé
tabliczka ,,WYLACZNIK GLOWNY”. Z rozdzielnicy RWC zasilane bedg wszystkie obwody
instalacyjne wymiennikowni oraz rozdzielnia kompaktowa RW. Regulator pogodowy SAIA

zamontowa¢ w rozdzielni RW.

5.5 Instalacja sterowania, zabezpieczenia pomp. sygnalizacja pracy pomp.

Na konstrukcji kompaktowego wezta cieplnego zamontowana zostanie rozdzielnia elektryczna RW,
do ktorej nalezy doprowadzié¢ przewdd zasilajacy YDY 3x4 mm® oraz przewéd YLY 2x1 mm?
od czujnika zewnetrznego umieszczonego na stronie potnocnej budynku 3m nad ziemia. Przewdd
YLY 2x1 mm’ na zewngtrz budynku prowadzi¢ w rurkach ostonowych metalowych.

W tablicy RW znajduje si¢ regulator elektroniczny PCD3.M3120, ktéry poprzez modutly
umieszczone w nim steruje pracg pompy c.0. i ¢.w.u. oraz silownikami c.o. i c.wu. Punkt pracy
sitownikéw ustalajg czujniki temperatur. Obieg c.w.u. zabezpieczony zostal przed nadmiernym
wzrostem temperatury termostatem STB. Pompy c.o. i c.w.u. zabezpieczone zostaly przed
suchobiegiem presostatem KPI. Instalacje zasilajaca poszczegélne silniki nalezy wykonaé
przewodami YDY 3x1,5 mm? uktadanymi w korytku instalacyjnym na konstrukcji wezla.

Automatyke wezla ze sterownikiem SAIA wykona¢ wg dokumentacji firmy SABUR znajdujacej
si¢ w posiadaniu RADPEC S.A.

5.6 Instalacja o$wietlenia i gniazd 230 V.

Projektowang instalacje o$wietleniowa wykonaé przewodem YDY 3x1,5 mm?, n/t, z osprzetem
szczelnym. Zastosowa¢ dwie oprawy oswietleniowe Philips Pacific TCW 2x36W z rurami
jarzeniowymi 36W. Oprawy montowa¢ na wysokosci 2,5m na zawiesiach.  Wysoko$¢
pomieszczenia 2,9m. Lokalizacje punktow s$wietlnych przedstawiono na rys.03. Obwod
oswietleniowy zasili¢, zgodnie z rys. 01, sprzed wylacznika glownego i zabezpieczy¢ wytacznikiem

réznicowo-pragdowym z cztonem nadprgdowym P312B6, 30mA.

AT i)
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Gniazdo wtykowe 230 V n/t stuzace do podlaczania drobnych urzadzen zainstalowaé na $cianie
obok rozdzielnicy RWC, natomiast gniazdo wtykowe 230V n/t stuzace do podlaczenia pompy

odwadniajacej zamontowac przy studzience schtadzajgcej zgodnie z rys. 03.

5.7 Ochrona od porazen.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim zapewnig :
— obudowa rozdzielni
— 1zolacja przewodow
— obudowy silnikéw i sitownikow
Jako ochrone dodatkows od porazen pradem elektrycznym zastosowaé samoczynne wylgczenie

zasilania w ukladzie TN-S poprzez wylaczniki réznicowo-pradowe i nadmiarowo-pradowe.

5.8 Instalacja polaczen wyrdwnawcezyvch.

Instalacje polaczen wyréwnawczych w wezle wykonaé ptaskownikiem FeZn 25x3 uktadanym na
wysokosci do 1,2 m. Do szyny wyréwnawczej przylaczy¢ metalowe rury instalacji c.o., c.w.u.,
z.w., masy metalowe urzgdzen technologicznych, obudowe rozdzielni RW. Szyne wyréwnawcza
potgezy¢ z sondg uziemiajacy, ktéra nalezy wykona¢ w pomieszcezeniu wezla. Szyne wyréwnaweza
pomalowac w poprzeczne zo6ttozielone pasy.

Zacisku ochronnego rozdzielnicy i przewodéw PE nie wolno faczy¢ z przewodem linii zasilajacej

1 zaciskami N rozdzielnicy.

5.9 Uwagi konicowe.

Po zakoniczeniu prac wykona¢ badanie skuteczno$ci ochrony od porazen, izolacji oraz wylacznikéw

réznicowopradowych oraz badanie natezenia o$wietlenia.

5.10 Uwagi dotyczace wykonania instalacii.

— przewody YDY (YLY) ukladane n/t w korytkach i rurkach instalacyjnych,

— osprzet szezelny, n/t, z tworzyw sztucznych,

— zrozdzielnicy wezla nie zasila¢ urzadzen nie zwigzanych z rozdzialem i przetwarzaniem
ciepta,

— przez pomieszczenie wezta nie prowadzi¢ zadnych instalacji nie zwigzanych z jego praca.



6. Obliczenia techniczne.

6.1 Bilans mocy, dobér linii zasilajacej i zabezpieczenia wlz.

1. Pompa c.o. 0,55 kW
2. Pompac.w. 0,13 kW
3. Gniazda 230V 1.5 kW
4. Oswietlenie 0,17 kW
5. Automatyka 0,2 kW
6. Pompa odwad. 0,5 kW

Lgcznie Pi= 3,05 kW
Moc szezytowa Ps=P1*kj = 0,55*1,0 + 0,13*1,0 + 1,5%1,0 + 0,17*1,0 + 0,2%1,0 + 0,5%1,0 =
=3,05 kW
Prad szczytowy obwodu wiz
Is = Ps/ (V3*Uf * cosp) = 3050 / (V3*400 * 0,9) = 4,9 A
Istniejace zabezpieczenie 25A.
Rozdzielnica zasilana jest przewodem YDY 5x6 o obciazalno$ci dhugotrwatej 36A. Przewdd
zasilajacy zabezpieczony jest w tablicy licznikowej istniejgcym bezpiecznikiem 25A. Spadek

napiecia <2%.

6.2 Instalacia o$wietlenia.

Obliczenia natezenia o§wietlenia w oparciu o program DIALux.

Do obliczen przyjeto :

Spom = 14,4 mz, hopr = 2,5 m, hpom = 2,9m,

W pomieszczeniu nalezy zainstalowaé dwie oprawy o$wietleniowe Philips Pacific TCW 2x36W
Z rurami jarzeniowymi 36 W.

Poziom $redniego natezenia o$wietlenia w pomieszczeniu wynosi Eér= 215 Lx.



Wezet cieplny - Powstaricéw Slaskich 9
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DIALux

29.04.2019

Pomieszczenie 1 / Wyniki jednoarkuszowe

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysokosé montazu: 2.500 m,
Wspbiczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:76

Powierzchnia p [%] E, [Ix] Emin [IX] E max [IX] E . d E.
Ptaszczyzna pracy / 295 136 401 0.462
Podtoga 20 215 139 257 0.644
Sufit 70 96 63 160 0.660
Sciany (6) 50 177 63 426 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 PHILIPS TCW216 2x36W (1.000) 6700 85.0
W sumie: W sumie: 13400 170.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.14 W/m? = 4.12 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.00 m?)

puadl10

i

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Strona 1
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7. Zestawienie podstawowych materialéw

Rozdzielnica kompletna wezta RWC wg rys. 02
Oprawa oswietleniowa Philips Pacific TCW 2x36W
Wytacznik klawiszowy hermetyczny

Gniazdo wtykowe 230V hermetyczne

Plaskownik FeZn 25x3

Przewdd YDY 5x6/ 750V

Przewdd YDY 3x4 / 750V

Przewdd YDY 3x2,5/ 750V

Przewdd YDY 3x1,5/ 750V

. Przewod YLY 2x1,0/750V
. Rura winidurowa RVS 18
. Rura winidurowa RVS 25
. Rurka karbowana Peschla

. Sonda uziemiajaca "Blyskawica" - pret uziemiajacy z grotem

ocynkowany 016 o dtugosei 3m (2x1,5m) wraz z pobijakiem

1 uchwytem krzyzowym.

kpl 1
kpl 2
szt ]
szt 2
mb 25
mb 45
mb 7
mb 5
mb 15
mb 10
mb 25
mb 45
mb 5

kpl 1

g

fat O

(LR VRS

-y



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

"Projekt budowlany, wykonawczy budowy wezla c.o. i c.w.
w budynku Publicznego Przedszkola Nr 24
przy ul. Powstancéw Slaskich 9 w Radomiu”

dziatka nr 205/5, obreb 0020, arkusz 10

Zamawiajacy:
Radomskie Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej
»RADPEC” S.A.
ul. Zelazna 7, 26 — 600 Radom

Opracowal:

Darius? Hernik
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA
* ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z pdzn.zm.)
e art.21 ,,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U. z 2000 r. Nr 106 poz. -
1126 z p6Zn.zm.)
* ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321
z p6z.zm.)
* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126
* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz-U.Nr62 poz.
285)
* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajoéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287)
* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288)
* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkoéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
* rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)
* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz. zm.)
* rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
* rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr 47 pdz. 401).
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. Zakres rob6t budowlanych:

- zabudowa osprzetu elektrycznego w rozdzielni elektrycznej RWC i RW,

- montaz rozdzielnicy elektrycznej RWC i RW,

- montaz koryt kablowych i rurek instalacyjnych,

- montaz opraw o$wietleniowych z osprzetem,

- podlaczenie przewodow do zaciskow aparatow i rozdzielnic elektrycznych,
- oznakowanie przewodow,

- wykonanie pomiarow elektrycznych,

- uruchomienie instalacji.

. Zagrozenia
Lp. | Zagrozenia Zrodlo zagrozenia
1 porazenie pragdem elektrycznym Napigcie 230V 1400V AC w
uruchomionej instalacji, stosowanie
narzgdzi recznych z napedem
elektrycznym
2 skaleczenia przez ruchome elementy | stosowanie narzedzi recznych
narzedzi
3 uderzenie 1 przygniecenia, reczne prace transportowe, prace
poslizgniecie sie, potkniecie, upadek | montazowe
4 upadek z wysokosci, spadajace stosowanie podestow i rusztowan, prace
przedmioty na wysokosci
5 rozpuszczalniki stosowanych farb malowanie np. bednarki
6 oparzenia prace w poblizu rurociggow miejskiej
sieci cieplnej,

. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét:

- prace montazowe: prace odbywac si¢ beda w wydzielonym pomieszczeniu wezta
cieplnego,

. Informacja o sposobie przeprowadzenia instruktazu pracownikow:

- szkolenie wstepne ogdlne: przeprowadza stuzba BHP wykonawcy,

- szkolenie stanowiskowe: na obiekcie przeprowadza kierownik budowy
/wykonawca/ lub w sytuacjach tego wymagajacych po uprzednich uzgodnieniach
przedstawiciela inwestora,

- szkolenie okresowe: przeprowadza wykonawca poprzez uprawnione osoby prawne
lub fizyczne.

. Potwierdzenie realizacji szkolen BHP

- kartoteka kontrolna BHP,

- zaswiadczenia z przeprowadzonego szkolenia /podstawowego/ okresowego,
- $wiadectwa kwalifikacyjne elektryczne (SEP),

- karta ryzyka zawodowego.
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6. Srodki techniczne i regulacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonania robét.

Na budowie Wykonawca winien zatrudni¢ wylacznie osoby posiadajace wymagane
swiadectwa kwalifikacyjne, aktualne badania lekarskie i wymagane szkolenie BHP.
Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ tylko materialéw, wyrobéw, maszyn, urzadzen

i narzedzi posiadajacych atesty, badania, aprobaty i aktualne przeglady techniczne.
Do miejsca prowadzenia robot nie nalezy dopuszczaé 0séb postronnych. Pracownicy
i inne osoby dopuszczone na plac budowy winni posiada¢ niezbedne $rodki ochrony
osobiste;j.

Strefy bezposredniego zagrozenia wokoé! wykonywanych obiektéw nalezy ogrodzié
barierami ochronnymi. Dla zapewnienia sprawnej komunikacji nalezy na terenie
budowy zachowa¢ tad i porzadek oraz zapewnié¢ latwy dojazd.
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Zakfad Ustug Technicznych Energetyki Cieplnej

"ZUTEC" Sp. z o.0.
26-612 Radom ul. Zelazna 9, tel./fax (0-48) 385 79 10 (do 12)

Obiekt: Data
Budowa wymiennikowego wezta cieplnego dla potrzeb c.o. kwiecien
w budynku Publicznego Przedszkola nr 24 2019r.
przy ul. Powstancéw Slgskich 9 w Radomiu.
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RWC

WG Fpp

Al2 F1F2 F3

1 Dtawica kablowa z gwintem PG-13,5 3 szt
10 Dtawica kablowa z gwintem PG-16 1 szt
9 Dtawica kablowa z gwintem PG-21 1 szt
8 WG Roztgcznik izolacyjny Legrand FR304 40A 1 szt
7 F3 Wytacznik instalacyjny Legrand S301B6 TXC 6A 1 szt
6 F2 Wytacznik instalacyjny Legrand S301B10 TX® 10A 1 szt
5 F1 Wytgcznik instalacyjny Legrand S301B10 ™ 10A 1 szt
4 Al2 Wytacznik przeciwporazeniowy Legrand P304-25-30-A 25A,30mA | 1 szt
Zespolony wytgcznik przeciwporazeniowy

3 Al Legrand z cztonem nadprgdowym P312B-6-30-AC 6A, 30 mA 1 szt
2 Fpp Ogranicznik przepie¢ Dehnguard M DG M TN 275 952400 1 szt
1 RWC Rozdzielnica RN65 2x12 LEGRAND 601942 1 szt

Lp. Symbol  [Wyszczegdlnienie Typ Dane |[llos¢|Jedn.
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Zakfad Ustug Technicznych Energetyki Cieplnej

"ZUTEC" Sp. z o.0.
26-612 Radom ul. Zelazna 9, tel./fax (0-48) 385 79 10 (do 12)

Obiekt:

Budowa wymiennikowego wezta cieplnego dla potrzeb c.o.
w budynku Publicznego Przedszkola nr 24
przy ul. Powstancéw Slgskich 9 w Radomiu.
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POMIESZCZENIE OBECNEGO WEZLA GRUPOWEGO

NN

utozy¢ nowy WLZ — YDY 5x6 w RVS 25
z tablicy gtéwnej budynku

7 7 % 7 7

GN 230V
dla pompy odw.

YDY 3x2,5
YDY 3x2,5 j
GN230V

rure osfonowq PVC 850
utozyé pod posadzkq na przewdd
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FeZn 25x3
podfqczy¢ do sondy
uziemiajgcej

POMIESZCZENIE OBECNEGO WEZtA GRUPOWEGO

YDY 3x4

MODUE
“_ przveAczeniowy |MODUE CO (MODUE CWU

RW
SAIA

T

2xPhilips Pacific TCW 2x36W

%

Wykonanie instalacji:
1. Przewody miedziane z izolacjg 750 V. typy, przekroje przewoddw podano na schemacie zasilania
oraz w zestawiewniu materiatéw.

2. Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi YDY, YLY, w korytkach kabelkowych i rurkach RVS, nft.
3. Instalacje potaczen wyréwnawczych - ptaskownik FeZn 25x3 prowadzi¢ na wysokosci 30 cm od i fa 6 Q) 1 8
podtoza i poditgczy¢ do urzadzen technologicznych i rurociggow. U A
4. Oprawy Philips Pacific TCW 2x36\W mocowac¢ na zawiesiach na wysokosci 2,5m. Zaktad Ustug Technicznych Energetyki Cieplnej
5. Wysoko$¢ pomieszczenia h=2,9 m. "ZUTEC" Sp. z o.0.
6. Srednie natezenie o$wietlenia na poziomie podtogi E$r =215 Lx, 26-612 Radom ul. Zelazna 9, tel./fax (0-48) 385 79 10 (do 12)
7. Czujnik temperatury zewnetrznej zamontowac na $cianie pétnocnej zgodnie z DTR. Obiekt: Data
Budowa wymiennikowego wezta cieplnego dla potrzeb c.o. kwiecien
= doec” SA w budynku Publicznego’PrzedszkoIa nr 24 2019r.
Siecl Cie ownicze| --Ba Er ik . przy ul. Powstancéw Slaskich 9 w Radomiu.
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D E sma T INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
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