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£ £ = S| TT1- . Prace ziemne nalezy rozpoczaé od sprawdzenia faktycznego
‘ posadowienia kolizji podziemnych.
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gm N || ‘ Nalezy pamieta¢, ze istniejgce uzbrojenie podziemne i jego
Ebﬂgggzﬁ | wysokosciowe posadowienie oparte jest na niepetnych danych
F ‘ archiwalnych przedsigbiorstw branzowych i roboty ziemne nalezy
T B prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. W miejscu skrzyzowan i
T zblizen do istniejgcego uzbrojenia prace ziemne wykonywac recznie z
zachowaniem ostroznosci, zgodnie z obowigzujagcymi normami.
Rzedne i lokalizacja istniejgcych przewoddw sieci cieptowniczej
zostaty przyjete orientacyjnie, na podstawie danych archiwalnych lub
] - wizji lokalnej. Wigczenie w istniejgce przewody nalezy dostosowa¢ do
= ~ stanu isniejgcego. Przy znacznych réznicach nalezy skontaktowac sie
§ \g 90’ 907 90" % z RADPEC S.A. i biurem projektowy.
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Budowa przytgcza cieptowniczego do budynku Szkoty Specjalnego i
Osrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Grzecznarowskiego 15| Styczen
oraz wigczenie przytgcza do Zespotu Szkoét Plastycznych 2020r.
przy ul. Grzecznarowskiego 13 w Radomiu.
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