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/\ % Prace ziemne nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia faktycznego
N > posadowienia kolizji podziemnych.
En Nalezy pamieta¢, ze istniejgce uzbrojenie podziemne i jego
n wysokosciowe posadowienie oparte jest na niepetnych danych
= §H archiwalnych przedsiebiorstw branzowych i roboty ziemne nalezy
gg, — prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig. W miejscu skrzyzowan i
< zblizen do istniejgcego uzbrojenia prace ziemne wykonywac recznie z
2 — zachowaniem ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
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;:\ g Rzedne i lokalizacja istniejgcych przewoddw sieci cieptowniczej
8 = zostaly przyjete orientacyjnie, na podstawie danych archiwalnych lub
S 90 S wizji lokalnej. Wigczenie w istniejgce przewody nalezy dostosowac do
% = stanu isniejgcego. Przy znacznych réznicach nalezy skontaktowac sie
- =) z RADPEC S.A. i biurem projektowy.
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% & Przytacze sieci cieptowniczej powyzej poziomu wody gruntowe;j.
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Proj. spadek rurociqqu, odlegfosc 10 % 40
L : : ' RURA PREIZOLOWANA PLUS
Proj. $rednica nominalng, material 2ONEO/140
Dlugosé odcink 500 | 350 350|650
UGosC OACINKa 850 |500] 750 |500] 10,00 100
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Obiekt: ) ) ) Data
Budowa przytgcza cieptowniczego do budynku Szkoty Specjalnego .
Osrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Grzecznarowskiego 15| Styczen
oraz wigczenie przytgcza do Zespotu Szkét Plastycznych 2020r.

przy ul. Grzecznarowskiego 13 w Radomiu.
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