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Opracowanie zawiera

1. Czes¢ ogolna.

2. Wymagania dotyczgce witasciwosci wyrobéw budowlanych.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

5. Wykonanie robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci robét.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

8. Odbiér robét budowlanych.

9. Rozliczenie rob6t budowlanych.

10. Dokumenty odniesienia.
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1 - CZESC OGOLNA
a) nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego:

Przebudowa sieci cieptowniczej od komory T-20 do komory T-21 przy ul.
Narutowicza w Radomiu, dz. nr ewid. 1/4, 1/5, 2/4, 2/7, 2/112, 2/9, 4/4 Obreb 0090,
Ark. 91.

b) przedmiot i zakres robét budowlanych:

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru w zakresie robot ziemnych przy przebudowie:

sieci cieptowniczej od komory T-20 do komory T-21 przy ul. Narutowicza w Radomiu.

2 - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH;

2.1. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty i urzadzenia zgodne
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji.
Szczegotowy wykaz materiatow ujety w dokumentaciji.

Materialy podstawowe zastosowane do wykonania prac objetych dokumentacjg
projektowg:

* piasek na podsypke i zasypke,

« grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktad na obsypanie,

* humus - ziemia urodzajna na rozplantowanie wokdt wykonanego budynku.

3 - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZLOZONA JAKOSCIA;

Warunki ogolne dotyczace sprzetu do robdét budowlanych podano w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét budowlanych - Czesé Ogdlna.
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone mogg byc¢ recznie lub przy
uzyciu nastepujacego, sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego:

» koparka do wykonywania wykopdw,
» spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypow, przemieszczania

gruntu w obrebie budowy,

» koparko-tadowarka do zatadunku i transportu materiatow sypkich, spychania
i zwatowania

» zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania zasypow fundamentowych
i nasypow

4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU;
Warunki ogolne dotyczace $rodkéw transportu podano w Specyfikacji

Technicznej Wykonania i Odbioru Robot budowlanych - Czes¢ Ogdlna.
Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujgce,
sprawne technicznie srodki transportu:

* samochdd dostawczy

* samochdd samowytadowczy o tadownosci powyzej 5 t

* samochdd skrzyniowy
5 - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;

5.1. Wymagania ogéine.
Ogdlne zasady wykonywania robdot podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét budowlanych - Czes¢ Ogdlna.
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5.2. Rozpoczecie robét
Przed rozpoczeciem robét Kierownik robot powinien stwierdzié, ze:
» obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot ziemnych,
+ elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na roboty ziemne
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.3. Wykonywanie wykopow

Wykonywanie wykopdw moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg
BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01/22.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw i nasypow nalezy:
 zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym oraz opinig ZUD

i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i projektowanych

budynkdw i budowli,

* wyznaczy¢ (przez uprawniong jednostke geodezyjng) trase = sieci

cieptowniczej,
* przygotowa¢ i oczysci¢ teren, na ktéorym roboty ziemne beda
wykonywane, urzgdzenie przejazdéw i drog dojazdowych,

* przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow.
Roboty nalezy rozpoczg¢ od sprawdzenia rzeczywistego zagtebienia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego przez wykonanie przekopow kontrolnych. W miejscach
kolizji i zblizen z uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. W przypadku zblizen do kabli energetycznych lub
telefonicznych na odlegto§¢ mniejszg niz 30 cm, nalezy kabel zabezpieczyC rurg
ochronng typu AROT PS o $rednicach 110 mm dla kabli NN i 160 mm dla kabli WN i
na dtugosci min. 3 mb.
Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac¢ do gtebokosci 0,1-0,2m
mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej,
bezposrednio  przed utozeniem fundamentu przewodu rurociggowego.
Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle obudowy Sciany wykopu powinna by¢
dostosowana do srednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu
i opuszczeniu catych ciggow do wykopu, szeroko$¢ wykopu nie moze byé
Zmniejszona.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.
Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczac +/-5cm.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera)
sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu,
wg przekazanego Wykonawcy projektu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ iumiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdéw w
miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone
w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
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zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy zapor i znakow, utrzymane w
nalezytym stanie przez okres trwania robdt dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ widoczne
w okresie od zmroku do switu z odlegtosci co najmniej 150 m przy oswietleniu ich
Swiattami drogowymi. Pojazd wykorzystywany przy robotach prowadzonych w pasie
drogowym powinien by¢ wyposazony w ostrzegawczy sygnat btyskowy barwy zéttej.
Dla urzgdzen bezpieczenstwa ruchu stosuje sie odpowiednio barwy: biata, czerwona,
z06ttg i czarng. Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym
powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zottej
i wyposazone w elementy odblaskowe utatwiajgce spostrzeganie przez kierujgcych.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i
w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o scianach
pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywad, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu,
nalezy wykonacC zejScie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Przed zasypaniem rurociggéw nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ dtugosci, $rednice i rzedne
posadowienia przytgcza cieplnego, oraz wspotrzedne potozenia rurociggéw i
elementéw przytgcza w stosunku do statych obiektow w terenie, okreslone na
podstawie pomiarow odlegtosci oraz schemat montazowy 2z oznaczeniem
(numeracjg) muf. Elementami przytgcza, ktérych potozenie musi by¢ doktadnie
okreslone sg: zmiany kierunku przytgcza, tuki kompensacyjne lub kompensatory,
ztgcza, odgatezienia, armatura, skrzyzowania z innymi sieciami i kablami,
podtgczenia systemu alarmowego.

Po wykonaniu catosci prac, a w szczegolnosci prac ziemnych teren nalezy
uporzgdkowac, na tereny zielone nalezy nawiez¢ czarnoziem i posiac trawe.

Teren po wykonaniu wszystkich prac nalezy przekaza¢ protokotem
wiascicielom.

5.4. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne
i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentaciji Projektowej.
Odkiad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci
co najmniej 1,0m od krawedzi klina odtamul.

5.5. Podtoze

Dno wykopu wyprofilowa¢ do projektowanych rzednych podsypka piaskowa,
niezawierajgcg gliny, kamieni oraz innych ostrych przedmiotow mogacych uszkodzi¢
izolacje. Granulacja piasku winna wynosi¢ 0-4 mm.

5.6. Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypywanie rurociggu. Po zamontowaniu rur, sprawdzeniu jakosci potgczen
i ich szczelnosci oraz uzupetnieniu izolacji, nalezy je przysypa¢ 10 cm warstwg
piasku i zagesci¢, a nastepnie zasypaC ziemig zistniejgcego poziomu terenu.
W trakcie wykonywania zasypki, po zageszczeniu pierwszej warstwy, nalezy nad
rurociggami na catej ich dtugosci, roztozy¢ kolorowg tasme ostrzegawczg.
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Zasypka w strefie rurociggu powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

+ wielkos¢ ziaren 0-4 mm,

* czystosc¢: materiat nie moze zawiera¢ szkodliwych iloSci ziemi prochniczej,
gliny, grudek mutu oraz resztek roslinnych,

+ ksztatt ziaren: nalezy unika¢ wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktére
mogtyby uszkodzi¢ rurocigg lub ztgcza,

* zageszczenie: wymagane jest staranne i rownomierne zageszczenie. Materiat
zasypki pod drogami, ulicami, parkingami w sgsiedztwie budowli, itp. Powinien by¢
zageszczony do takiego poziomu, w ktorym bedzie miat takg nosnosc, jakg ma grunt
poza wykopem.

Wykopy nalezy zasypywac warstwami; kazda warstwa powinna by¢ zageszczona
przed utozeniem nastepnej. Przy zageszczaniu mechanicznym grubosc¢
zageszczanej warstwy nie moze byC wieksza niz 30 cm, a przy zageszczaniu
recznym nie wieksza niz 15 cm. Przestrzeh wokot rurociggéw w strefie tarcia nalezy
wypehi¢ zasypkg na wysokosc¢, co najmniej 10 cm nad rurociggi. Zasypywanie
nalezy wykonywac¢ warstwami, warstwy te nalezy zageszczal recznie. Zasypke
nalezy rozmieszczaC wokot rurociggow tak, aby zapewnié, ze rurociggi bedg w petni
podparte, na catej ich dtugosci i wokét ich catego obwodu.

6 - KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH;

6.1. Wymagania ogéine.

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét budowlanych - Czes¢ Ogdlna.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu
i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej
oraz czy dokfadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji
Technicznej i normach BN-83/883&02, PN-68/B-06050, PN-8 1/B-l 0725.
Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podtoza,
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
- stan umocnienia wykopdéw lub nachylenia skarp wykopow pod katem
bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,
- wykonanie zasypu,
- Zzageszczenie.

7 - WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;
Ogodlne zasady dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét podano w Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét budowlanych - Czes¢ Ogdlna.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH;
Ogdlne zasady dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét podano w Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t budowlanych - Czes¢ Ogdlna.

9 - DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy i rozporzadzenia.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z p6zn.
zm).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).
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Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75z 15.06.2002 r. poz. 690),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa |  higieny pracy
(Dz.U.03.169.1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U.2004.249.2497).

Przepisy zwigzane:

Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych
w ,,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r

PN-68/8-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych oraz obowigzujgce normy techniczne.
PN-86/B-0248 - Grunty budowlane.  Okreslenia, symbole, podziat
i opisy gruntow.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
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