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4 DECYZJA s/ fornass Nito
licznych (Tekst jedn. Dz. U.

4002.35.1.

PrzydziBlono suesessussssssismsammssssssssassasasnas ifins

Na podstawie art. 39 ystawy'z dnia 21 marca 1985r. o drogadi p
z 2020r., poz. 470 z p6zn. zm.), art. 104 kodeksu postepowapia¥administracyjnego (Tekst
jedn. Dz. U. Nr 2020, poz. 256 z pdzn. zm.), oraz Uchwaly/nr 579/2013 Rady Miejskiej
w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013r. po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 15.12.2020r.
oraz uzupetnionego w dniu 28.01.2021r. przez: Radomskie Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej ,,RADPEC” S.A., ul. Zelazna 7, 26-600 Radom w sprawie trasy projektowanego
przylacza sieci cieptowniczej w pasie drogowym tj. dziatki nr 350/6 ulicy Krélowej Jadwigi w
Radomiu w celu zasilenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ww ulicy.

ZEZWALA SIE

whnioskodawcy tj.. Radomskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej ,,RADPEC” S.A.,
ul. Zelazna 7, 26-600 Radom, na lokalizacje projektowanej trasy przylacza sieci
cieptowniczej w pasie drogowym ulicy Krélowej Jadwigi w Radomiu, w celu zasilenia
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ww ulicy zgodnie z zatgcznikiem graficznym do
niniejszej decyzji na nizej podanych warunkach:

1.

- przejécie przez jezdnie ulicy Krélowej Jadwigi wykona¢ technologia bez rozbierania
nawierzchni,

- chodnik odtworzy¢ na catej szerokoSci rob6t z nowych materiatow identycznych jak
zastosowano w terenie na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3cm, podbudowie
z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 gr. 10cm,

- odtworzy¢ zjazdy na cafej szerokosci robdt z nowych materiatéw identycznych jak
zastosowano w terenie na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, warstwie wzmacniajacej
CBGM 0/11,2 klasa C 5/6 gr. 15 cm i warstwie pospdtki gr. 10cm,

- grunt w wykopie poza jezdnia wymieni¢ na piasek i zagesci¢ wedtug normy PN-S-0-02205
jak dla ruchu Sredniego,

- grunt w wykopie w jezdni wymieni¢ na piasek i zagesci¢ wedtug normy PN-5-0-02205 jak
dla ruchu ciezkiego,

- odtworzy¢ nowy kraweznik betonowy na catej szerokosci rob6t na fawie betonowej z betonu
C-8/10 z oporem.

- odtworzy¢ zieleniec,

UWAGA:
Warunki techniczne dla projektowanego przytacza z uwagi na zblizenie do istniejgcego
zadrzewienia wydane zostang odrebnym pismem.

Na powyisze nalezy uzyska¢ z Wydziatu Geodezji U.M. w Radomiu odpis protokotu
Narady Koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu.

2. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowigzku zastosowania przepiséw wynikajacych
z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Tekst jedn. Dz. U.z 2019r., poz. 1186),

3. Catkowity koszt budowy (przebudowy) urzadzen, sieci infrastruktury lub nawierzchni
w pasie drogowym zwigzanej z realizacjg zadania objetego niniejsza decyzjg ponosi inwestor,
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