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Załącznik Nr 3

P R O T O K Ó Ł

odbioru instalacji sygnalizacji awarii na sieci ciepłowniczej.

spisany w Radomiu dnia, …………….……….

Nazwa zadania: ………………………………………………………………....................................................................................................

...…………………………………………………….……………………………………………………………………………….…………………

…...…………………………………………………………………………………………………………………….……….………………………
Umowa Nr …………………………………………..…. z dnia ………………………………………..….………, pozycja planu …………...…
Wykonawca: ………..………………………………………………………………………………………………………………………………….............……….

.……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
Reprezentowany przez:

1. ..................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................

Badający alarm: .…..……..………………………………………………………………………………………………………………………..……..………….…

.…..…………..……………………………………………………………………………………………………………………………...…………
Reprezentowany przez:

1. ..................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................

Odbierający: 

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna
Radom ul. Żelazna 7

Reprezentowany przez: 

1. ………..........................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................


Sieć ciepłownicza realizowana jest w technologii rur preizolowanych firmy ……..……..…………………
……………………………………………………………………………………………...…..……….........................................................................................
i wyposażona jest w system alarmowy impulsowy wysokorezystancyjny.
Wykonawca oświadcza, że badanie instalacji sygnalizacji awarii na realizowanej sieci ciepłowniczej 

zostało wykonane z zastosowaniem urządzeń:
……………………………………………………………………..…..………………………………………………………….....………….............................................

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..………………
Długości rzeczywiste pętli:

Zasilanie: pętla górna: ……………………………..…………………………, pętla dolna: …………………………………………………………….

Powrót: pętla górna: …………………………………………………..………, pętla dolna: ………………….………………………………………….

Wyniki pomiarów Wykonawcy sieci:

1.
Rurociąg zasilający: 

- pętla górna: R= …………………..……….…….., r= ……………….…………………… ciągłość pętli: ciągła/nieciągła*


- pętla dolna: R= …………………………….…….., r=……………………..……………… ciągłość pętli: ciągła/nieciągła*

2.
Rurociąg powrotny: 
- pętla górna: R= ………………………..….…….., r=………………………..…………… ciągłość pętli: ciągła/nieciągła*


- pętla dolna: R= …………………………….…….., r=………………..…………………… ciągłość pętli: ciągła/nieciągła*


Integralną częścią niniejszego Protokółu odbioru instalacji sygnalizacji awarii są powykonawcze schematy:

- instalacji alarmowej 
- schemat montażowy wykonany przez geodetę.
Wyniki pomiarów sprawdzające RADPEC S.A.:

1.
Rurociąg zasilający: 

- pętla górna: R= …………………..……….…….., r= ……………….…………………… ciągłość pętli: ciągła/nieciągła*


- pętla dolna: R= …………………………….…….., r=……………………..……………… ciągłość pętli: ciągła/nieciągła*

2.
Rurociąg powrotny: 

- pętla górna: R= ………………………..….…….., r=………………………..…………… ciągłość pętli: ciągła/nieciągła*


- pętla dolna: R= …………………………….…….., r=………………..…………………… ciągłość pętli: ciągła/nieciągła*

Komisja postanowiła:
1. W oparciu o wyniki pomiarów i oświadczenie Wykonawcy, ODEBRAĆ / NIE ODEBRAĆ * prawidłowość wykonanej instalacji sygnalizacji awarii na realizowanej sieci ciepłowniczej.
Uzasadnienie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….………...

2. Załączyć w formie pliku wykres odniesienia (**): 

………………………………………………………………………………..………………………………………….…….…., WV   Wykres nr:…………………..

………………………………………………………………………………..………………………………………….…….…., WV   Wykres nr:…………………..

………………………………………………………………………………..………………………………………….…….…., WV   Wykres nr:…………………..

(**) Wykres odniesienia - w trakcie trwania procedury odbiorowej zapisuje się przy użyciu przenośnego reflektometru (TRACKER PRO – w posiadaniu RADPEC S.A.) graficzny obraz przebiegu impulsu tzw. wykres odniesienia, który opisuje się i archiwizuje w postaci pliku (*.TDR) – wykonuje RADPEC .S.A.
3. Ustalić parametry gwarancyjne identyfikowalne w systemie alarmowym: 
a) zachowanie ciągłości pętli

b) Rmin≥20MΩ /1000m przewodu 
- „stan normalny”
c) Rmin<2MΩ/1000m przewodu
- „stan awaryjny”

Wystąpienie „stanu awaryjnego” w okresie objętym gwarancją stanowi wadę (usterkę), co obliguje Wykonawcę do przywrócenia parametrów do „stanu normalnego” zgodnie z warunkami umowy.
4. Dodatkowe ustalenia i opis pętli:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………...

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Komisji: 

WYKONAWCA:



BADAJĄCY



„RADPEC” S.A.:






ALARM:





1. .........................................

1. .........................................

1. …………………………………….………
2. .........................................

2. .........................................

2. …………………………………….………
* - niepotrzebne skreślić
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