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P R O T O K Ó Ł
przeglądu stanu technicznego węzła cieplnego
(będącego na stanie majątkowym Odbiorcy ciepła)

spisany w Radomiu dnia, ………………………………..

	Węzeł cieplny będący na stanie majątkowym Odbiorcy ciepła zlokalizowany jest w obiekcie przy ul. ………………………………………..……. w Radomiu.

Komisja w składzie:

Właściciel węzła (Odbiorca ciepła): ……………………………………………………………………………….……...………………….....
			…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Reprezentowany przez:
1. ……………………………………………………...………………………
2. …………………………………………………...…………………………

Dostawca ciepła:
Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC S.A.
Radom ul. Żelazna 7
Reprezentowany przez:
1. ………………………………………...……………………………………
2. ……………………………………………………...………………………
Postanowienia:
1. Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją techniczną węzła cieplnego i istniejącym stanem technicznym stwierdza, że węzeł NADAJE SIĘ / NIE NADAJE SIĘ * do uruchomienia i podania czynnika cieplnego.
2. Dla prawidłowej eksploatacji, Właściciel węzła zobowiązany jest do dnia …………………………. usunąć usterki i niedoróbki wymienione w Załączniku Nr ……………….. , stanowiącym integralną część Protokółu przeglądu stanu technicznego węzła cieplnego i zgłosić do RADPEC S.A .
3. Właściciel węzła zobowiązany jest do zarejestrowania w Dozorze Technicznym urządzeń zamontowanych w węźle cieplnym, a podlegających takiej rejestracji.
4. Właściciel węzła zobowiązany jest do prowadzenia eksploatacji i konserwacji węzła cieplnego w sposób gwarantujący jego pełną sprawność i bezpieczeństwo.
5. Warunkiem podania czynnika cieplnego jest złożenie do RADPEC S.A. „Wniosku Odbiorcy o zawarcie Umowy kompleksowej na dostawę ciepła” i „Karty Obiektu Odbiorcy”. Na podstawie tych dokumentów zostanie sporządzona Umowa kompleksowa na dostawę ciepła. Podpisanie Umowy zezwala na puszczenie czynnika cieplnego.

Charakterystyka węzła: ……………………………………………………………….……………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….……...
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….………...
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….………...
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….………...
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….………...
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….………...
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….………...
Dodatkowe uwagi: ……………………………………………………………………..……………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..…………………….……...
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……………….………...
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..………………….………...
Podpisy Komisji:

WŁAŚCICIEL WĘZŁA						RADPEC S.A.
(ODBIORCA CIEPŁA)

1. ...............................................					1. ..................................................
2. ...............................................					2. ..................................................

* - niepotrzebne skreślić
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